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Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
© BEV - Bundesamt fir Eich- und Vermessungswesen
© DORIS

Lebensraume
Gewasser

Inn

FlieRgewasser (seitl. Nebenfliisse/-bache des Inns)
Stillgewéasserzonen

Sand- und Schlickbanke

Graben im Dammbhinterland (mindestens z.T. wasserfihrend)

Rohrichte und Seggenrieder

Rohrichte und Grol3seggenrieder

Sdume und Ruderalfluren

(Ufer-)Saume, Ruderal- u. Staudenfluren

Walder und Gehdlzstrukturen
7///A Weichholzauen, vorrangig von Silber-Weiden gepragte Bestande

N Weichholzauen, vorrangig von (Grau-)Erlen/Eschen gepréagte Bestande
Hartholzauen

Gebiische und Hecken

Sonstige Walder bzw. Forste

Griunland

Artendrmere bis mafig artenreiche Griinlandbereiche

------- Artenreichere Grinlandbereiche/warmeliebende Saume

Intensive, landwirtschaftlich genutzte Flachen
Acker

Vegetationsfreie/-arme Standorte

Vegetationsarme/-freie Flachen

- Infrastruktur (Siedlung, Stra3en, Wege, ...)

Anschlagslinien

Quelle: Aquasoli, August 2018, nachtragliche Anpassung in einzelnen Bereichen durch Landschaft + Plan Passau
gemaf aktuellem DGM, MQ (Bestand, -0,25m)

Ist-Wasserstand am Inn
[ 1 o

Prognose-Wasserstand am Inn
MQ bei einer Absenkung um 0,25 m (MQ -0,25 m)

Sonstiges
o® Flusskilometrierung
Staatsgrenze

Flurgrenzen

Koordinatensystem: Deutschland DHDN-Gauss-Kriiger Zone 4 (EPSG: 31468)
Orthophotos Deutschland aus Befliegung 2016, Orthophotos Osterreich aus Befliegung 2017

Innwerk AG
Schulstralle 2
D-84533 Stammham
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22.01.2020 Halser
22.01.2020 Herrmann
22.01.2020 Herrmann

Bestandsplan

Landschaft + Plane Passau

Passauer Str. 21, D-94127 Neuburg a. Inn
info@landschaftundplan-passau.de

Innkraftwerk Egglfing-Obernberg
Weiterbetrieb

Gutachten naturschutzfachlich optimierter Wehrbetrieb
Betroffene Lebensrdume bei Absenkung MQ -0,25 m



