i

Bin il 3 - 4 VollgeschoBe als Hochstgrenze
ExrdgeschoB + 2 - 3 ObérgéschoBe
versetzte WohngeschoBe zum Hof hin mdglich
GRZ, =-0;4
bei VG II GFz = 0,8
bei VG III GFg =1,
DG darf kein Vollgeschof sein
3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
{ § 9 Abs. 1 Nr. 2 Baugb. §§ 22 und 23 BauNVO )
L S o/ g offene [geschlossene Bauweiée
& B nur Einzel- u. Doppelhduser
y : (auch Reihenhduser) zuldssig
3.4 ————.o Baugrenze
LU Satteldach ohne zwingende Festsetzung der First-
i richtung
3,815 (%———%} Zwingende Firstrichtung

s

i ] ' 3 | ; \
i 4 §
’ 8.3, Garagen und Nebengebdude
. ) : Bauliche Anlagen zur Aufnahme beweglicher Abfallbehdlter l*”'¢fi0.6 Grinflachen R
: \if I TE x T L | C H E F E S T S E TZ U N G E N sind auf vor Eir’xs icht geschiitzten Flachen des Grundstiickes Garagen und Nebengebagde sind dem Hauptgebdude auch ﬂ' “
-53 g D} A U U N @ S P L AN oder als Wandeinbaubehilter auszufihren. in.. der Dachform anzupassen. Werden Garagen an der’ i Brtaivtiohe Boflovlhirin !
D D | | Der Nachweis ist bei der Bauvorlage zu erbringen. i Grenze Zusammengebaut, sind sie-so 20 gestalten, daB[ % Die Griinflachen werden allgemein zugdnglich an- ﬁ
: : ? | eine élnhe%tllcbe Gestal?ung zustandekommt. Dachkeh- 3. gelegt. Fir die Bepflanzung sind heimische und .;
; | ; 1en ‘singd Minkpel Su NHerfel. j bodenstadndige Badume und Gehdlze zu ver-wenden.
\ / Art und MaB der baulichen Nutzung Sonnenkollektoren sind der Déchﬁléche anzupassen und So- t ; Angaben zur Bepflanzung siehe Punkt 0.6.4.
weit méglich zu integrieren. | ' :
Traufhohe nicht iiber 2,75 m ab natlrlicher oder wvon I
CJ ‘ | [) 0.1.0 Art dex bauiichen Nutzung (§ 1 - 15 BauNVO ) Antennen auffdallig Uber Dach angebrachte sollen vermieden dek. . Rrtiwvegwal tERgsiapcde  Festpaantater. Gellnim i 0.6.2 Kinderspielplatz ' : ;
@ R A I_F; et ‘-“J UL H:Y o S T H ASS Das Bauland wird im rdumlichen Geltungsbereich des Be- werden. Gemeinschaftsantennen bzw. KabelanschluB sind wiin- oberflache. Bei Grenzgaragen mit Satteldach ist die _g A Der Kinderspielplatz ist fur Kinder im Alter bis
‘ bauungsplanes dn der Graf-Tilly-Str." der Stadt schenswert ; Grenzibarpawong ( Dabhﬁbgrstand oGuron Dignstbar— ?g 12 Jahren éinzurichten. Die Ausstattung hat mit
Pocking als Allgemeines Wohngebiet WR ( § 3 Abs. 1 -2 keit zu sichern. ‘} e ; geeigneten Geraten zum Klettern, Schauckeln
. BauNvVO ) festgesetzt. | I”N Hangéln, Bélancierén und anderen Bewegungs- ¥
‘; : ) spielen zu erfolgen. Die Spielfléachen, }n denen t
S TA DT O 3 QO p D @KUN@ 1 : R % Dachform Pult oéer Satteldach, Dachneigung 15 °-38° Gerdte aufgestellt werden, sind als béfestigte ..1;
: | 0.1.1 Im stidlichen Teil des Baugebietes sind in offener Bauweise 3 Hohe Sockelausbildung ist zu vermeiden, Abfahrtsram- Flachen mit 40 cm Spielsandiiberdeckung auszu- i
: | E nur freistehende Einzel- und Doppelhduser bzw. Reihenhaus- pen 24 _ bilden. Fiir die  Bepflanzung des Kinder-
N/ B LA N j K R E ”S p A SA £ gruppen mit bis zu max. 4 Gebdudeeinheiten je Gruppe zu- Garaged An ReRlaTNRrChe a0 algl RichtisulAesig, spielplatzes = sind alle Pflanzarten laut _;’
' : lassig. Anstelle der Reihenh#duser sind auch charaktergleiche 0.2.3.2 Zulassigkeit bei 2 VollgeschoBen AuBerhalb der lUberbaubaren Grundsticksflachen sind toxischer Liste auszuschlieBen " Gefahrdung von |
; Mehrfamilienhduser zul&ssig. Nebenanlagen im Sinne des § 14 Bau NVO nicht zulés- : Kindern durch giftige Pflanzen "- Bekanntmacihung i
.i s " 2) Eragescaod ung i Cbergeschas 40 . des Bayérischen Staatministeriums fir Landes- :
w :ﬁj ? : (KellergeschoB darf nicht sichtbar werden) % Ausnahmswe 1se kann'eln V?“ den Festsetzungen des Bef : ; entwicklung und Umweltfragen vom 21. Juri 1976:ﬁ
ﬁ 0.1.2 Im nordlichen Teil an der Passauer StraBe ist in ge- . | bauungsplanes abweichender Standort fir Garaggn Zugem ¥ im LUMBL Nr. 7/8 S. 129 ﬁ
3 schlossener Bauweise ein Wohnquartier als Hofbebauung fest- Dachform: Satteldach L lassen ) . . i .1_ 0.6.3$ Private Grunfldchen und Vorgédrten i
% gesetzt. Zur Versorgung des Gebiets dienende Laden, Schank- Dachneigung: 25 e } werden, wenn der Bauwerber die dadurch entstehenden 4 w sind gartnerisch anzulegen und in gepflegtem ;
| und Speisewirtschaften, sowie nicht stérende Handwerksbe - Dachdeckung: Pfannen Ziegelrot bis Dunkelbraun { Mehrkosten trdagt und iUberwiegende nachbarliche oder : PP S LS, ;
: triebe kénnen im EG zugelassen werden. Auch sind Réume fur Kniestock: nur konstruktiver Dachfufl mit max. 025 m bis UK. Pfette. { stadtebauliche Interessen nicht beeintréchtigt wer- f Be e ind Rul He ni Taihe cevolse Ix |
die Verwaltung in anderen GeschoBen moéglich. ‘ Wandhohe : Ab natirlicher oder von der Kreisver- i den. ? BEEANS 1t zugelassen. Auch wildwachsende Arten
‘ Bei der nordl. Hausseite entlang der Passauer -Str. sind Kind_er,-. Ruhe - und waltungsbehotérde festgesetzter Gelédnde- 821 & Tieigadagen { sind wlinschenswert. 1
i Schlafzimmer auf die larmabgewandte Innenhofseite zu orientieren. : oberfliache max. 6,00 m | *} ; , i
é 0.1.3 Nebengebdude sind nur in den uberbaubaren Grundsticks- Sockelhohe: max 0,50 m ; { J De Zu.- u. Ausfahrten dqdanlmjﬂechmsch gunstigen Stellen zu j Nadelbdume wie Fichte und Tanne sind méglichst |
{ flachen zulassig. Dachiiberstande: max 0,80 m an Traufe + Ortgang -; 2 2::::::‘”“ m°¢“*5t?“599mGMS0m§ Zu.-u. Ausfahrtsrampen aus - : p R L PR abgewandten Shnd indhal j
m B e e Y s Dachgauben: als ste?enée Giébelgaubén- ; ! % Sofern eine Zwangsentliftung erforderlich ist, ist die Abluft nﬁnd. ; bereich zu beschrénkeﬁ. 1
5 ' SgidZEia;Z;Stzi;rgzzh;:;guygsgbmz5 % QSn:Qber}kmhfhstzufﬁhrmm chﬁ mtdurdﬁgemgndg Mafn - ; Die privaten Vorgdrten an WohnstraBen und FUB_J
! Abstand vom Ortgang u un%erelnu;\der mind. 2.50m : ‘ :iah:en (:}:tz.'e‘ Stﬁﬂlidﬂfg‘ﬂfe”35;022;&5}9“9“._- 0 f“_" i, ird | T e 1
f R aer Boasae R 3 bl e gl Tl i by ' %; achbarschaft ein Larmwert von nicht Uberschritten wird. sind -~ ginheitlich als Rasentldche gemischt mitt
’ ' : ‘ £ - - ' i Pflasterflachen und Pflanzungen zu i
0.2.1.1 bei Reihenhausgru:dsticken 220 m< Anordnung je Dachseite max 2 Stck. : s
0.2.1.2 bei Doppelhausgrundsticken 300 m? Mok Birdinten WAubers ) Srek Sk gestalten} als Hausbdume sind mog%lchst auch
i 0.2.1.3 bei Einzelhausgrundstiucken 600 m? B nd ek Hars i Obstbdume zu verwenden. H
it / Je Hausbreite ist mind. 1 Baum als Hochstamm -
b \ zu pflanzen. | A
i e po ey e vc.
¥ ¢ ' |
;‘ 2) ErdgeschoB und ausgebautes DachgeschoB ; 0.4 Stellplédtze und Zufahrten, Wege und Pl&atze 0.6.4 Zur Wahrung des heimischen Orts- und Land- f
t ‘ (Kol BarE nicht widlthes: ethass R schafts bildes werden folgende bodgnstandlgead
| 0{2.2 Schema der‘ﬁPtzungssghablone ; T (DG kann ein VollgeschoB sein) £ i s Baume und Geh&lze empfohlen: 1
b Sofern sich nicht aus sonstigen Festsetzungen geringere | 0.4.1 Stellplédtze I
; Werte ergeben, gelten die in den Nutzungsschablonen Dachform: Satteldach : !
1o ausgegebenen Hochstwerte Dachneigung: 25 ° - 38 ° : Die Zufahrtsbreite vor Garagen darf max. der Breite o R b S5 e apholins Hippacavtan e i
f Dachdeckung: Pfannen Ziegelrot bis Dunkelbraun der Garage entsprechen. Die Garageniufahrt muf mind. BPLHNEhh Flgus gl vpiice ?
¥ Kniestock: zulassig bis max. 0,80 m OK Pfette, bei Land- 5,00 m tief sein, damit diese als Stellplatz genutzt i g UL ODE SaRn §
f‘ haustypen mit aussen holzverkleideten ] werden kann und darf zur StraBe hin nicht eingezaunt wer- il AeeL platinoloes F
§: Baugebiet ( WR ) Zahl der VollgeschoBe ( 2 ) DachgeschoB ist -~ auch eine Kniest&ckhohe 4 Bely Winterlinde tilia cordata I
N Grundflachenzahl ( GRZ ') | GeschoBflachenzahl ( GitZ ) von 1,20 m zuldssig, wenn sich diese durch Sommerlinde tilia platyphyllos i
Bauweise ( o, g ) Dachform ( 5D ) Abschleppung des Daches oder seitliche Nebeneinander liegende Zufahrten sind aufeinander abge- Eittaraappes popiivg: tremnig
, Anbauten, wie Garagen etc. ergeben. ' stimmt 2zu gestalten und gegebenenfalls mit Pflanzinseln Y A pAmuy  qerpangioria
| _ ' zu gliedern. Birke betula verucosa |
002 3 Cestaltung der baulichen Anlage Dachgauben: Zulassig bei Dachneigung uber 35 °, Bei  langeren Garagenzufahrten wird zur besseren SRR PLAGE 81 DNLE Se ; |
: Die Hduser sind individuell zu gestalten. Aus diesem ( run- wie unter Punkt 1) beschrieben. gestalterischen Einfiigung in den Gartenbereich die Befe- Fich?e pices axaelae
% de ist es nicht zulassig, daf im Falle von Wandhohe : ab natirlicher oder von der Kreis- stigung von nur 2 parallelen Fahrspuren empfohlen, die Larciw Lar s QRCHoph
i Typenhausplanungen mehr als 2 nebeneinanderstehende Cebau- verwaltungsbehérde festgesetzter Geldnde- Restfldche soll begriint werden. , Obs thdupe
1] de gleich geplant werden. oberfliache Weiter wird empfohlien einen Baum je 100 m? 4
k max. 4,25 m Die Befestigung der Garagenzufahrten ist mit Pflaster- Grundsticksflache zu pflanzen. Aber mind. 3 St,. ‘
f Sockelhthe: max. 0,50 m belagen aus Granit, Betonverbund-, Rasengittersteinen, jo Grundssick. 1
; 0.2.3.1 Zahl der VollgeschoBe: v Klinker oder als wassergebundene Decke auszufiihren.
:3 nachfolgende Gebdudetypen sind. anzuwenden bei 11 VG i { : Geholze: Hasel corylus avellana {
| 3) Nur Erdgescho&m% - Liggster ligustrum vulgare i
1 Bei schwach geneigtem oder ebenem (Geléande : | 6. 4.2 Wege und Platze ‘Heckenkirsghe lonicera xylosteum !
a) ErdgeschoB und 1 ObergeschoB (KellergeschoB darf nicht sichtbar werden) ) | g Kornelkirsche cornus sanguinea |
: [N (DG kann ein VG sein) ' Die befahrbaren Wohinstrasgen sind von den Yogeaneate ... SOrDUNS. Ausuparia :
b) Erdgeschof und ausgebautes DachgeschoB ' , StraBenverkehrsflachen durch einen anderen Belag abzugren- Feldahorn acer campestre |
j zen. Baume sind in befestigten Flachen mit Traubenkirsche prunus padus %
¢). Nur Erdgeschof Dachform: S tbalfsdh | Baumscheiben und Schutzgitter oder Hochbeeten zu schiitzen. schneeball Vidburfum: Dpu lum :
Die genaue Gelandeneigung ist vom Planfertiger in der Na- PRkl il Bl e Die Parkflachen sind wasserdurchlassig und kleinteilig zu Pfaffenhtitchen euonymus europaeus
! tur durch  Gelandeschnitt festzustellen, wobei die Hohon- Dachdeckung: Ziegelrot bis Dunkelbraun befestigen. Empfohlen wird hier Schotterrasen oder Pfla- !
.L' lage der StraBe im Schalil AEpsneiglied ist. Gelande- Erilestonk HOE Nokbt tuktiver DEANAu e Wit ik | sterung mit Rasenfuge oder Rasengitterstein und soll in
schnitte im Bereich der ErschliessungsstraBen sind im 0.25 m bis UK Pfetfe private Griunfléachen eiggggogen werden. e
Stadtbauamt einzusehen. Dachgauben: Zulassig bei DN tiber 35 ° wie Pkt. 1) Fahrbahn aSphaltiért mit Splitteinstreu oder Pflasterung ////f\:
Wandhohe: Ab naturlicher oder von der Kreisver - é wie unter 0.4:.1 beéch;ieben. :
; waltungsbehorde féStgesetzter Geldnde - .
-1 4 Nicht zulassig sind folgende B&ume und Gehd&lze:
obertlache Die Hausvorgdrten sollen,- auch wo nicht ausdricklich
| : max 3,50 m gefordert, - offen gehalten werden, nicht als bloBe Abfolge r i e et it thuja {Atle Arten)
) Sockelhdhe: max 0,50 m von Hausvorplétzen und kein " Fleckerlteppich" unter- Wik s saraing Ohadnecyparis
; ' schiedlichst gestalteter Einzelflachen sein.
: Liegende Dachfenster (EinzelgroBe max 1,5 m?) sind auf ein div xiashii G RN St e s - (.Alle Arten )
g Minimum von héchstens 2 Stck. je Hauslange zu beschrdnken. ( Blaufichte picea pugens glauca
KR gewahrt bleiben. : y ; .
RS Unmittelbar nebeneinander angeordnete Dachgauben und Trauerweide salix alba tristis
Dachliegefenster sind nicht zuldssig. - Trauerbirke betula verucosa tristis
? 0.2.3.3 Zuléssigkeit bei '3 VollgeschoBen Blutbuche fagus: sylvatica: atroq
| punicea
Die Gebdude sind so zu gestalten, daB sie in Einklang mit BrausleNos. und ™ Dbsraeschose 0%, Einfriedungen
%- Art. 12/ 008 BN NPeRESRSIRNS Al LEhA’ vixken, (kellergeschof3 darf nicht sichtbar werden) Entlang der Passauer Str. sollen Alleebdume als
! Unter Beriucksichtigung der ortsiblichen Bauweise und wegen ; 0% 1. Eaitmdeb R R R RNt or Tad vhn Hoch# tamm ‘mind .+, 50°% hoch gepflantt -werde.
der Aﬁpassung an das vorhandene StraBen-, Orts- und Land- uhd Hehe ohne Sockel, mind. 1,20 m hoch, Zaunfelder Die Steliplatze: ‘sind Rt ok e i min ducs
pROFEALRL 10 wird: darGberhinais  SOLOANERE SRR tYEscTZLs Dachform: Satteldach vor den Pfosten durchlaufend als Abgrenzung Griunstreifen und Bepflanzung abzuschirmen.
Dachneigung: 25 ° - 38 ° zum StraBenraum (auBer bei offenen Vorgarten) [
: Dachdeckung: Pfannen ziegelrot bis dunkelbraun s =
= \ \ Das Abschleppen des Hauptdaches (z.B. lber Garagen odorA Kniestock: nur konstruktiver Dachful mit max. 0,25m bis UK. Pfette An seitlichen und rickwdrtigen Grunstiucks- II 3 Z EIC H E N E R K LA R U N G FUR D lE
__ EE\;:_:‘ \\ ange'béute Nebengebdude) ist nur an einer Gebdudeldngsselte Daclighuben s Juldissig bet DEchmLRURG Nedr 45 418 ' grenzen ist auch Maschendrahtzaun mit Hecken- . P LAN L I C H E N FEST SETZ UN G EN i
?E;> i bis zu max. 3,5 m Breite zulé&dssiqg. s tehehdd ‘Giege Lasata : : SERTabE L et ing B s e gL \ Aéi
'§§k vordere FenstergrdBe max 1,50m? Zaunhohe max 1,50 m -
i§§§§§;: Abstand der Gaube vom Ortgang und unter- .
:ttqtiﬂ EYaposlion vofi Housling zur-Haustrelte Bese Speisten. einander mind. 2,50m Bei Grundsticken, die im Bereich von Ein- GemaB der Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpléne, sowie
A ; Einzed - und Doppelhaus wird im Verhalinis yap' 1.9 v 1,0 Abstandtﬂﬁa.First mind. 1,00 m mindungen an StraBen angrenzen, dirfen nur iiber die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung)
f' empfohlen. Eine Unterschreitung Negativ-Gauben sind nicht zugelassen Zaune bis max 1,00 m Uber StraBenoberkante
von 1 : 1 ist jedoch nicht zulassig. errichtet werden:
Dachiberstand: max 0,30 m am Ortgang Eine Heckenhinterpflanzung héher als Zaun ist 1. Art der baulichen Nutzung
Dachkehlen sind zu vermeiden. max 0,50 m an Traufe in diesem Bereich nicht zulédssig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. §§ 1 - 11  BauNVO)
Negativgauben (Dacheinschnitte ) sind nicht zugelas: p
} 0.5.2. Ausfihrung: Senkr. Holzlatten oder Hanichelzaun natur- 1.1.3 WR = reines Wohngebiet
Fassadengliederung und Material : WanARSHe bei E + 2 = 8,50 m max belassen oder mit hellem Lasuranstrich ohne (§ 3 Abs. 1 - 2 BauNVO)

Die Gebdude sind in verputztem Mauerwerk auszufihren oder

in Holzbauweise oder mit Uberlugter Holzschalung.

Fiir die verputzten Wandfldchen sind nur ruhigg Strukturen
und gebrochene Farbtone zuldssig, die Holzteile sollcn
méglichst: naturbelassen bzw. mit hellen Lasuren behdndelt
werden. ;

Andere Verkleidungsmaterialien als Holé;su}]tun verm:eden
werden.

Kamine sollen in Firstndhe aus dem Dach stoBen, iiberbreite
Kamine an der AuBenwand und verunstaltende

Kaminabdeckungen sind nicht zugclassen.

DachgeschoB darf kein VollgeschoB seiln.

Ein Ausbau zu selbstandigen Wohneinheiten

ist hier zugelassen, soweit ein

2. Fluchtweg gesichert ist.

o

deckenden Farbzusatz od. wadgr. Bretterzaun,

Zaunpfosten ca. 10 cm niederer als Zaun-

oberkante, Zaunfeld vor Pfosten durchlaufend.

-

2. Mass der baulichen Nutzung

Pf@ller aus Mauerwerk Sichtbeton oder Granit-

stein sind nur beim Eingang zuldssig max.

1,00 m breit und 0,40 m tief, nicht hodéher wie

Zaun mit Ziegelabdeckung.
Unzulassig sind alle Arten von unverputzten
Betonfertigteil-Formsteinen.

der

Pfeilerbreite 'darf ‘bei Unterbringung

Miillbehaltern

Die

von soweit erforderlich Uber-
schritten werden.
Eingangs- und Einfahrtstore sind der Zaunart in

Material und Konstruktion anzupassen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. §§ 16 und 17 BauNVO)

Zuldssig: 2 Vollgeschosse als Hochstgren:ze

Erdgeschof und 1 ObergeschoB

GRZ = 0,4 GFZ =0,8

Zuldssig: 2 VollgeschoBe als Hochstgrenze

ErdgeschoB und ausgeb. DachgeschoB

(DachgeschoB darf auch VollgeschagB
sein)
GRZ = 0,4 GFZ = 0,8

~ Zulassig: 1 VollgeschoB = ErdgeschoB

GRZ = 0,3 GFZ $\0,5

Die einzuhaltende Firstrichtung verlduft

parallel zum Mittelstrich

.
-

( § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB )

6. Verkehrflachen

Strassenverkehrsflache

Die ErschliessungsstraBen sollen Verkehrsbe-

ruhia aestaltet werden ( z. Bsp. Material-

wecensel, Fahrbahnwechsel mit Parkstreifen )

6.1 = - -
iyl

0.2

Wohnweg und Wirtschaftswege
StraBenbreite,

Gehwegbreite

Strassenbegrenzungslinie

Stellplatze, die zur Stgafe hin

eingezdaunt werden diirfe

Garagen mit Einfahrt .

A A
’=! _Tiefgaragenzufahrt mit} Rampe e
TG ' Tiefgarage ‘“é,
LV 2 SR
1548 Mit Geh-, Fahr- und Lg¢itungsrecht zu bela-§H
AR T S stende Flachen ( § 9JAbs. 1 Nr. 21 und Abs
- 6 BauGB ) o
(3 v. ,
19,42 -—-‘—- .Grenze des Raumlichen Geltungsbereches
! - Des Bebauungsplanes § § 9 Abs. 7 BauGB )
15243 00 0@ Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

( § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO )

III. ZEICHENERKLARUNG FUR DIE

LT

"Die bayerische Baﬁordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom

7. Flachen fiar Versorgungsanlagen, fir die Verwertung oder
Beseitigung von Abwédsser und festen Abfallstoffen, sowie fur
Ablagerungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB )

@ Umformerstation

‘. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen ( § 9 Abs. 1
Nr. 13 und Abs. 6 BauGB )

B.1. —<:>——<:>—<<>A!- Wasserleitung

8.2 —<>—<>—<>E— 20 KV Erdkabel

2 Oberflurhydrant
- -VT Kabelverteilerschrank

9. Griunflachen ( §

LM Lichtmast i

9 Abs...d  Nxs 16 und égg. 6 BauGB )

13. Planungen, Nu

offentliche Grinflachen

Kinderspielplatz

private Grunflachen / oftfene Vorgarten,
die zur StraBe hin nicht abgezaunt werden

diurfen

-

tzungsregelungen und MaBnahmen zum Schutz,

zur

o
i

Entwicklung der Landschaft

Pflege und zur

( § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB )
13y 2 Anpflanzen von Bdumen und Strauchern, sowie Bindungen fur
Bepflanzungen wund fir die Erhaltung von Bdumen - und
- Strdauchern
b 3 0 R m Zu Pflanzende Standortgerechte Bdaume und
ﬁ Straucher
0& Erhaltung besteh. B&ume und Stréucher
15, Sonstige Flanzeichen
15.2 t mind 5,00 Mindesttiefe 5,00 m
5.3 Umgrenzung von Fldchen fur Nebenanlagen, Stellplatze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 23_
BauGB )

PLANLICHEN HINWEISE

't

1439 Flursticksnummern
-ﬁ*1—4}m Vorhandene Grundstﬂcksgrenzenxﬁit Grenzste]
i . L -
L_.ﬁ‘*t Vorgesehene Grundstiicksgrenzen
Pt
X
L H
Hofmannweg Strassenbezeichnung
:ﬁ“;
7 Grundstiicksnummerierung ‘ Pt

|

:

|

b
bestehende Wohngebdaude il

[~
o
§§ bestehende Nebengebdaude
n>rtenstand: April 1989

zur gernaueren MaBentnahme 1lt. Angaben des Ver-

messungsamtes nicht geeignet.

Die

Festsetzungen des Bebauungsplanes stltzen sich auf:

§

Die §§ 2, 8, 9, 10 und 30 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung

vom 8.12.1986 ( BGBl I S. 2253 )

'\

¥
}

.
- F——

Baunutzungsverordnung §§ 3, 12, 14 - 20, 21 a und 23 BauNVO ;@
1.1990 ( BGBL Nr. 3 Teil I ¢

Die
der Fassung der Bekanntmachung vom 26.
5. 133 )

1.10.1974 ( GVB1 S. 513 ), zuletzt gedndert durcht Gesetz vom th
1157 ). N .L

15.04.1977 ¢ GVBYL S: |
g

} ﬂ

Sowie die Planzeichenverordnung vom 30.7.81 ( BGB I S. 833 ) A

ud

— " - b
T

Bearbeitungsvermerk

I
: j;-
i !
Die Ausarbeitung erfolgte auf BeschluB des Stadtrates der Stadt ',
'l
Pocking vom A8 ... . 3
'.{'
b
5
N
durch das } i
Ing. Buro Alois Kohlpaintner 1! |

Holzh&userstr., 41

8399 Tettenwels

Cag A i, ® Tl 2k

ebauungsplan wird mit lem Tage der Bekanntm

i
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| BEBAUUNGSPLAN

e
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