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1. Anlass und Ziel der Bebauungsplananderung

1.1 Anlass der Anderung

Die Marktgemeinde Firstenzell hat am 13.12.2018 beschlossen, in der Gemar-
kung Altenmarkt, an der nordwestlichen Grenze der Marktgemeinde FUrstenzell
gelegen, den Bebauungsplan ,,SO PV-Anlage StraB* auszuweisen.

Der Geltungsbereich mit einer GréBe von ca. 34.456 m? umfasst die Sstliche Teil-
flache der FI.-Nr. 1688 der Gemarkung Altenmarkt.

FOr die derzeit im Fldchennutzungsplan ausgewiesene ,Flache fUr die Landwirt-
schaft" und ,Fldche fir Abgrabungen oder fir die Gewinnung von Boden-
schatzen — Kiesgrube" soll zukUnftig als Photovoltaikanlage genutzt werden. Ei-
ne feste Aufstéinderung mit Modultischen ist vorgesehen.

Bauherr wird die ENVALUE GmbH, Gewerbepark Garham 6, D-94544 Hofkirchen.
GrundeigentOmer ist Herr Kessler, StraB 13, 94081 Firstenzell.

GELTUNGSBEREICH

Luftbild mit Geltungsbereich und kartierten Flachen des Arten- und Biotopschutzpro-
grammes.
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1.2

Stadtebauliches Ziel der Planung

Die Marktgemeinde FUrstenzell unterstUtzt die Férderung erneuerbarer Energien
im Gemeindegebiet. Voraussetzungen fUr die Erichtung einer Freifldchen-
Photovoltaikanlage sind:

- solartechnisch geeignete Neigung

- Kurze Anbindungsma&glichkeit an das bestehende Stromnetz

- VerfUgbares GrundstUck

Zudem sind die Verordnung Uber Gebote fUr Freifldichenanlagen vom 7. Marz
2017 und die in diesem Zusammenhang stehenden Aussagen des EEG (§ 37
EEG) zu beachten.

Das Planungsvorhaben befindet sich in einem benachteiligten Gebiet. Ein
landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet (benachteiligte Agrarzone, kleine
Gebiete und Berggebiete) ist ein Gebiet, in dem Landwirte zum Ausgleich der
natUrlichen Standortbedingungen oder anderer spezifischer Produktionsnach-
teile eine Zulage erhalten, welche zur FortfGhrung der Landwirtschaft, Erhaltung
der Landschaft und zu nachhaltigen Bewirtschaftungsmethoden beitragen soll.
Durch die in Bayern erlassene Verordnung Uber Gebote fUr Photovoltaik-
Freifldchenanlagen ermdglicht der Freistaat weiterhin die Férderung von PV-
Anlagen auf Acker- und Grinlandfidchen in den so genannten landwirt-
schaftlich benachteiligten Gebieten.

Alle genannten Voraussetzungen sind bei der geplanten Anlage erfUllt.
Aufgrund der bestehenden Férderung von Freifldchen-Photovoltaikanlagen auf
Acker und GrUnflGdchen in landwirtschaftich benachteiligten Gebieten ist die
Fldche fUr das geplante Vorhaben geeignet.

Im Bebauungsplan wird Baurecht ausschlieBlich fir die Photovoltaikanlage ge-
schaffen.

Die Nutzung ist befristet auf die mégliche Funktions- und Betriebszeit, danach
wird das GrundstUck gegebenenfalls wieder der Landwirtschaft zur VerfGgung
gestellt.

Tel:09932/9544 -0
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2. Planungen und Gegebenheiten
2.1 Art und MaB der baulichen Nutzung

Sondergebiet fir ,Anlage oder Nutzung erneuerbarer Energien (Sonnenener-
gien)“ gemdaB § 11, Abs. 2 BauNVO.

Im Sondergebiet ist eine freistehende Photovoltaikanlage zur Nutzung der Son-
nenenergie zuldssig. Ferner sind innerhalb des Sondergebietes Gebdude bzw.
bauliche Anlagen zulassig, die fir den technischen Betrieb einer Photovoltaik-
anlage erforderlich sind z.B. Trafos, Wechselrichter und Ubergabestation.

Die Grundflédche der mdglichen Geb&aude und baulichen Anlagen darf einen
Wert von 100 m2 nicht Uberschreiten. Die einzelnen Standorte sind nach betrieb-
lichen Notwendigkeiten innerhalb der Sondergebietsfldche (Baufldche) frei

wadhlbar.

2.2 Bauweise

Es ist eine Reihenaufstellung mit fest aufgestanderten Modultischen auf
Schraub- oder Rammfundamenten vorgesehen, womit Bodeneingriffe soweit
als mdglich minimiert werden. Die max. Modulhdhe betragt 3,0 m (Aufstellwin-
kel 20°), die Ausrichtung erfolgt voraussichtlich nach Stden. Die Reihenabstan-
de sind so angelegt, dass eine Bewirtschaftoarkeit der Fidche gegeben ist.

Die max. Firsthéhe der Wechselrichtergebdude wird auf 4,0 m beschrankt.

2.3 Sondernutzungen

Photovoltaikanlagen und die, dieser Nutzung dienenden untergeordneten Ge-
bdude.

2.4 Verkehr

Die Uberdrtliche Anbindung erfolgt Uber die KreisstraBen PA 11 oder PA 22. Das
Baugebiet ist durch eine GemeindeverbindungsstraBe, die die Siedlung Kugler
an die PA 11 und PA 22 anbindet von Norden her erschlossen. Offentliche Er-
schlieBungsstraBen sind im Geltungsbereich nicht vorgesehen.

2.5 Einspeisung

Die Einspeisung erfolgt Gber das geplante Wechselrichterhaus in das bestehen-
de Netz. Eingespeist wird im VerknUpfungspunkt TH319951Untervoglam etwa
850 m nordwestlich des Geltungsbereiches. Die LeitungsfUhrung erfolgt in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehdérde des Landkreises Passaus auBer-
halb der amtlich kartierten Biotope.
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3.

-
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Kosten und Nachfolgelasten

Samtliche Kosten der MaBnahme werden durch den MaBnahmentréager und -
betreiber getragen.

Der Marktgemeinde FUrstenzell entstehen durch die Verwirklichung des Sonder-
gebietes keine Folgekosten.

Umweltbericht
Einleitung
Rechtliche Grundlagen

Mit der Anderung des Baugesetzbuches vom 20.7.2004 wurden die europa-
rechtlichen Vorgaben zur Umweltprifung im Bereich der Bauleitplanung umge-
setzt.

Nach § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleitplénen
eine Umweltprifung durchzufUhren. Ein Verzicht auf die Umweltprifung ist nur
bei vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB und bei beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB (Innenentwicklung) maglich.

In § 1Ta BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert.
Die Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.

Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes

Die vom vorhabensbezogenen Bebauungsplan ,,SO PV-Anlage StraB* betroffe-
ne Fidche befindet sich im Nordwesten des Gemeindegebiets FUrstenzell.

Der Geltungsbereich hat eine GréBe von ca. 3.5 ha und wird derzeit landwirt-
schaftlich genutzt.

Die Flache liegt inmitten alter Kiesgruben, in denen Uberwiegend der Abbau
vor einigen Jahren eingestellt wurde. Nérdlich verlduft oben genannte Ge-
meindeverbindungsstraBe und landwirtschaftlich genutzte FiGchen. Westlich
liegt der Weiler Kugler, im SUdwesten und SUdosten Waldflchen. SUdlich
schlieBen sich landwirtschaftlich genutzte Fidchen an, ebenso im Osten am
Rande ehemaliger Kiesgruben. AuBerdem befindet sich im Osten auf einer An-
héhe ein, an die Siedlungseinheit Ziffler angebundenes gewerblich genutztes
Gebiet.

Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll Baurecht fUr die Errichtung einer
Freifldchen-Photovoltaikanlage geschaffen werden.

Das Wechselrichterhaus wird voraussichtlich im Norden nahe der Geltungsbe-
reichsgrenze und der &ffentlichen ErschlieBungsstraBe aufgestellt. Die max. First-
héhe wird auf 4,0 m beschrdnki.

Module und Wechselrichternaus sind innerhalb der festgesetzten Baugrenze an-
zulegen, Standort und Anzahl sind deshalb noch variabel. Die GréB8e des Bau-
feldes (Fldche innerhallb der Baugrenze) ist mit ca. 25.705 m? festgesetzt. Diese
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Flsche wird als Wiese angesdt und durch 2-schirige Mahd, Entnahme des
Mdahguts und Verzicht auf DUngung bzw. alternativ durch Beweidung extensiv
gepflegt.

Die ErschlieBung des Baufeldes erfolgt von Westen Uber einen bereits vorhan-
denen Schotterweg, der zur Andienung der landwirtschaftlichen FiGdche dient.
Hecken und Wiesensdume in einer Gesamtbreite von ca. 7 m sind zur Eingru-
nung geplant. Ferner liegen eine 4.534 m? groBe Feldgehdlizfldche und eine
2054 m? groBe Feucht-/ Nasswiese als festgesetzte Ausgleichsfldche innerhalb
des Geltungsbereichs.

4.1.4 Darstellung der in einschldgigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten
umweltrelevanten Ziele und inrer BerUcksichtigung

FOor das anstehende Bebauungsplanverfahren sind die allgemeinen gesetzli-
chen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immis-
sionsschutz-Gesetzgebung und die Abfall- und Wassergesetzgebung berUck-

sichtigt.

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch die Anwen-
dung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemdB § 1 a Abs.3 BauGB in
Verbindung mit § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes erfasst. Entsprechende
Festsetzungen zur Eingriffsregelung und GrUnordnung sind im Bebauungsplan /
Grunordnungsplan integriert. GemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § Ta BauGB wird eine
UmweltprUfung durchgefUhrt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen
ermittelt und in dem Umweltbericht beschrieben werden.
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Im Geltungsbereich sind folgende Gebiete, in denen die Belastbarkeit der

SchutzgUter in besonderer Weise zu beurteilen wdre, nicht vorhanden:

- im Bundesanzeiger gemaB § 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt gemachte Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europdische Vogelschutzgebiete

- Naturschutzgebiete gemdB § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes

- Nationalparke gemdaB § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes

- Biosphd&renreservate und Landschaftsschutzgebiete gemdaB den §§ 25 und 26 des Bundesna-
turschutzgesetzes

- Naturdenkmdler nach § 28 Bundesnaturschutzgesetz

- Nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes geschitzte Landschaftsteile

- gesetzlich geschutzte Biotope gemdB § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes

- Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete und Wasserschutzgebiete
gemdaB § 51 des Wasserhaushaltsgesetz

- Uberschwemmungsgebiete gemaB § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes

- Gebiete in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten UmweltqualitGtsnormen
bereits Uberschritten sind

- Gebiete mit hoher Bevdlkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungsschwer-
punkte in verdichteten RGumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr.2 und 5 des Raumordnungsgeset-
zes

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Fldchennutzungsplans / Land-
schaftsplans der Marktgemeinde Furstenzell vom Jahre 1987. Die FiGche ist als
»Fldche fur die Landwirtschaft” und ,,Fldche fOr Abgrabungen oder fUr die Ge-
winnung von Bodensch&tzen - Kiesgrube* ausgewiesen. Grunordnerische Aus-
sagen sind fUr die Geltungsbereichsfladche - auBer dem Hinweis auf eine Rekulti-
vierung nach Beendigung des Kiesabbaus - nicht getroffen.

Der Fldchennutzungsplan wird im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB) ged&n-
dert.

4.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschlieBlich der
Prognose bei Durchfihrung der Planung

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei
werden drei Einstufungen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblich-
keit.

A. Schutzgut Mensch

Beschreibung:

Die zu beurteilende Fldche ist nach der Einstellung des Kiesabbaus Gberwie-
gend durch landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung geprégt. Dies
bezeugt auch derim Westen angrenzende Weiler Kugler. Im Osten in ca. 500 m
Entfernung liegt der Weiler Ziffler mit Wohnh&usern und einer fir Transportge-
werbe und Betriebswerkstatt/-tankstelle intensiv genutzten Fidche. Im Norden
befindet sich der Weiler StraB3 in etwa 500m Entfernung. Als ndchste gréBere Ort-
schaften sind die Dorfgebiete von Voglarn im SUdwesten, ca. 600 m entfernt,
und Jagerwirth im SUdosten, ca. 1.200 m entfernt, zu nennen. Die Siedlungsein-
heiten haben aber aufgrund der Topografie und vorhandenen trennenden
Waldbereichen keinen bzw. nur teilweisen optischen Bezug zum Planungsge-
biet.

Donau-Gewerbepark 5
@ GeoPlan Seite 9 von 24 94486 OSTERHOFEN

Tel:09932/9544 -0



Bebauungsplan ,SO PV-Anlage StraB*
Gemeinde Furstenzell, Landkreis Passau Fassung vom 17.10.2019

Unmittelbar entlang der nérdlichen Geltungsbereichsgrenze verlauft eine Ge-
meindeverbindungsstraBe, die den Weiler Kugler an die KreisstraBen PA 11 im
Osten (ca. 700 m) und PA 22 im Westen (ca. 900 m) anbindet.

Aufgrund der Entfernung und der geringen Nutzerfrequenz sind derzeit keinen
erheblichen Auswirkungen von Verkehr auf die Anwohner am Baugebiet festzu-
stellen.

Zur Uberprifung der zu erwartenden Emissionen (Sichtung und Blendung) des
geplanten Vorhabens, wurde durch die Firma Zehndorfer Engineering Consul-
ting e.U. ein Gutachten erstellt. Diese liegt im Anhang bei.

Das Gutachten kommt zum Schluss, dass es zu keiner Blendwirkung auf den
StraBenverkehr und zu keiner erheblichen Blendwirkung fir die Nachbarn kom-
men kann. , Hinsichtlich der Blendwirkung wird empfohlen, die Anlage wie ge-
plant zu errichten.”

Die derzeitigen Emissionen werden vielmehr verursacht von landwirtschaftlichen
Tatigkeiten wie Traktorenldrm, Staubentwicklung beim Bearbeiten der landwirt-
schaftlichen Fl&chen, Larm durch S&gen oder andere Kleingerate und Tieremis-

sionen.
Das Gebiet ist fUr die Naherholung nicht durch Wanderwege oder dhnliches er-

schlossen.

Auswirkungen:

Wdéhrend der Bauphase ergeben sich Larm- und Abgasbelastungen durch an-
und abfahrende LKW fUr die umliegenden Ortschaften. Dennoch wird die Ge-
meindeverbindungsstraBe derzeit bereits durch landwirtschaftliche Fahrzeuge
und Lastkraftwagen genutzt. Die durch die Realisierung der Anlage enfstehen-
den Emissionen sind somit zu vernachldssigen. Zudem kann aufgrund der kurzen
Bauzeit eine erhebliche Beeintrdchtigung der Ortschaften und Weiler ausge-
schlossen werden.

Laut Blendgutachten werden sich aufgrund der Ausrichtung der Module und
der geplanten EingrinungsmaBnahmen zu den Siedlungen keine Blendwirkun-
gen in erheblichem MaBe ergeben. Die Fi&che ist aufgrund der Lage ideal von
Siedlungsbereichen abgeschirmt. Fir detailliertere Aussagen wird auf das an-
gehdangte Blendgutachten und die dortig aufgezeigten Berechnungen verwie-
sen.

Da durch die BaumaBnahme keine Wegeverbindungen zerstért werden, wird
die Mdglichkeit der Naherholung nicht beeintréchtigt werden.

Es ist insgesamt von geringen Auswirkungen auf das Schufzgut Mensch auszu-
gehen.

B. Schutzgut Tiere und Pflanzen

Beschreibung:
Die Flache des Planungsgebietes wird nach Auswertung des Luftbildes und Ort-

licher Begehung als Ackerfldche landwirtschaftlich genutzt. Gehdlzvegetation
ist innerhalb des Geltungsbereichs nicht vorhanden. Westlich und &stlich der
Flache grenzen Feldwege an. In stdlicher Verldngerung erstrecken sich weitere
Ackerfldchen. Im Osten und Westen schlieBen sich groBere Waldfléchen und
kleinere Gehdlzstrukturen an. Spontanvegetation ist entlang oder innerhalb der
ehemaligen Kiesabbaufldchen festzustellen. Zwischen der nérdlichen Geltungs-
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bereichsgrenze und der StraBe befindet sich eine schmale StraBenbdschung
mit Grasern und Gehdlzgruppen. Nérdlich der StraBe, westlich der geplanten
Zufahrt und &stlich des Nordostecks des Geltungsbereichs finden sich drei kleine
TUmpel.

Amtlich kartierte Biotope sind nicht im Plangebiet vorhanden. SUdwestlich
schlieBt sich das Biotop 7445-0039-001 ,Feldgehdlze, Hecken und initiale Tro-
ckenvegetation sudlich und nérdlich von Kugler* an, éstlich im Abstand von ca.
150 m beginnt das Biotop 7445-0040-001 ,,GréBerer Laubwaldbestand mit an-
grenzendem gewasserbegleitendem Gehdlzsaum nordwestlich von Jager-
wirth*.

Spuren zeigen, dass die Fldche von Rehen und Hasen gequert wird. Im SUdwes-
ten, auBerhalb des Geltungsbereichs am Rande des sich anschlieBenden HU-
gels befindet sich eine Winterfutterstelle fir Wild. ErfahrungsgemanB stellt die
Ackerlandschaft in diesem Gebiet Lebensraum von Fasan und Rebhuhn dar.
Durch die bestehende Landschaftssilhoutte ist jedoch nicht mit dem Vorkom-
men von Acker-/WiesenbrUtenden Vogelarten zu rechnen.

FOr den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind durch das Arten- und Bio-
topschutzprogramm des Landkreises Passau keine Aussagen fUr besondere
MaBnahmen oder Schutzgebietsausweisungen getroffen. Der oben als amtlich
kartierter Biotop genannte ,,GroBe Laubholzbestand" ist ebenfalls als FiGiche
des Arten- und Biotopschutzprogrammes verzeichnet(ID: B40.1).

Auswirkungen:

Die Anderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfléiche in ein Sonder-
gebiet fUr Photovoltaikanlage fUhrt zum Verlust von Ackerfldchen als Lebens-
raum fUr Tiere und Pflanzen. Andererseits wird auf dieser Flidche eine Wiesen-
ansaat und Gehdlzpflanzungen eingebracht und auf DUnge- und Pflanzen-
schutzmittel verzichtet. Gehdlze werden nicht gerodet.

Amtlich kartierte Biotope werden nicht zerstért oder gestort.

Eine Zerstérung von wichtigem Lebensraum fUr Tiere ist aufgrund der derzeitigen
Nutzung und der bestehenden Vegetation nicht zu erwarten. Blendung der Le-
bensrdume in den stdlichen Waldrandzonen und landwirtschaftlichen Fidchen
sind durch die geplante Eingrinung nicht gegeben.

Wdahrend der Bauphase sind potentielle Beeintradchtigungen der Tierwelt durch
Vertreibungseffekte mdéglich. Aufgrund der kurzen Bauzeit von 1-2 Monaten
wird diese Belastung nicht als erheblich eingestuft, da die Tiere auf benachbar-
te GrundstUcke ausweichen kénnen. Die Bodenabstédnde der umschlieBenden
L&une ermdglichen die spatere Nutzung der Anlage durch das Niederwild.

Eingrinung und Neupflanzungen der Sondergebietsfldche sind im Bebauungs-
plan mit integriertem GrUnordnungsplan festgesetzt. Durch die geplanten He-
cken im SUden findet eine Vernetzung der Wdalder im Osten und Westen statt.
Trotz VermeidungsmaBnahmen findet ein Eingriff in Natur und Landschaftsbild
statt. Die erforderlichen AusgleichsmaBnahmen werden gemdB dem Leitfaden
"Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung" ermittelt. Die Ausgleichsfl&chen sind an das Bayerische Landesamt fUr
Umwelt zur Aufnahme in das Okokataster zu melden.

Die Auswirkungen sind als gering einzustufen.
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C. Schuizgut Boden

Beschreibung:

Ubersichtskarte Boden (nicht maBstéblich, BayernAtlas 11/2018)

Die B&den im Planungsgebiet setzen sich gemdB UmweltAtlas Netzbetreiberaus
e Fast ausschlieBlich Braunerde, unter Wald podsolig, aus Kiessand bis

Sandkies (Molasse)

zusammen.

Durch die vorherige Nutzung von Teilen des Geltungsbereiches als Kiesgrube
liegt groBteils kein natlrliches Bodengeflge mehr vor.

Durch die landwirtschaftliche Nutzung wird der Boden als anthropogen Uber-
pragt angesehen.

Auswirkungen:
Die Modultische werden mit Schraub- bzw. Rammfundamenten gesetzt,

wodurch eine Versiegelung des Bodens mit Betonfundamenten vermieden
wird. Eine Uberbauung von Boden erfolgt nur im Bereich des geplanten Wech-
selrichterhauses einschlieBlich einer geschotterten Zufahrt in einer Breite von ca.
3.5 m. Gel&dndemodellierungen finden nicht statt.

Der Ackerboden kann sich wéhrend der solarenergetischen Nutzung regenerie-
ren und bietet anschlieBend bessere Bedingungen fir die Landwirtschaft.

Die Auswirkungen werden als positiv bis gering eingestuft.
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D. Schutzgut Wasser

Beschreibung:

Oberflachengewdsser sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.

Das ndchste FlieBgewdsser ist ca. 300 m sGdlich des Geltungsbereichs ein im Bi-
otop 7445-0040-001 ,,GréBerer Laubwaldbestand mit angrenzendem gewdsser-
begleitendem Gehdlzsaum nordwestlich von Jagerwirth" entspringende na-
menloser Graben, der Richtung Westen in den Voglarner Bach, einem Neben-
bach des Sandbachs flieBt. Nérdlich der StraBe, westlich der geplanten Zufahrt
und 6stlich des Nordostecks des Geltungsbereichs finden sich drei kleine TUmpel
(teilweise trockengefallen). Entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze ver-
l&uft ein Entwdsserungsgraben.

Angaben zum Grundwasser liegen nicht vor.

Auswirkungen:

Die Umwandlung von Acker in GrUnland und der Verzicht auf DUnge- und
Pflanzenschutzmittel verringert die Grundwasserbelastung. Eine Versiegelung
von Fldchen findet nur in geringem Umfang statt. Anfallendes Oberfldchenwas-
ser verbleibt in der FIidche und wird nicht abgeleitet. Brauchwasser wird nicht
bendtigt, Schmutzwasser wird nicht entstehen. Die benachbarten FlieB- und
Stillgewdasser werden nicht beeinflusst.

Es ist somit mit keinen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen.
gleichwertig

E. Schutzgut Klima

Beschreibunag:

Der Geltungsbereich selbst besitzt derzeit keine klimatisch wirksamen Vegeta-
tionsflGchen oder Biomassen, groBvolumige Gehdlze oder Vegetationsstruktu-
ren fehlen. Der offene Boden mit seiner Ansaat von Nutzpflanzen tragt aber
dennoch aufgrund von Wasserspeicher-, Verdunstungs- und KUhlungsfunktion
positiv zum Kleinklima bei. Lokalklimatische AusgleichsrGume stellen aber die
umliegendem Waldfldchen und naturnahen TalrGume dar.

Eine zu vernachldssigende Belastung der umliegenden Weiler ergibt sich durch
Staubimmissionen aus landwirtschaftlicher Nutzung und dem Verkehr auf den
umliegenden StraBen.

Auswirkungen:

Durch die Bau- und Transporttatigkeit ist wéhrend der Bauzeit kurzfristig Stau-
bentwicklung zu erwarten. Jedoch ist im weiteren Umgriff zum Vorhaben bereits
mit einer moglichen Staubentwicklung durch die landwirtschaftliche Nutzung
und die damit verbundenen Bodenarbeiten zu rechnen.

Mittelfristig sind die Auswirkungen auf das Lokalklima durch die geplanten MaB-
nahmen zu vernachldssigen

Die Neupflanzungen tragen zur Verbesserung des Lokalklimas bei.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind somit als gering einzustufen.
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F. Schutzgut Landschadftsbild

Beschreibung:
Der Geltungsbereich liegt am sudlichen Rande der naturrdumlichen Einheit

408-F Sudliche Donaurandhéhen®, im Schwerpunkigebiet ,Naturnahe Bach-
systeme zur Donau". Die Landschaft kann als flachwelliges HUgelland mit einer
stark wechselnden Abfolge von Wéldern, landwirtschaftlichen FiGchen, kleinen
Weilern und Siedlungen, relativ unberUhrten Naturbereichen, Kuppen und wei-
ten Wiesentdlern umschrieben werden.

Das Plangebiet ist im SUden relativ eben, im Norden leicht nach Norden ge-
neigt. Die sUdliche Geltungsbereichsgrenze liegt auf einer Kuppe. Die Flache
wird landwirtschaftlich als Ackerflache genutzt. Es liegt jedoch in einem reich
strukturierten Landschaftsraum mit offenen topografisch bewegten Fldchen
und Sichtbarrieren aus geschlossenen Waldfldchen und lockeren Gehdlzstruktu-
ren. Graben und Bdche tragen zur weiteren Bereicherung des Landschaftsbil-
des bei.

Die anthropogene Uberprégung dieses Bereiches wird in den umliegenden
Weilern Kugler und StraB, vor allem aber durch die Gewerbenutzung in dem auf
einer dstichen Anhdhe gelegenen Ziffler spUrbar. Die Reste der umliegenden
Kiesabbaugruben sind ebenfalls Zeichen des menschlichen Wirkens.

Auswirkungen:
Die geplante Photovoltaikanlage wird dem Landschaftsbild ein weiteres anth-

ropogenes, in diesem Fall technisches Element hinzufgen. Die Aufstellung der
Module endet jedoch vor der Kuppe. Die Aufgrund der Topografie und der um-
liegenden Walder wird die Fernwirkung der Anlage aber eine untergeordnete
Rolle spielen.

Neupflanzungen zur landschaftlichen Eingrinung und Abschirmung werden in
Abstimmung mit der ndtigen Sonneneinstrahlung und einer unerwUnschten Ver-
schattung der Module durchgefUhrt.

Die Auswirkungen der geplanten Photovoltaikanlage sind auf das Schutzgut
Landschaftsbild als gering bis mittel einzustufen.
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4.3

G. Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Beschreibung:

KulturgUter sind lediglich in Form von landwirtschaftlichen Geb&uden und Res-
ten von Kiesabbaugewerbe vorhanden. Die Ackerbdden weisen vermutlich ei-
ne geringe bis mittlere Ertragsfahigkeit auf. Denkmdler k&dnnen aufgrund der
Vornutzung der Fldche ausgeschlossen werden.

Auswirkungen:

Die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das Schutzgut Kultur- und
Sachguter sind als gering einzustufen.

H. Wechselwirkungen

Im Untersuchungsraum sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung der
Planung

Ohne die Anderung des rechtswirksamen Fl&chennutzungsplanes in ein Son-
dergebiet zur Photovoltaiknutzung wirde auf der Fidche vermutlich in den
ndchsten Jahren weiterhin landwirtschaftliche Nutzung betrieben werden. Die
negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt (Auswaschung von DUnge-
bzw. Pflanzenschutzmitteln ins Grundwasser, kleines gut angepasstes Spektrum
an Tiere und Pflanzen) wdaren in diesem Fall etwas hdher einzustufen.

Laut BayernAtlas besitzt die beplante Ackerfldche eine Grinlandzahl von 28
bzw. eine Ackerzahl von 29. Der Durchschnittswert fUr den Landkreis Passau liegt
bei 54 (Ackerzahl) und 41 (GrUnlandzahl). Durch die betréchtliche Differenz zwi-
schen den Ist- und Durchschnittswerten |dsst sich ableiten, dass die Ackerfléiche
im Hinblick auf die Ertragsfahigkeit bereits beeintréchtigt ist.

Aufgrund der umliegenden Waldfldchen (Abschirmung), des Geldndereliefs
und der bereits beeintr&chtigten Ertragsfdahigkeit stellt das beplante Areal einen
optimalen Standort zur Aufstellung einer Freifldchenphotovoltaikanlage dar.
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4.4 Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen
4.4.1  Vermeidung und Verringerung
Als MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung sieht der Bebauungs- und
Grunordnungsplan folgende Festsetzungen vor:
- Aufbau einer dreireihigen Heckenpflanzung zur freien Landschaft
- Vernetzung der &stlichen und westlichen Waldfldchen durch Neupflanzun-
gen
- Wiesenansaat unter den Modultischen, extensiver Bewirtschafftung ohne
Anwendung von DUnge- und Spritzmitteln
- Ansaat eines Saumes auBerhalb der Heckenpflanzung
- Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm
- Verwendung von Schraub- bzw. Rammfundamenten
- Geringe Bodenversiegelung
4.4.2 Ausgleich

Zur Ermittlung des Ausgleichs wird die Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffs-
regelung in der Bauleitplanung ,,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft*
des Bayerischen Umweltministeriums herangezogen.

Der Bestand ist eine Ackerfléiche, weshalb die Einstufung hinsichtlich Arten- und
Lebensrdume in Kategorie | erfolgt.

Das Schutzgut Boden wird in Kategorie Il eingestuft, da es sich um einen Acker-
boden geringer bis mittlerer Ertragsf@higkeit handelt.

Da keine Gewdsser betroffen sind und zum Grundwasser keine Informationen
vorliegen, kann hier keine Einstufung gemacht werden.

Das Schutzgut Klima und Luft wird in Kategorie | eingestuft, da die Fldche keine
Bedeutung als lokalklimatische Ausgleichsfunktion hat.

Das Schutzgut Landschaftsbild wird in Kategorie Il eingestuft, da es sich zwar um
eine reich strukturierte Agrarlandschaft aber mit geringer Fermnwirkung und be-
reits bestehender Stérung durch Kiesabbau und Gewerbefldche handelt.

Zusammenfassend Iasst sich feststellen, dass die Uberwiegenden Schutzgiter in
keine oder Kategorie | einzuordnen sind.

Zur Ermittiung des Ausgleichs wird das Schreiben der Obersten Baubehdrde
vom 19.11.2009 herangezogen. Der Ausgleichsfaktor liegt demnach zwischen
0,1und0,2.

Die Eingriffsfléiche ist demnach die Basisfldche (= eingezdunte Fldche) und ent-
spricht dem Baufeld mit einer GréBe von 25.705 m?.

Aufgrund der Verwendung von autochthonen Gehdlzen und der Schaffung ei-
nes Biotopverbundes zwischen den biotopkartierten Waldflachen B 38.1 und B
40.1 kann der Ausgleichsfaktor 0,15 angesetzt werden.
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4.5

4.6

4.7

Der Ausgleichsbedarf berechnet sich demnach wie folgt:
25.705 m?x 0,15 = 3.856 m?

Der notwendige naturschutzfachliche Ausgleich wird Gber die Anlage eines
Feldgehdlzes und einer Seggen-/Binsenreichen Feucht-/Nasswiese mit einer Ge-
samtfldche von 4.283 m? (anrechenbarer Fldche) erbracht. Es wird auf die die
textlichen Festsetzungen verwiesen.

Alternative Planungsmoglichkeiten

Uberlegungen zu Standortalternativen werden im Rahmen des Umweltberichts
zur Fldchennutzungsplandnderung angestellt.

Planungsalternativen auf der Fidche wurden Uberlegt. Aufgrund der vorhande-
nen ErschlieBung und mdéglicher Verschattung durch die Waldfléche im SUd-
westen wurde die vorliegende Planung als die am vertréglichsten eingestuft.

Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislicken

Die Analyse und Bewertung der SchutzgUter erfolgte verbal argumentativ.

Als Datengrundlage wurden der Fldchennutzungsplan, der Landschaftsplan,
der Regionalplan Donau-Wald, die Biotopkartierung Bayern und das Arten- und
Biotopschutzprogramm des Landkreises Passau zugrunde gelegt. Die Plan-
grundlagen wurden durch Begehungen im November 2018 ergdnzt. Weitere In-
formationen ergaben sich aus Besprechungen mit der Marktgemeinde FUrsten-
zell und dem potentiellen Bauherrn.

Zur Ermittlung des Ausgleichs wird das Schreiben der Obersten Baubehdrde
vom 19.11.2009 herangezogen. Eine detaillierte Kartierung der Flora und Be-
standsaufnahme von Sdugetieren, Végeln, Insekten, Reptilien und Amphibien
wurde nicht durchgefihrt.

MaBnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Die MaBnahmen zur Uberwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) sollen
auf bisher nicht vorhersehbare Auswirkungen abzielen.

Da bei DurchfGhrung entsprechender Vermeidungs-, Minderungs- und Aus-
gleichsmaBnahmen nicht mit erheblichen Auswirkungen der geplanten Bebau-
ung auf die einzelnen SchutzgUter zu rechnen ist, kénnen sich MaBnahmen zum
Monitoring auf die Kontrolle der Vermeidungs- und SchutzmaBnahmen wdah-
rend der Bauphase und auf die Pflege und Entwicklung der Gehdlzpflanzungen
beschréanken. Es wird vorgeschlagen, den Anwuchserfolg der Gehdlze 4-5 Jahre
nach der Pflanzung zu kontrollieren, um Ausfélle, z.B. durch unvorhergesehene
Klimaextreme, durch PflegemaBnahmen oder Ersatzpflanzungen zu kompensie-
ren.
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4.8

Aligemein verstandliche Zusammenfassung

Die Fldche wird momentan landwirtschaftlich als Ackerfléche genutzt. Beson-
dere Lebensraume fUr Pflanzen und Tiere sowie Gewdsser sind nicht betroffen.
Die Umwandlung in eine Photovoltaikanlage fihrt zum Verlust von wertvollem
Ackerboden auf Zeit, andererseits kann der Boden in dieser Zeitspanne regene-
rieren. Aufgrund der Ausrichtung der Module ist von keinen Blendwirkungen for
den Menschen auszugehen. Anstehender Boden wird wenig gestort, Geldn-
demodellierungen und Versiegelungen finden nur in geringem Umfang statt.
Die SchutzgUter Klima, Kultur- und SachgUter werden nicht beeintrachtigt. Auch
wenn keine groBe Fernwirkung des GrundstUcks gegeben ist, soll mit den fest-
gesetzten Bepflanzungen im Bebauungsplan die Anlage in die Landschaft ein-
gebunden werden. Durch die geplanten Hecken im Stden findet eine Vernet-
zung der Walder im Osten und Westen statt.

Die grunordnerischen MaBnahmen sind im Bebauungsplan mit integriertem
Gronordnungsplan festgesetzt. Trotz VermeidungsmaBnahmen findet ein Eingriff
in Natur und Landschaftsbild statt. Die erforderlichen AusgleichsmaBnahmen
werden ermittelt, die Ausgleichsfldchen im Bebauungsplan festgesetzt.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltauswirkungen auf die
verschieden SchutzgUter zusammen.

Schutzgut Auswirkungen
Mensch gering

Tiere und Pflanzen gering

Boden positiv bis gering
Wasser keine

Klima und Luft gering
Landschaft mittel

Kultur- und SachgUter |gering
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S. Textliche Festsetzungen
5.1 Art der baulichen Nutzung

- Sonstiges Sondergebiet fUr Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gem. § 11,
Abs. 2 BauNVvVO

- ZulGssig ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Kleinbauwerken fUr
Wechselrichter sowie untergeordneten Nebenanlagen, die fUr den techni-
schen Betrieb einer Photovoltaikanlage erforderlich sind.

5.2 MasB der baulichen Nutzung

Die Grundfladche der nach Punkt 4.1 moglichen Geb&ude und baulichen Anlo-
gen darf einen Wert von 100 m? nicht Uberschreiten. Die einzelnen Standorte
sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb der Sondergebietsfldche
frei wahlbar.

53 Bauweise

Funktionsbedingt gemdaB Plandarstellung
Maximale Modulhéhe 3,0 m

5.4 Abstandsflachen

Die Abstandsfl&chen regeln sich nach Art. 6 BayBO, soweit sich nicht aus den
Festsetzungen andere Absténde ergeben.

8.5 Gestaltung der baulichen Anlagen

- Die Reihen der Photovoltaikanlage sind der natUrlichen Hangbewegung an-
zupassen.

- Die Gebdaude fir Wechselrichter sind landschaftsgebunden zu gestalten
und mit einem Flachdach oder Satteldach zu versehen. Die max. Firsthéhe
wird auf 4,0 m festgesetzt.

- Neue Stellplatze, Zufahrten und Betriebswege sind wasserdurchléssig als

Schotterrasenfléchen oder mit wassergebundener Decke zu befestigen

5.6 Garagen und Nebengebdude

Entfallt
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5.8

5

o2

5.9.2

Einfriedungen

Zaunart:
Das Grundstick ist plangemd&B (innerhallb der Gehdlzpflanzung) einzuzunen.

Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss mindestens 15 cm betragen.

Zaunhohe:
Max. 2,0 m Uber Geldnde.

Zauntore:
In Bauart der Zaunkonstruktion.

Bodendenkmadler
Eventuell aufiretende Bodendenkmadler unterliegen der Meldepflicht an das

Bayerische Landesamt fUr Denkmalpflege. Folgende Artikel des Denkmal-
schutzgesetzes sind zu beachten.

Art. 8 Abs. 1 DSchG:
Wer Bodendenkmdler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzOglich der Unteren

Denkmalschutzbehdrde oder dem Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen.
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der EigentUmer und der Besitzer des Grund-
stUcks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund ge-
fOohrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt ein
Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefGhrt haben, aufgrund eines Ar-
beitsverhdltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den
Leiter der Arbeiten befreit."

Art. 8 Abs. 2 DSchG:
Die aufgefundenen Gegenstdnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-

ner Woche nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutz-behdrde die Gegenstdnde vorher freigibt oder die Fortsefzung
der Arbeiten gestattet.”

Grinordnung
Wiesenansaat im Bereich der Photovoltaikanlage

Im Bereich der Photovoltaikanlage ist auf dem Ackerstandort eine Grinland-
ansaat (Regiosaatgut der Herkunftsregion 16, Grundmischung) vorzunehmen.
Das Grunland ist extensiv ZU bewirtschaften und Max.
2-3x pro Jahr zu m&hen. Erster Schnitt nicht vor dem 15.06. Das Md&hgut ist abzu-
transportieren. Auf eine DUngung der Fldche ist zu verzichten. Alternativ kann
eine Beweidung (0,5 bis max. 0,8 GV/ha) durchgefUhrt werden.

Ansaat eines Saumes

AuBerhalb der festgesetzten Heckenpflanzung ist auf einem 2 m Abstandstrei-
fen zu landwirtschaftlich genutzten NachbargrundstUcken sowie zu Feldwegen
und im Schutzbereich von Leitungen ein Wiesensaum anzus@en (Regiosaatgut
der Herkunftsregion 16, Grundmischung). Der Saum soll einmal pro Jahr im
Herbst (Anfang- Mitte September) gemdaht werden. Das Mahgut ist abzutrans-
portieren. Auf eine Dingung und auf Schlegeln ist zu verzichten.
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59.4

Gehdlzpflanzungen

Die Anlage wird auf der SUd- und Nordseite mit einer Hecke aus einheimischen
StrGuchern eingegrint. Der Pflanzabstand betragt 1,5 x 1,5 m. Zum Schutz vor
Wildverbiss ist die Pflanzung mit einem Wildschutzzaun zu versehen. Der Zaun ist
zeitlich befristet bis der Bewuchs der Eingrinung eine erforderliche H6he und
Dichte erreicht hat. Nach max. 7 Jahren verpflichtet sich der Betreiber den
Wildschutzzaun zu entfernen.

Die Pflanzung ist spatestens in der Pflanzperiode nach Errichtung der Anlage
fertigzustellen.

Es sind autochthone Stréducher mit Herkunftsnachweis aus Region 16 der aus
folgender Pflanzliste zu verwenden:

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Euonymus europaeus PfaffenhUtchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster

Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus catharticus Kreuzdorn

Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

AusgleichsmaBnahmen

Dernach § Ta Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1a BauGB erforderliche Aus-
gleich von 3.856 m? wird Uber ein zweiteiliges Ausgleichskonzept erbracht.

Zum einen entsteht eine 3.256 m? groBe Feldgehdlzpflanzung aus autochthonen
Str@uchern und Heistern 1. und 2. Ordnung mit einem Pflanzabstand von 1.5 x
1.5 m. Der Baumanteil soll mindestens 20% betragen. Es sind Arten aus der
obenstehenden Strauchpflanzliste und der untenstehenden Baumpflanzliste in
der jeweiligen Pflanzqualitét zu verwenden.

Zum anderen wird eine 2.054 m? groBBe Fldche in eine Seggen-/Binsenreichen
Feucht- bzw. Nasswiese durch die Extensivierung der Nutzung gewandelt.

Im ersten Jahr ist die Fldche durch eine 3-schirige Mahd mit Schnittzeitpunkten
zwischen Mitte Juni und Ende September und anschlieBender M&hgutabfuhr
auszumagern.

AnschlieBend ist Flache durch eine zweischUrig mit Schnittzeitpunkten zwischen
Mitte Juni und Mitte September zu pflegen. Das Mahgut ist abzutransportieren.
Auf Mulchen, Schlegeln und den Einsatz von DUnge- bzw. Pflanzenschutzmittel
ist zu verzichten.
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Die Flache der Feldgehdlzpflanzung kann aufgrund der der ausgesprochenen
Aufwertung mit einem Faktor von 1,0 angerechnet werten. Die Feucht-/Nass-
wiese hingegen wird mit dem Faktor 0,5 versehen.

Somit betragt der Gesamtausgleich :

3.256 m? +(2.054x0,5) m2=  4.283 m?

7um Schutz vor Wildverbiss ist die Pflanzung mit einem Wildschutzzaun zu verse-
hen. Der Zaun ist zeitlich befristet bis der Bewuchs der Eingrinung eine erforder-
liche H&he und Dichte erreicht hat. Nach max. 7 Jahren verpflichtet sich der
Betreiber den Wildschutzzaun zu entfernen.

Die Pflanzung ist sp&testens in der Pflanzperiode nach Errichtung der Anlage
fertigzustellen.

FUr die Bepflanzung des Feldgehdlzes sind neben den vorgenannten Stréu-
chern Baume autochthoner Herkunft mit Herkunftsnachweis aus Region 16 aus
folgender Pflanzliste zu verwenden:

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Sandbirke
Quercus robur Stiel-Eiche
Fraxinus excelsior Gem. Esche
Tilia cordata Winter-Linde
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche

Die Ausgleichsfl&iche ist dem Bay. Landesamt fir Umwelt zur Einfragung in das
Bay. Okofl&chenkataster zu melden.

Der notwendige Ausgleich ist somit erbracht.

Die Pflanzungen sind sp&testens in der Pflanzperiode nach Realisierung des
Vorhabens fertigzustellen.

Bei Ausfall sind die Pflanzungen durch Ersatzpflanzungen zu ergénzen. Bei Er-
satzpflanzungen ist darauf zu achten nur heimische Arten aus obenstehender

Liste zu verwenden.

Die Ausgleichsfiédchen sind rechtlich zu sichern. Die Sicherung hat zugunsten des
Freistaates Bayern zu erfolgen.

Die Ausgleichsflédchen dirfen nicht eingez&unt werden und sind dauverhaft
(max. 25 Jahre) zu unterhalten.
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5.10 Elektrische Leitungen

Die gultigen UnfallverhUtungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Fein-
mechanik und Elektrotechnik fUr elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4)
und die darin aufgefUhrten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

Das "Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsan-
lagen”, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fUr StraBen- und Ver-
kehrswesen, ist zu beachten. Die Abstandszone von 2,50 m beiderseits von Erd-
kabeln ist von Pflanzungen freizuhalten. Die Leitungen sind auf ca. 30cm Pflug-
tiefe festgesetzt.

Der Beginn aller BaumaBnahmen, dazu gehért auch das Pflanzen von B&dumen
und Str@uchern, ist dem Netzbetreiber rechtzeitig zu melden.

5.1 Leitliche Begrenzung der Nutzung und Festsetzung der Folgenutzung

Die Nutzung ist fUr einen Zeitraum von 25 - 30 Jahre zul&ssig. Dieser Zeitraum ist
die voll funktionsf&hige und wirtschaftliche Betriebszeit der Photovoltaikanlage
nach den Regeln der Technik. Als Folgenutzung wird festgesetzt. dass das
GrundstUck nach der solarenergetischen Nutzung wieder der urspringlichen
landwirtschaftlichen Nutzung zur VerflUgung zu stellen ist.

5.12 Blendwirkung, elektromagnetische Felder

Es sind blendfreie (entspiegelte) Solarmodule einzusetzen.
Elektromagnetische Felder der Anlage sind so auszufUhren, dass die Schutz- und
Vorsorgewerte gemdaB 26. BImSchV eingehalten werden.

6. Textliche Hinweise
6.1 Landwirtschaft

Die FiGche des Betreibers grenzt an landwirtschaftliche Nutzflaéchen an. Er hat
deshalb Emissionen aus der Landwirtschaft (z.B. Staub) hinzunehmen. Eine Ver-
unkrautung der Fidche w&hrend der Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage ist
zu verhindern. Die Fldchen sind zu m&hen, das M&Ghgut zu entfernen, da ein
Mulchen zu erhhtem Nahrstoffeintrag ins Grundwasser fUhren kénnte.

6.2 Belange der Wasserwirtschaft

Es wird empfohlen, bei evil. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erd-
reich generell von einer fachkundigen Person organoleptisch

beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stérungen oder anderen Verdachts-
momenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt bzw. das

WWA Deggendorf zu informieren.
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Gemarkung Altenmarkt 4 ZEICHENERKLARUNG FUR PLANLICHE FESTSETZUNGEN ZEICHENERKLARUNG FUR TEXTLICHE FESTSETZUNGEN VERFAHREN

Gemeinde Flrstenzell

Landkreis Passau

| Gemarkung Voglarn

| Gemeinde Furstenzell

| Landkreis Passau

Sonstiges Sondergebiet fiir Anlagen zur Nutzung
von Solarenergie gem. §11, Abs. 2 BauNVO

3. Bauweise, Baugrenze

Offene Bauweise, max. Modulhéhe 3,0 m

Baugrenze

4. Einfriedung

S Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm

5. Sonstige Planzeichen

Photovoltaik-Reihenaufstellung mit fester Aufstanderung

— auf Schraubfundamente
B Kiesweg
WR Standort fur Wechselrichter, max. Firsthéhe 4,0 m
- Grenze des raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans

—_— Leitung - Vodafone

6. Gri n

Flachen des Arten- und Biotopschutzprogramms

Bestandsgehdiz
Planung:

Feldgehdlz

Wiesensaum

Feucht-Nasswiese

Waldflache

Landwirtschaftliche Nutzflache

H - Ausgleichsflache

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern
und sonstige Bepflanzungen

E1 Aufbau eines 5 m breiten Grunstreifens mit Pflanzung

einer 3-reihigen Hecke aus autochthonen Strauchern, Herkunftsregion 16
in aufgelockerter Form.

Pflanzabstand 1,5 x 1,5 m

Einzdunung gegen Wildverbiss

E2 Feldgehdlzartige Pflanzung aus autochthonen Strauchern und Heistern
mit angrenzendem Saum

Pflanzabstand 1,5 x 1,5 m
Einzdunung gegen Wildverbiss

E3 Seggen-/Binsenreiche Nasswiese

Im ersten Jahr ist eine 3-schirige Mahd mit
Schnittzeitpunkten zwischen Mitte Juni und Ende
September durchzufihren. Das Mahgut

ist abzutransportieren

AnschlieRBend ist eine 2 - schiirige Mahd

mit Mahgutabfuhr durchzufuhren

1. Schnitt nicht vor 15.06.

Verbot von Schlegelméahern, Diingung und Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln

E4 Die Fléache unterhalb der Module ist mit autochthonen Saatgut der
Herkunftsregion 16, Grundmischung anzuséhen und extensiv zu pflegen.
1. Schnit nicht vor dem 15.06. Es wird eine 2 schirige Mahd mit
Mahgutabfuhr als Pflege festgesetzt. Alternativ ist eine Beweidung mit
0,5 bis max. 0,8 GV/ha zuldssig. Einsatz von Pflanzenschutz- und
Dingemittel ist verboten.

ES5 Bei der Ansaat eines Wiesensaumes ist die Verwendung von
autochthonem Saatgut It. Herkunftsregion 16, Grundmischung
zu verwenden. Dieser ist einmal jéhrlich im Herbst zu mahen.

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 13.12.2018 gem. §2 Abs. 1 BauGB
die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes "SO PV-Anlage Straly" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde

am 08.02.2019 ortsuiblich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. §3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher
Darlegung und Anhérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplanes hat in der Zeit
vom 12.02.2019 bis 12.03.2019 stattgefunden.

Die frihzeitige Beteiligung der Behdérden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom
13.12.2018 hat in der Zeit vom 08.02.2019 bis 12.03.2019 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom 16.05.2019 wurden die Behdrden
und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
26.07.2019 bis 26.08.2019 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes i. d. F. vom 16.05.2019 wurde mit der Begriindung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.07.2019 bis 26.08.2019 6ffentlich ausgelegt.

Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom 17.10.2019 den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan ,SO PV-Anlage Stral3“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB i. d. F. vom
17.10.2019 als Satzung beschlossen.

Flrstenzell, 04.04, 1020
MARKT FURSTENZELL

(azef/

Hammer
1. BlUrgermeister

Ausgefertigt

Fiurstenzell, O0A.04. %020
MARKT FURSTENZELL

cz‘ﬂf(/

] Hammer
1. Blrgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan "SO PV-Anlage
StraR" wurde am .@%:94.3039 ... gem § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB
ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem
Tag zu den Ublichen Dienststunden beim Markt Flrstenzell zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebau-
ungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB wird in der Bekanntmachung
hingewiesen.

Furstenzell, Od.0Y{.3d 00
MARKT FURSTENZELL
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1. Blrgermeister

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
mit integriertem Griunordnungsplan

"SO PV-Anlage StraR"

Gemeinde: Flrstenzell

Landkreis: Passau

Regierungsbezirk: Niederbayern

Endausfertigung i. d. F. des Satzungsbeschlusses vom 17.10.2019
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Zusammenfassung

Im Bauverfahren einer Freiflichen-Photovoltaikanlage ist zu priifen, ob eine Gefdhrdung fiir den
StraRenverkehr besteht, bzw. die Nachbarn von den Reflexionen der PV-Anlage geblendet werden konnten.

Es kann zu keiner Blendwirkung auf den StraBenverkehr kommen.
Es kommt zu keiner erheblichen Blendwirkung fiir die Nachbarn.

Hinsichtlich der Blendwirkung wird empfohlen, die Anlage wie geplant zu errichten.
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1 Situationsbeschreibung

1.1 Problembeschreibung

Blendung aus ungewohnten Richtungen kdnnen Menschen bei Arbeiten behindern, sowie den Erholungswert
im Freien, auf Balkonen oder sogar in den Wohnraumlichkeiten derart verringern, dass von Unzumutbarkeit
gesprochen werden kann. Speziell dort wo ein der Sichtbezug zu einem bestimmten Objekt wesentlich fir
die Ausfihrung der Tatigkeiten ist, konnen Blendungen Stérungen darstellen, die Fehleinschitzungen
herbeifiihren.

Menschen, die Fahrzeuge lenken sind auf gute Sicht angewiesen. Blendung kann das ,Fahren auf Sicht” und
das Erkennen von Signalen behindern, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen und Unfillen kommen kann.

Ziel dieses Gutachtens ist die Priifung, ob die Nachbarn der Anlage, oder der StraRenverkehr von den
Reflexionen der PV-Modulen geblendet werden kdnnten.
1.2 Ortsbezeichnung und Lage der PV-Anlage

Die geplante Freiflachen-Photovoltaik-Anlage befindet sich in der Gemeinde 94081 Fiirstenzell, Landkreis
Passau (Gemarkung Altenmarkt, GPS Koordinaten 48°34'14"N, 13°17'10"0).

Abbildung 1 Situation
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Abbildung 2 Modulbelegung
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Die PV-Anlage wurde fiir die Berechnung mit zwei Vierecken modelliert.
Abbildung 4 Ausrichtung der Anlage

on H3 Wend-Rechner V540
A Reflektierende Oberflachen

Breitengrad  AE34'4"N ,

Lingengrad  12'1710°0

Zeitzone

© Zehndorfer Engineering Consulting e.U
uTc+1
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Abbildung 5 Ausrichtung der PV-Module (nicht maRstabsgetreu)
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Abbildung 4 und Abbildung 5 zeigen die Ausrichtung des PV-Feldes im Raum. Die Module sind in Richtung
Siden mit 18° geneigt aufgestdndert. Sie sind auf Modultischen mit einer Oberkante bei ca. 2,7 m
angeordnet. Von der Riickseite der PV-Module sind keine Reflexionen zu erwarten.

1.3 Untersuchter Raum

Die Immissionspunkte (IP) sind jene Punkte, fiir die die Blendberechnung durchgefiihrt wird. Die zu
untersuchenden Punkte liegen bei den Anwohnern bzw. tiber den Straen (2,5m liber dem Grund).

Abbildung 6 Immissionpunkte

Bend-flechner V540

dorfer Engineering Consulting e. U

Sonnenreflexion
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Abbildung 6 und zeigt die Lage der Immissionspunkte (IP) und des PV-Feldes. Die Immissionspunkte wurden
unter dem Kriterium ausgewahlt, dass eine Sichtverbindung zur Vorderseite der PV-Module gegeben sein

muss.

Die detaillierte Vermessung der relevanten Umgebung ist in Anhang 4 zu finden.

1.4 Abschattungen & Verdeckungen

1.4.1 Gelandeprofil
Das umliegende Geldndeprofil ist leicht Hiigelig. Es gibt auch einige Gelindekanten, die den Blick auf die PV-

Anlage verhindern.

1.4.2 Horizont
In der Nihe gibt es keine groReren Berge, die die Sonnenstunden begrenzen wiirden.

Abbildung 7 Horizont
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1.4.3 Bewuchs
Zwischen der Reflexionsfliche und den IP gibt es teilweise sehr stark ausgepragten Bewuchs durch Baume.
Die &stlich und westlich der PV-Anlage liegenden Waldstiicke werden eventuelle Reflexionen effektiv

abschirmen. Der Bewuchs wird aber in der Blendberechnung nicht beriicksichtigt.

1.4.4 Kinstliche Abschattungen
Zwischen den IP und den Solaranlagen gibt es keinerlei Gebdude oder andere Abschattungen, die die

Sichtbeziehung zur PV-Anlage unterbrechen wiirden.
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2 Blendberechnung

2.1 Bedingungen fiir die Berechnung

Als Eingabe fiir die Blendberechnung wurden die Rahmenbedingungen der LAI-2012 Richtlinie (siehe
Anhang 2) herangezogen. Diese sind insbesondere:

e Die Sonne ist als Punktformiger Strahler anzunehmen

e Das Modul ist ideal verspiegelt (keine Streublendung)

e Die Sonne scheint von Aufgang bis Untergang (keine Ausnahme von Schlechtwetter)
e Blickwinkel zwischen Sonne und Modul mindestens 10°

e Erhebliche Blendung ab 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr

2.2 Reflexionsberechnung

Die Reflexionsberechnung basiert auf der Methode Raytracing (siehe Anhang 2). Die Reflexionen werden fiir
jeden Immissionspunkt einzeln berechnet.

Abbildung 8 Reflexion der Solar Anlage zum IP3

Sonnenreflexion

Abbildung 8 stellt die Immissionspunkte und den Strahlengang von eventuellen Reflexionen dar.

Abbildung 9 zeigt zu welchem Zeitpunkt (Jahres- und Uhrzeit) Reflexionen auftreten. Es ist auch jener
Sonnen-héhenwinkel und der Sonnen-azimut dargestellt, bei dem Reflexionen in Richtung des
Immissionspunktes ausgestrahlt werden.
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Abbildung 9 Sonnenwinkel bei Blendung am IP 3

}' sl ;&"‘“E :J] Sonnenstand .
12:00 Blenddauer
‘ . Datum H1| 18.3-216
1120,,/—”-*—"—— ~-~13£0 Datum H2| 21.6-24.9.
e Zeit|  5:22-6:30
10:00~ e~
) \ etjorizont
,./
= 9:00” 15:00 —\Winter
] / . Streulicht
E / 16:00 Kernblendung
g 8:00 ; ;
s / —Sommer
s / 17:00
T 7:00 \
g //
c
] 18:00
< 6:00 i
_~"11:00 12:00 43:00° 19:00
5:00 10:00 14:00 \
/ 4
9:00 15:00\ 20:00

Sonne Azimut (Ost = negativ) [°]

Am IP 3 ist also morgens von Mérz bis September mit Reflexionen zu rechnen. Die Resultate der Berechnung
fir den IP 3 sind in folgender Tabelle zusammengefasst. Alle weiteren Ergebnisse sind in Anhang 5 zu finden.

........................................ Heflekor bl et 8100
____________________________ Immissionspunkt .3
o e B g
............................... bohenwinkel, siiis ot 20
kel e L2
Datum H1 18.3.-21.6.
Ik Datum H2 4 21.6.-24.9.
Zeit 5:22-6:30
Kernblendung min / Tag 7
Kernblendung h/Jahr 44
e Streulicht min/Tag 40
Streulicht h/Jahr 76
Sonnen Hohenwinkel (Mittel) ~ ° 10
e e onnenAIMULIVITEEN: Lo ke o GO0
3 Sonne-Reflektor Winkel (max) Sl i
Blendung - Blickwinkel (min) 3 0

2.3 Erkldrung der Ergebnisse

Distanz

Hohenwinkel

der Reflektor am Horizont befindet.

Ist die Distanz zwischen Mittelpunkt des Reflektors und Immissionspunkt in Meter.

Der Hohenwinkel des Reflektors tiber dem Immissionspunkt. 0° bedeutet, dass sich

Seite 9/ 33



Gutachten ZE18081-EV

Zehndorfer

Engineering Consulting

Raumwinkel

Datum H1/H2
Zeit

Kernblendung

Streulicht

Dauer

Sonnen Hohenwinkel
Sonnen Azimut

Sonne-Reflektor Winkel

Blendung-Blickwinkel

Leuchtdichte
Retinale Einstrahlung

Beleuchtungsstarke

2.4 Sichtbezug

Der Raumwinkel, gemessen in Millisteradiant. Der Raumwinkel ist ein MaR fur die
sichtbare GroRRe eines Objektes. Er wird berechnet indem man die sichtbare Fliche
eines Objektes durch das Quadrat dessen Abstandes dividiert.

Gibt genau jene Zeitspanne an, an dem Blendung lber den Reflektor erfolgt
Jene maximale Zeitspanne bei der die Blendung tber den Reflektor erfolgt

Die Dauer der Blendung durch direkten Spiegelung der Sonne am Reflektor in
Minuten pro Tag bzw. Stunden pro Jahr

Die Dauer der Blendung durch gestreutes Licht der Sonne an der unebenen
Oberflache des Reflektors in Minuten pro Tag bzw. Stunden pro Jahr, fiir den Fall,
dass das Streulicht (nach Vorgabe) unberiicksichtigt bleibt, steht hier derselbe Wert
wie bei der Kernblendung

Die Anzahl jener Tage im Jahr (Frithjahr und Herbst), an denen zu irgendeiner
Uhrzeit eine Blendung auftreten kann. AuRerhalb dieser Tage steht die Sonne zu
hoch oder zu flach um am Immissionspunkt zu blenden, oder es findet eine
Verschattung durch den Horizont oder kiinstliche Hindernisse statt.

Durchschnittlicher Sonnen-héhenwinkel zum Zeitpunkt der Blendung
Durchschnittlicher Sonnen-Azimut zum Zeitpunkt der Blendung

Der vom Immissionspunkt aus sichtbare Winkel zwischen Reflektor und
Sonnenstand bei Blendung. Ist dieser Winkel klein (also z.B. < 10°), so spielt die
Blendung neben der in gleicher Richtung stehenden und typischer Weise viel
starkeren Sonne eine untergeordnete Rolle.

Der minimale Winkel zwischen der Blickrichtung (also z.B. Fahrtrichtung) und jener
Stelle des Reflektors von welcher aus Reflexionen stattfinden kdnnten. Ist der
Winkel grol3 (also auRerhalb des eines Kegels von 30°), so spielt die Blendung eine
untergeordnete Rolle.

Das Maximum der errechneten Leuchtdichte der Reflexion in 1000 cd/m?
Die maximale Leistungsdichte der reflektierten Strahlen auf der Netzhaut in W/cm?

Die maximale zusatzliche Beleuchtungsstarke der reflektierenden Strahlen am IP
in lux.

Um den Sichtbezug zur PV Anlage, sowie zur Reflexion und zum Sonnenstand deutlich zu machen, wurde die

Darstellung dieser Punkte mit Blick in Fahrtrichtung gewdhlt. Die Winkel der Darstellung sind realistisch,

d.h. ein durchschnittlicher Beobachter wird das hier berechnete Gesichtsfeld vor Augen haben.
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Abbildung 10 Blickfeld am IP 3

1| 21msr
Blickrichtung| -95°
T; 146,
Zeit| 548

Distanz| 103m
Blendpunkt-Sor 16°
Blend-/Blidpunkt|  14°

3D Ansicht

30

18

glend-Rechner V540

D Zehndorfer Engineering Consulting e U

-60 .50 -0 30

Hohenwinkel [°]
i
b

e=mt{orizont

« Sonne

» Streulicht
—Reflektor
—Abschattung

Nahverschattung

2.5 Blend-wirkung

20 -10 0 10

-18

-30
Blickrichtung - Azimut [°]

20 30 40 50 60

Die Auswirkung der Blendung auf den Menschen ist von mehreren Parametern abhédngig. Folgende
Parameter haben einen Einfluss auf die Blend-wirkung beim Menschen:

GroRe der projizierenden Reflexions-Flache
Reflexionsfaktor der verwendeten Materialien
Entfernung zwischen IP und Reflektor

Haufigkeit und Dauer der Reflexion
Jahreszeit und Uhrzeit der Reflexion
Tatigkeit des Menschen bei der die Reflexion wahrgenommen wird

[ ]
[
[ ]
e Winkel zwischen Sonne und Reflexionsflache
[
[ ]
[ ]
[

Méglichkeiten sich vor Blendung zu schiitzen

2.5.1 GroRenverhaltnisse

Die hier dargestellten GréRenverhiltnisse sollen bei der subjektiven Einordnung der Reflexionsflache helfen.
Da das Auge keine GroRen, sondern nur optische Winkel wahrnimmt (also das Verhdltnis von GréRe zur
Entfernung?) sind hier alle GréRen im MaR des Raumwinkels (milli Steradiant) umgerechnet.

1 Der Mond oder die Sonne sind also z.B. mit dem ausgestreckten Daumen volistéandig verdeckbar.
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Sichtbeziehung Raumwinkel
Gesichtsfeld 2.200 msr
Sonnenscheibe am Himmel 0,068 msr
Ausgestreckter Daumen 1,55 msr

Die maximal sichtbare GroRe der Solar-Anlage vom IP 1 (21 msr) ist als mittelgroR zu bezeichnen.

2.5.2 Blendstarke

Die Solar-Module haben bei rechtwinkelig auf die Oberfliche eintreffendem Licht relativ kleine
Reflexionsfaktoren, weshalb dabei nur ein Teil des Sonnenlichts reflektiert wird. In diesem konkreten Fall ist
der Reflexionswinkel jedoch (zur Normalen auf die Solar-Module) hoch (d.h. relativ flach zur Glasoberfldche),
wodurch ein groRRer Teil des Sonnenlichts reflektiert wird.

2.5.3 Blenddauer
Abbildung 11 Blenddauer am IP 3

| Send-Bechner V540
{ > : 2 { Blenddauer :;czjrnj;‘:; E’»g‘:::e:‘ng Consulting e U
Auferhalb  Streulicht Kernblendung
pro Jahr 54 76 11 h
max/Tag 24 40 7 Min
60 > 30 Min/Tag 0 76 0 Tage

50

s
(=]

Minuten pro Tag
w
(=]

N
o

10

0
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Abbildung 11 zeigt die Verteilung der Blenddauer pro Tag tber das ganze Jahr.

Eventuell grau unterlegte Bereiche sind jene Zeiten zu denen zwar Reflexionen stattfinden, diese werden
jedoch auf Grund der 10°-Regel gemaR LAI-2012 (Blickwinkel zwischen Sonne und Modul mindestens 10°)
beziehungsweise des inneren Gesichtsfeldes (+/-15° von der Blickrichtung) nicht in der Summe der
Blenddauer beriicksichtigt.

Bei der Berechnung der Zeiten fiir Kernblendung (Reflexion ohne Streuung) wurden weder die verldngernde
Wirkung der Streuung des Lichtes an den Modulen, noch die reduzierende Wirkung von Schlechtwetter
(Regen, Schnee, Nebel, Hochnebel, Bewélkung) berticksichtigt.
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2.5.4 Mégliche subjektive Effekte
Es gibt Tatigkeiten, bei denen die ungestorte Sicht in Richtung der PV Anlage notwendig ist. Dies ist im

konkreten Fall fiir die Nachbarn nicht zutreffend.

Fiir den Verkehr kann der Blick in Richtung der Blendung notwendig sein, falls diese in Fahrtrichtung liegt.

3 Beurteilung & Empfehlungen

IP1 (StraRe)

Es kann zu sehr kurzfristigen Reflexionen in Richtung des IP kommen. Diese Reflexionen bestehen aus nur
aus Streublendung, welche gemaR LAI-2012 nicht zu beriicksichtigen ist. Die Sonne blendet zum
Blendzeitpunkt auch aus einer dhnlichen Richtung. Aus diesen Griinden sind die Reflexionen ungefahrlich fur

den StraRenverkehr.

IP 2 (StraRe)

Auf Grund des astronomisch méglichen Sonnenstandes kann es zu keiner Zeit zu Reflexionen in Richtung

dieses IP kommen.

IP 3 (Feldweg)

An diesem IP kdnnen Reflexionen auftreten, die im inneren Gesichtsfeld des Fahrers liegen. Da es sich jedoch
um einen Feldweg handelt, sind diese Immissionen als irrelevant fiir den StraRenverkehr zu betrachten.

IP 4 (Nachbar)

Es kann zu kurzen Reflexionen an diesem IP kommen. Es handelt sich jedoch ausschlieRlich um Streublendung
welche gemiR der Richtlinie nicht zu beriicksichtigen ist.

IP 5 (Nachbar)

Es kann zu kurzen Reflexionen an diesem IP kommen. Bei der Uberpriifung des Gelédndeprofils (auch ohne
Bewaldung) wurde jedoch deutlich, dass keine direkte Sichtverbindung zwischen dem IP und der PV-Anlage

gegeben ist.

IP 6 bis 8 (StraBe und Nachbarn)

Auf Grund des astronomisch méglichen Sonnenstandes kann es zu keiner Zeit zu Reflexionen in Richtung

dieser IP kommen.
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IP9 (Nachbarn)

Es kann im Sommer vor Sonnenuntergang zu kurzfristigen Reflexionen auf den IP kommen. Diese sind aber
gemadl der Richtlinie nicht relevant, da die Sonne aus der gleichen Richtung blendet. (Die Bewaldung
verwehrt auBerdem den Blick auf die PV-Anlage).

Es kann zu keiner Gefdhrdung des StraRenverkehrs oder zu einer erheblichen Blendwirkung auf die
Anwohner kommen.

Datum: 3.1.2019

Gutachter:

Zahndorfer

Engmphﬂhg Consultmg

1,4‘. #4

Ut

IH;
on s “on

Jakob Zehndorfer
Zehndorfer Engineering Consulting
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ANHANG 1 DEFINITIONEN

Blendung (allgemein)

Psychologische Blendung

Physiologische Blendung

Blendwirkung

tolerierbare Grenze

Reflexion (Physik)
Gerichtete Reflexion
Immissionspunkt
Emissionspunkt

Leuchtdichte

Lichtstarke

Lichtstrom

LoV

PV
Azimut
Elevation

Koordinatensystem

eine Stérung der visuellen Wahrnehmung, verursacht durch eine helle
Lichtquelle im Gesichtsfeld

eine Form von Blendung, welche als unangenehm oder ablenkend
empfunden wird. Sie stért hiufig nur unbewusst die Aufnahme von visueller
Information, ohne die Wahrnehmung von Details wirklich zu verhindern.

eine Form von Blendung, welche die Wahrnehmung von visueller
Information technisch messbar reduziert. Sie wird durch Streulicht innerhalb
des Auges verursacht, welches die wahrnehmbaren Kontraste durch seine
Schleierleuchtdichte reduziert.

Die Auswirkung der Blendung auf ein Individuum.

In den genannten Vorschriften und Gesetzestexten wir die ,tolerierbare
Grenze” fiir die Blendung nicht naher definiert.

Das Zuriickwerfen von Wellen an einer Grenzflache

Fuhr (nahezu) glatte Oberflachen gilt das Reflexionsgesetz
Punkt auf den Strahlung (durch Reflexion) einwirkt

Punkt von dem Strahlung (durch Reflexion) ausgesendet wird

Ein MaR fir den Helligkeitseindruck. Gibt die Lichtstdarke pro Flache in
Candela pro Quadratmeter an [cd/m?] bzw. den Lichtstrom pro sichtbarer
Fliche des Reflektors und Raumwinkel (des entfernt stehenden Auges)

[Im/m?2sr].
Der Lichtstrom pro Raumwinkel [Im/sr].

gibt an wie viele Photonen pro Zeiteinheit von der Lichtquelle emittiert
werden — gemessen in Lumen [Im]

Line of Vision — die tibliche Blickrichtung des Beobachters (z.B. Fahrtrichtung
eines Fahrzeuges)

Die Immissionspunkte auch ,Points of interest” sind jene Punkte, fur die die
Blend-berechnung durchgefiihrt wird

Photovoltaikanlage
Winkel (am Boden) zwischen Objekt und Stdrichtung
zu Deutsch Héhenwinkel, gemessen von der Horizontalen zum Objekt

Das verwendete Koordinatensystem verlduft in x/y-Ebene parallel zur
Erdoberfliche, der z-Vektor zeigt senkrecht in die Hohe. In der Berechnung
finden verschiedene andere Koordinatensysteme Anwendung, was flr das
Endergebnis aber irrelevant ist.
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Prismierung PV Glas hat neben seiner besonderen chemischen Zusammensetzung und
einer eventuellen anti-reflex Beschichtung in vielen Fallen auch noch die
Eigenschaft einer ,rauen” Oberfliche — kleine Prismen, die die Reflexion
verringern und die Transmission des Lichts in das Glas verstarken sollen. An
diesen kleinen, unterschiedlich geneigten Flachen entsteht Streulicht.
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ANHANG 2 RICHTLINIEN, VORSCHRIFTEN UND GESETZE

Bundes-Immissionsschutzgesetz (2016)

§ 5 (1) Genehmigungsbediirftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung
eines hohen Schutzniveaus fiir die Umwelt insgesamt 1. schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beldstigungen fir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden kénnen; ...

§ 22 (1) Nicht genehmigungsbediirftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass 1. schadliche
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, ...

Biirgerliches Gesetzbuch 2015, § 906

(1) Der Eigentiimer eines Grundstiicks kann die Zufiihrung von Gasen, Dampfen, Geriichen, Rauch, RuB,
Wirme, Gerausch, Erschiitterungen und dhnliche von einem anderen Grundstiick ausgehende Einwirkungen
insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstuicks nicht oder nur unwesentlich
beeintrichtigt. Eine unwesentliche Beeintrachtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder
Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und
bewerteten Einwirkungen nicht {berschritten werden. Gleiches gilt fur Werte in allgemeinen
Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den

Stand der Technik wiedergeben.

(2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeintrachtigung durch eine ortsiibliche Benutzung des
anderen Grundstiicks herbeigefiihrt wird und nicht durch MaRnahmen verhindert werden kann, die
Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentimer hiernach eine Einwirkung zu dulden,
so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstiicks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen,
wenn die Einwirkung eine ortsiibliche Benutzung seines Grundstiicks oder dessen Ertrag tiber das zumutbare

MaR hinaus beeintrachtigt.

Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Ldnder-
Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz (LAI-2012), 13.09.2012

3. MaRgebliche Immissionsorte und —Situationen

MaRgebliche Immissionsorte sind a) schutzwiirdige Raume, die als Wohnrdume, Schlafraume, einschlief8lich
Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten und Bettenrdume in Krankenhdusern und Sanatorien,
Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen, Blroraume, Praxisraume,
Arbeitsriume, Schulungsrdume und dhnliche Arbeitsraume genutzt werden. An Geb&uden anschlieBende
AuRenflichen (z. B. Terrassen und Balkone) sind schutzwirdigen Raumen tagsiiber zwischen 6:00 — 22:00
Uhr gleichgestellt. b) unbebaute Flachen in einer Bezugshohe von 2 m tiber Grund an dem am starksten
betroffenen Rand der Flichen, auf denen nach Bau- oder Planungsrecht Gebdude mit schutzwirdigen

Rdumen zugelassen sind.
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Zur Ermittlung der Immissionen (Blendzeitrdume) wird von idealisierten Annahmen ausgegangen

e Die Sonne ist punktformig

e DasModulistideal verspiegelt, d.h. es kann das Reflexionsgesetz ,Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel
angewendet werden.

e Die Sonne scheint von Aufgang bis Untergang d.h. die Berechnung liefert die astronomisch maximal
moglichen Immissionszeitraume.

In den Immissionszeiten sollten nur solche Konstellationen berticksichtigt werden, in denen sich die
Blickrichtungen zur Sonne und auf das Modul um mindestens 10° unterscheiden.

Eine erhebliche Beldstigung im Sinne des BImSchG durch die maximal mogliche astronomische Blenddauer
unter Beriicksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen kann vorliegen, wenn diese mindestens
30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr betragt.
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ANHANG 3 METHODIK DER BERECHNUNG

Die Berechnung wird mittels Raytracing durchgefiihrt. Dabei wird der errechnete Sonnenstand fiir ein ganzes
Jahr in der Auflésung von 1 bis 5 Minuten, in einen Einfallswinkel auf der Reflexionsflache umgerechnet und
mathematisch gespiegelt. Streublendungen werden als Strahlaufweitung an der Reflexionsoberflache
modelliert. Alle Zeitpunkte bei denen Reflexionen zu den Immissionsunkten auftreten werden notiert und
grafisch im Blendverlauf dargestellt. Die Blenddauer wird als tégliche und jahrliche Akkumulation der
Blendzeitpunkte errechnet. Alle Berechnungen werden unter Zuhilfenahme von vorteilhaften
Koordinatensystemen mittels entsprechender Drehmatrizen durchgefihrt.

Fiir die Berechnung der Photometrischen Daten (Leuchtdichte und Beleuchtungsstarke) wird die vom
Sonnenstand abhingige Einstrahlung mit dem winkelabhéngigen Reflexionsfaktor multipliziert. Auch die
Strahlaufweitung an der reflektierenden Oberflache wird beriicksichtigt. Die Beleuchtungsstarke wird mit der
zu jedem Zeitpunkt reflektierende Oberflache berechnet.
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ANHANG 4 VERMESSUNG DER UMGEBUNG

Fir die Koordinaten wurde das folgende Bezugssystem gewdhlt: UTM Zone 33, mit false northing -5.000.000

Die PV Anlage befindet sich an folgenden Koordinaten

Reflektor A B

Eckpunkt! C1 C2 Cc3 ca C1 C2 c3 (o3 |
Xi| 373575 373648 373486 373486 | 373485 373642 373590 373482 |
y/| 381035 381135 381141 381116 | 381143 381141 381252 381221
zi| 421 420 418 424 418 420 416 414 |
h 08 0,8 2,7 2,7 08 08 2,7 27

Fur diese Berechnung wurden folgende Immissionspunkte betrachtet

Immissionspunkt 1 % 3 4 5 6 7 8 9
Bezeichnung IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IPS
X 373433 373597 373448 373350 373977 373738 373708 373826 374248
y 381240 381282 381173 381255 381053 380477 380329 380190 380 794
3 ] 415 416 417 437 433 446 463 464
h 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Blickrichtung 122 0 0 0
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ANHANG 5 DETAIL-ERGEBNISSE DER BERECHNUNGEN

........ Reieidor S O W R R
Immissionspunkt el 2 3 4 5 6 7
Distanz  m 127 104 103 210 AR i 737 874
Héhenwinkel Y 2 1 0 0 -3 -1 -2
Raumwinkel  msr 0 0 2 8 Al B | 0 1
Datum H1 31.3.13.4. : 18.3.21.6. 21.3-14. 16.3.-21.6. s 5
Datum H2 29.8.-11.9. 216.-249. 10.9.21.9. 21.6.26.9.
""""" Toi 5:48%6:17 5:2256:30  6:04.6:27  17:35-18:39 : :
Kernblendung min / Tag 0 0 7 0 3 0 0
Kernblendung h/Jahr 0 0 11 0 5 0 0
Streulicht min/ Tag 1 0 40 0 46 0 0
Streulicht h/Jahr 0 0 76 0 99 0 0
Sonnen Héhenwinkel (Mittel) : 5 - 10 3 11 - -
Sonnen Azimut (Mittel) 7 -95 -99 -90 97 -
Sonne-Reflektor Winkel (max) i 10 - 26 10 28 - -
vrinnBlendung - Blickwinkel (min) . "7 2/ : 0 L S : ;
Reflektor AB AB
Immissionspunkt 8 9
Distanz m 1037 802
Hohenwinkel 2 -3 -3
_______ Raumwinkel  msr 0 1
Datum H1 2 15.-216.
'''''' Datum H2 - 21.6.-11.8.
Zeit : 17:49-18:37
Kernblendung min/ Tag 0 0
Kernblendung h/Jahr 0 0
Streulicht min/ Tag 0 0
Streulicht h/Jahr 0 0
Sonnen Hohenwinkel (Mittel) 3 - 15
Sonnen Azimut (Mittel) X - 105
Sonne-Reflektor Winkel (max) % - 30
woro....Blendung - Blickwinkel (min) __* . o 110
Sonnenreflexion i Wi

v

© Zehndorfer Engineering Consulting e.U

4

¥
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ZEICHENERKLARUNG FUR TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

ZEICHENERKLARUNG FUR TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Sonstiges Sondergebiet fiir Anlagen zur Nutzung
von Solarenergie gem. §11, Abs. 2 BauNVO

3. Bauweise. Baugrenze

]
T
WR

zeichen

Photovoltaik-Reihenaufstellung mit fester Aufstanderung
auf Schraubfundamente

Kiesweg

6. Griinordnung

Bestand:

Flachen des Arten- und Biotopschutzprogramms

Feucht-Nasswiese

Waldflache

Landwirtschaftliche Nutzflache

E1 Aufbau eines 5 m breiten Grinstreifens mit Pflanzung

in aufgelockerter Form.

Pflanzabstand 1,5x 1,5 m
Einzdunung gegen Wildverbiss

E2 Feldgehdlzartige Pflanzung aus autochthonen Strauchern und Heistern

einer 3-reihigen Hecke aus autochthonen Stréduchern, Herkunftsregion 16

Anschliefend ist eine 2 - schiirige Mahd

mit Mahgutabfuhr durchzufiihren

1. Schnitt nicht vor 15.06.

Verbot von Schlegelméhern, Diingung und Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln

E4 Die Flache unterhalb der Module ist mit autochthonen Saatgut der
Herkunftsregion 16, Grundmischung anzusahen und extensiv zu pflegen.

. ) ) . o Bestandsgehoiz T mit angrenzendem Saum 1. Schnit nicht vor dem 15.06. Es wird eine 2 schirige Mahd mit |
Offene Bauweise, max. Modulhéhe 3,0 m Standort fir Wechselrichter, max. Firsthéhe 4,0 m 4_'_ _ Ausgleichsflache Pflanzabstand 1.5 x 1.5 m Mahgutabfuhr als Pflege festgesetzt. Alternativ ist eine Beweidung mit
- Baugrenze Einzaunung gegen Wildverbiss 0,5 bis max. 0,8 GV/ha zuldssig. Einsatz von Pflanzenschutz- und
L b e s Grenze des raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Umgrenzung von Fléchen zum Anpflanzen von Baumen, Stréuchern _ _ _ Diingemittel ist verboten.
4. Einfriedung Feldaehs und sonstige Bepflanzungen E3 Seggen-/Binsenreiche Nasswiese
elagenhulz Im ersten Jahr ist eine 3-schiirige Mahd mit E5 Bei der Ansaat eines Wiesensaumes ist die Verwendung von
TN Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm , Leitung - Vodafone Schnittzeitpunkten zwischen Mitte Juni und Ende autochthonem Saatgut It. Herkunftsregion 16, Grundmischung
Wiesensaum September durchzufilhren. Das Mahgut zu verwenden. Dieser ist einmal jahrlich im Herbst zu mahen. §
ist abzutransportieren |
Gemarkung Altenmarkt , ,
BESCHREIBUNG BESCHREIBUNG BESCHREIBUNG Schnitt Modultische

Gemeinde Flrstenzell

Landkreis Passau

Gemarkung Voglarn

| Gemeinde Firstenzell

Landkreis Passau

1.1

1.2

Allgemeine Projekt

Die Freiland-Photovoltaikanlage

Geplant ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage als Freilandanlage mit einer Leistung von 1.500,00
kWp auf einer ca. 3,44 ha grofRen Teilfldche der Fi.-Nr. 1688 der Gemarkung Altenmarkt.

Standort
Der Standort befindet sich auf der ehemaligen Kiesgrube an der nordwestlichen Grenze der
Marktgemeinde Flrstenzell.

Allgemeines
Die Freilandanlage wird im AuRenbereich im Gemeindegebiet Flrstenzell auf der ehemaligen Kiesgrube
errichtet.

Einstrahlungsverhaltnisse/Ertrage

Die Einstrahlung des Standortes wurde mit einem spezifischen Ertrag von Uber 1.000 KWh/kWp
errechnet.

Zusammenfassung

Die Bau- und Betriebsbeschreibung gibt einen Uberblick liber die einzelnen Komponenten der
Photovoltaikanlage und deren Art und Weise des Einbaus. AuBerdem wird der zu erwartende
Stromertrag fur die Photovoltaikanlage ermittelt. Fur die technische Zusammenfassung wird eine
AnlagengrélRe von ca. 5.357 Modulen entsprechend 1.500,00 kWp betrachtet.

Die Anlage ist mit Modulen vom Typ YGE 60 Cell des Herstellers Yingli Solar konzipiert. Es werden 24
Wechselrichter des Typs Sun 2000-60KTL-MO des Herstellers Huawei mit einer Transformator-Station
des Typs begehbare Station IEC/VDE des Herstellers IVR Energieverteilungen GmbH verwendet.

Far die Gesamtanlage ergibt sich eine mittlere jahrliche Stromerzeugung von ca. 1.545.000,00 kWh.
Dieser Wert bezieht sich auf eine installierte Leistung von 1.500,00 kWp. Somit ergibt sich ein
spezifischer Ertrag von 1.030 kWh/kKWp.

Die ermittelte Performance Ratio (Anlagenausnutzungsgrad) liegt bei ca. 86,5%.

Die Jahresstromerzeugung der geplanten Anlage kann von der hier gesteliten Prognose allerdings noch
deutlich abweichen. Dafiir sind mehrere Ursachen verantwortlich:

» Meteorologie: Mégliche Abweichung einzelner Jahre zum langjéhrigen Mittel (wie durch den
Testreferenzjahr-Datensatz fur einen langjéhrigen Zeitraum reprasentiert) liegen im Bereich von
bis zu +I- 10% Prozent.

« Verschattungen: Die vorliegende Prognose geht davon aus, dass es keine Verschattungen
durch aufere Einflusse gibt.

» Verschmutzung: Die praktische Erfahrung zeigen, dass Verschmutzung nur in Extremfallen
den Anlagenertrag um nun mehr als 2 Prozent mindert. Bei PV- Generatoren in nicht-industrielier
Umgebung liegt dieser Wert normalerweise kleiner als 1 Prozent

» Wechselrichterausfalle: Wechselrichterausfélle gerade in den Sommermonaten kénnen zu
erheblichen Ertragseinbulen fiihren. Es sollte deshalb ein entsprechendes Monitoring
durchgefiihrt werden, um solche méglichen Ausfalle schnell zu erkennen.

Baubeschreibung
Die Baubeschreibung gibt einen Uberblick ber die einzelnen Komponenten der Photovoltaikanlage und
deren Art und Weise des Einbaus.

Module

Bei den verwendeten Modulen handelt es sich um Module des Yingli Solar oder gleichwertig. Die
Nennleistung der Module betragt laut Datenblatt 280 W und die Abmessungen der einzelnen Module
betragt ca.1,65 m x ca. 0,992 m. Diese Module werden auf dem nachfolgend genannten Montagesystem
dauerhaft installiert.

Wechselrichter

Die Module, die Gleichstrom produzieren, werden (iber Gleichstromkabel als sogenannte Strings an die
Wechselrichter angeschlossen. Hier findet die Umwandlung des durch die Module erzeugten
Gleichstroms in netzkonformen Wechselstrom statt. Die Wechselrichter in Form von dezentralen
Wechselrichtern werden in der Nahe der Transformator-Station innerhalb der Baugrenze angeordnet.
Es werden Wechselrichter vom Typ Sun 2000-60KTL-MO des Herstellers Huawei installiert.

1.3

14

1.5

1.6

Montagesystem

Die Module werden auf so genannten ,Tischen" aus einer Metallkonstruktion angeordnet, welche auf
den in den unbefestigten Boden gerammten Metallpfosten oder Erdankern zu befestigen sind. Diese

Tische werden auf allen Teilbereichen der Vorhabenflache mit fest definiertem Winkel von ca. 18° zur
Sonne nach Siden hin aufgestandert.

Bei den Modultischen handelt sich um ein sogenanntes Freilandgestell mit folgenden Eigenschaften;
Werkstoffe:

Tragglieder: Stahl, verzinkt (S500GD)
Verbindungsmittel: Edelstahl, DIN 934 A2 (X5CrNi18-10 1.4301)
Rammpfosten: Stahl, verzinkt (S355)

Beschreibung:

Die Grindung des Gestells erfolgt Giber die in den Boden gerammte Metallpfosten (Rammpfosten). Sie
werden mittels eines hydraulischen Rammgerats eingebracht. Die Rammpfosten werden ca. 1,30 bis
1,80 Meter tief in den Boden eingebunden und stehen 0,8 Meter bis maximal 3 Meter (iber die
Geléndeoberkante hinaus.

Auf den Rammpfosten werden parallel zu ihnen die sogenannten Binder montiert. Auf den Bindern
werden in Querrichtung dazu die sogenannten Modultragprofile montiert. Auf den Modultragprofilen sind
die Module befestigt. Die Module sind mit ca. 18° Neigung zur Horizontalen nach Stiden angeordnet.

Die Konstruktion ist so gewahlt, dass einerseits ein méglichst groRer Abstand zwischen
Modulunterkante und Boden und andererseits eine maximal zulassige Bauhéhe von 3 m eingehalten
werden kénnen. Die Konstruktion fuhrt zu einer minimalen Bodenversiegelung und kann mit geringem
Aufwand riickstandsfrei zurlickgebaut werden.

Fur die Ermittlung der Baugrundeigenschaften wird eine Vorortuntersuchung auf den Bauflachen
durchgefuhrt. Dazu erfolgt eine Begehung mit einem Geologen. Im Beisein dieses Geologen erfolgen
auf den Flachen verschiedene Zug- und Druckversuche. Dazu werden die vorgesehenen Rammpfosten
probeweise in den Boden gerammt. AnschlieBend erfolgen Auszugswertpriifungen und es wird hierzu
ein Bodengutachten mit Standsicherheitsnachweis erstellt.

Auf Basis des Bodengutachtes des Geologen erstellt ein Statik-Ingenieurbliro ein projektspezifisches
Statik-Gutachten fur das Montagesystem.

Transformator-Stationen und Ubergabestation

Fur die geplante Nutzung ist der Anschluss an das bestehende 6ffentliche Stromnetz des Netzbetreibers
notwendig. Mit Hilfe von Transformatoren erfoigt dazu die Anhebung auf die
20-kV-Mittelspannungsebene. Die Transformatoren befinden sich in daflr eigens spezifizierten
Stationen des Typs begehbare Station IEC/VDE des Herstellers IVR Energieverteilungen GmbH.

Die technische Anbindung an das bestehende Mittelspannungsnetz erfolgt mit Hilfe einer
Ubergabestation, die alle notwendigen technischen Einrichtungen zur Anbindung beinhaltet.

Verkabelung

Die Module werden auf den Tischen untereinander mit Kabeln zu Strings verschaltet. Die Kabel werden
in Kabelrinnen verlegt, die am Montagesystem befestigt sind. Von den Tischen aus werden die Kabel
teilweise in sogenannten Kabelgraben hin zu den Wechselrichtern verlegt. Diese Kabelgraben haben
eine Tiefe von etwa 0,6 bis 0,8 Meter. Die Kabel werden bei Bedarf in einer ausreichenden Lage aus
Sand verlegt. Einzelne Wechselrichter werden in Verteilerkdsten zusammengefasst. Von den
Verteilerkasten hin zur Transformatorstation werden Wechselstromkabel in Kabelgraben verlegt.

Die Verkabelung erfolgt Uber doppelt isolierte, mechanisch belastbare, UV- und temperaturbesténdige
Kabel. Samtliche Steckverbindungen im Bereich der Strings werden mit verpolungssicheren
MC4-Steckern ausgefiihrt. Die Steckverbinder weisen einen besonders geringen Ubergangswiderstand
und eine hohe Langzeitstabilitat auf.

Verteilerk&sten

Die Wechselrichter werden in Verteilerkésten zusammengefasst. Von den Verteilerkésten verlaufen
Wechselstromkabel in Kabelgraben zur Transformator-Station. Die Verteilerkésten verfligen Ober die
erforderlichen Absicherungen und Trennschalter.

1.7

1.8

1.9

R.1

Einfriedung

Ein Drahtzaun mit einem unteren freien Durchschlupf fur Kleintiere, einem Ubersteigschutz und
erforderlicher Toranlagen dient zur Sicherung der Photovoltaikanlage vor unbefugtem Betreten. Die
Zaunfelder bestehen aus festen Stabgittermatten und/oder Maschendrahtzaun. Die Pfosten werden
gerammt und/oder hilfsweise betoniert. Die Hohe betragt fir den Versicherungsschutz mindestens
2,0 Meter jedoch abhangig von Gelandeverlauf maximal 2,40 Meter.

Der Zaun wird dem Grundsticksverlauf folgend um die komplette Vorhabenflache installiert. Bei den
Zufahrten werden zweifliiglige Toranlagen mit einer Breite von mindestens § Meter installiert.

Wasserversorgung & Abwasser- bzw. Niederschlagsentsorgung

Eine Wasserversorgung fur die Photovoltaikanlage wird nicht benétigt und ist somit auch nicht
vorgesehen. Eine spezielle Versorgung der Photovoltaikanlage mit Léschwasser ist ebenfalls nicht
erforderlich.

Durch den Betrieb der Photovoltaikanlage fallt weder Abwasser noch schadlich verunreinigtes
Niederschlags- bzw. Oberflachenwasser an.

Baugrund-Beeintrachtigungen bzw. - Veranderungen

Bei mittleren Rammtiefen und geeigneten Béden der Vorhabenflache kénnen sehr kieine
gelandeschonende Rammfahrzeuge zum Einsatz kommen.

Kabelgraben stellen im Allgemeinen weder bei Aushub noch bei Lagerung des Aushubs ein Problem

dar. Bei Bedarf kann mindestens der obere Abschnitt wieder mit dem ausgehobenen Oberboden verfullt
werden.

Die Transformator-Station wird in den Boden eingesenkt, da sonst kein ordnungsgemaies Einflihren

der Kabel in die Station moglich ist. Die Grundfldche der Transformator-Station ist die einzigeentstehende
versiegelte Flache. Das Niederschlagswasser kann auf Grund der sehr kleinen Fléche

direkt vor Ort in den Boden eingeleitet werden, wie es auch bei Transformator-Stationen der
Netzbetreiber tiblich ist.

1.10 Schall- und Immissionsschutz

Mit dem Betrieb der Photovoltaikanlage sind keinerlei erheblichen Gerdusche oder Emissionen
verbunden. Erhebliche Reflexions- bzw. Blendwirkungen sind durch die Photovoltaikanlage auf Grund
der Ausrichtung im Gelande ebenfalls nicht zu erwarten (siehe hierzu auch Blendgutachten von
Zehndorfer Engineering GmbH).

Nur wahrend der ca. ein Monat dauernden Bauphase ist mit erhdhtem Verkehrsaufkommen flr die
Anlieferung und Montage der Komponenten zu rechnen.

Wahrend der Betriebsphase sind regelmafig Sichtungsprifungen und Wartungsbesuche notwendig wie
in Abschnitt 2.1 beschrieben.

Maximale Bauhdhe

Die maximal zulassige Hohe aller baulichen Anlagen wird auf 4 m Oberkante der baulichen Anlage
(oberer Bezugspunkt) festgesetzt. Damit ist sichergestellt, dass das Orts- bzw. Landschaftsbild nicht
durch Gberméafig hohe Anlagenteile beeintrachtigt wird.

Betriebs‘beschreibung

Die Betriebsbeschreibung gibt einen Uberblick Uber die wichtigsten Ablaufe des Anlagenbetriebes. Der
Anlagenbetrieb erfolgt bis auf Wartungsarbeiten in der Regel ohne Mitarbeiter vor Ort.

Anlagenwartung

Der Wartung der Photovoltaikanlage wird von der Firma ENVALUE GmbH Ulbernommen. Die
Anlagenwartung beinhaltet neben der technischen Anlagenwartung (regelméaRige Strom- und
Spannungsmessungen, Erd- und Isolationsmessungen, Uberprifung der Generatoranschiusskasten,
der Wechselrichter und der Einspeisung) auch die Sichtkontrolle der Module und der Unterkonstruktion
sowie die Pflege des Grundsticks (z.B. M&hen, Busche schneiden). In der Regel sind dazu bis zu
viermal im Jahr Arbeiten mit Intervallen von ca. einer Woche vor Ort notwendig

Anlageniiberwachung

Der Betrieb der Photovoltaikanlage wird von der ENVALUE GmbH Uberwacht. Neben der Anlagen-
Oberwachung und der Ertragsdatenauswertung spielt hier insbesondere die Beschleunigung der
Reaktions- und Reparaturzeiten im Stoérungsfall eine wichtige Rolle.
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Zusammenfassende Erkldrung nach § 10 a Abs. 1 BauGB

Der Bebauungsplan
,SO PV-Anlage Stral3*
ist mit ortstiblicher Bekanntmachung am 02.04.2020 in Kraft getreten.

Im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,SO PV-Anlage Stral’
wurde eine Umweltprifung sowie die Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden und
sonstiger Trager 6ffentlicher Belange durchgefuhrt (§ 2 Abs. 4, § 3 und 4 BauGB).

Es besteht die Verpflichtung, nach Rechtskraft des Bebauungsplanes eine zusammen-
fassende Erklarung mit Angabe zur Art und Weise der Beriicksichtigung der Umweltbelange,
der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung sowie der gepriften

Planungsalternativen zu erstellen (§ 10 a Abs

1. Umweltbelange

. 1 BauGB).

Belange der Umwelt

Art und Weise der Beriicksichtigung

Landratsamt Passau, Sq. 53 - Wasserrecht
(Bodenschutz):

Es sind keine Altlasten im betroffenen Be-
reich It. ABuDIS bekannt bzw. eingetragen.
Allerdings sollte die Photovoltaikanlage auf
einer ehemaligen Kiesgrube errichtet wer-
den. In diesem Zusammenhang fehlen je-
doch genauere Angaben uber die Kiesgrube,
insbesondere (ber Betriebsdauer, Betriebs-
zeitraum, Rekultivierung bzw. anschlielende
Verfullung, Abschluss des Kiesabbaus bzw.
der Rekultivierung und Inhalt und Dauer et-
waiger Verfillungen. Angaben Uber ggf. vor-
handene Genehmigungen des Kiesgruben-
betriebes sind ebenso wenig vorhanden. Er-
fahrungsgemaR wurden frilhere Kiesgruben
oftmals mit (Haus-)Mull, Bauschutt und an-
deren Abfillen oder nicht geeignetem Mate-
rial verfullt. In diesem Zusammenhang stellt
sich grundsétzlich die Frage, ob dies mogli-
cherweise auch auf der vorliegenden Flache
FI.-Nr. 1688, Gemarkung Altenmarkt, der
Fall ist und welche Gefahrdungen damit ver-
bunden sein kénnten.

Dies wird dadurch verstéarkt, dass durch den
beabsichtigten Bebauungsplan eine spatere
Bebauung erméglicht wird, was im Zuge der
BaumaRnahme zu Veranderungen des Bo-
dens fuhren kann. Durch derartige Eingriffe
kénnen verunreinigter Bodenaushub bzw.
Abfalle zu Tage treten, die dann ein Problem
darstellen kénnen. Im Extremfall werden
durch die baulichen Veranderungen Prozes-
se ausgeldst, die eine Verschéarfung der Ge-
fahrdungssituation zur Folge haben konnten.
Aus diesem Grund wird unter Bezugnahme
auf die abwéagungsrelevanten Belange der
Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Aussagen zur Auffullung der Kiesgrube sind
nicht bekannt, weshalb keine detaillierteren
Aussagen getroffen werden kénnen.

Auf der Flache wird derzeit landwirtschaft-
liche Nutzung betrieben. In den Bebauungs-
plan wird eine Festsetzung aufgenommen,
wonach die Verlegung der Leitungen auf
Pflugtiefe, ca. 30 cm, festgesetzt wird,
wodurch ein Eindringen in tiefere Erdschich-
ten vermieden wird. Ebenfalls kommen
Schraub-/Rammfundamente zur Ausflihrung,
wodurch ein grofRflachiger Eingriff in den
Boden vermieden wird.

Durch die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes wird lediglich Bau-
recht fur eine Freiflachen-Photovoltaikanlage
geschaffen. Die Nutzung ist befristet auf die
mogliche Funktions- und Betriebszeit, da-
nach wird das Grundstick ggf. wieder der
Landwirtschaft zurtickgefuhrt. Aufgrund der
Verwendung von Schraub-/Rammfundamen-
ten und der Verlegungstiefe der Leitungen
von ca. 30 cm kann ein zu Tage treten von
verunreinigtem Bodenaushub ausgeschlos-
sen werden.

Da durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes lediglich Baurecht fur eine Frei-
flachen-Photovoltaikanlage geschaffen wird
und durch die 0. g. MaBnahmen ein Eindrin-
gen in tiefere Erdschichten vermieden wird
bzw. kein Bodenaushub aus tieferen Schich-
ten zu Tage tritt, kann sowohl auf eine ge-
nauere Prifung der Problematik, als auch
auf eine gesonderte Untersuchung der Bo-
denverhéltnisse verzichtet werden.
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sowie der Auswirkungen auf den Boden (§ 1
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB) eine genaue-
re Prifung dieser Problematik angeraten.

Es ware insbesondere sinnvoll - sofern dies
nicht ohnehin bereits erfolgt ist - im Rahmen
einer orientierenden Untersuchung nach § 2
Abs. 3 BBodSchV die Verhaltnisse des Bo-
dens in diesem Bereich zu erkunden, um
Klarheit hierlber zu erhalten.

Seitens des Marktes Furstenzell wurde die
Mdéglichkeit erwogen, durch eine Festlegung
der Leitungstiefe auf 30 cm unter GOK
Auswirkungen durch ein zu Tage treten von
verunreinigtem Bodenaushub auszuschlie-
Ren.

Der unteren Bodenschutzbehérde entzieht
sich hierbei die Kenntnis, wie ohne vorher-
gehende Bodenuntersuchung dadurch aus-
geschlossen werden sollte, dass im Zuge ei-
ner Bebauung keine Verflllungen und et-
waige schéadliche Bodenveranderungen oder
Altlasten angetroffen werden. AuRerdem ist
unklar, wie dadurch etwaige Auswirkungen
aus einer schadlichen Bodenveranderung
oder Altlast ausgeschlossen werden sollten.
Auf die Mitteilungspflicht des Art. 1 Satz 1
BayBodSchG fir Anhaltspunkte, dass eine
schadliche Bodenveranderung oder Altlast
vorliegt, wird ausdrtcklich hingewiesen.

Durch die derzeitige landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung der Flache wird diese in regel-
mafigem Turnus zur Tiefenlockerung unter
Umstéanden bis zu 60 cm bearbeitet. Da bei
der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung kei-
ne belasteten Materialien zu Tage treten,
kann bei einer Leitungsverlegung im Pflug-
horizont eine Beeintrachtigung ausgeschlos-
sen werden.

Im Zuge der Standsicherheitsprufung wer-
den Bodenuntersuchungen angestellt, wel-
che ebenfalls eine chemische Analyse des
Materials beinhalten. Im Falle einer vorge-
fundenen Altlast wird dem Sachgebiet Was-
serrecht unverzuglich Meldung erstattet.

Landratsamt Passau, Sq. 51 - Untere Natur-
schutzbehérde:

Die Verwendung autochthonen Spenderma-
terials ist festzuschreiben (bei Gehdélzen wie
beim Saatgut mit Herkunftsnachweis aus
Region 16, entsprechend den standortlichen
Voraussetzungen auswahlen), die Herstel-
lungspflege ist darzustellen. Schlegeln oder
Mulchen ist generell nicht zuldssig. Bei spa-
terer Pflege sind Mahzeitpunkte festzulegen,
z. B. nicht vor dem 15.06. eines jeden Jah-
res. Bei Feucht-/Nasswiese ist mindestens
2 x jahrlich zu méhen.

Die Ausgleichsflache ist mittels Grunddienst-
barkeit zugunsten des Freistaates zu si-
chern. Ein Abdruck der Grunddienstbarkeit
ist der unteren Naturschutzbehérde zu Gber-
lassen.

Lt. Berechnung, Ziffer 5.9.4, sind 3.856 m?
Ausgleichsflache erforderlich. Nachgewiesen
werden jedoch 5.561 m2 Die Erfullung der
Ausgleichsverpflichtung ist mit Aufwand und
Kosten verbunden. Es wird gebeten zu pru-
fen, ob das Flachenplus so gewollt ist. Nach
Festsetzung sind alle Leistungen umfanglich

Entsprechende Ergadnzungen zur Herkunfts-
region 16 sowie zu Pflegemallnahmen wer-
den eingearbeitet. Eine 2-malige Mahd der
Feucht-/Nasswiese wird in den textlichen
Festsetzungen unter Punkt 5.9.4 erganzt.
Die Festsetzungen werden angegepasst.

Eine entsprechende Passage zur Grund-
dienstbarkeit zugunsten des Freistaates
Bayern und zur Meldepflicht an das Landes-
amt fur Umwelt wird eingearbeitet.

Nach Uberpriifung der naturschutzfachlichen
und abschirmenden Wirkung der einzelnen
Ausgleichsflachenabschnitte erfolgt eine Re-
duzierung der Ausgleichsflache.
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zu erbringen.

Die Festsetzung einer Frist zur Herstellung
aller Ausgleichsverpflichtungen wird ange-
raten.

Sollte fur Ausgleichsflachen eine Schafbe-
weidung vorgesehen werden, so ist diese
nur in Form einer Wanderschéferei, nicht je-
doch als Stand- oder Koppelweide, méglich.
Die Beweidungszeitpunkte sind festzulegen.
Eine prazise Darstellung aller erforderlichen
KompensationsmafRnahmen ist planerisch
sowie zum Nachweis des Ausgleichs und zur
Kostenkalkulation erforderlich. Auch hin-
sichtlich der Eintragungsfahigkeit ins Grund-
buch ist eine entsprechend umsetzungs-
fahige Detaillierung geboten, vgl. z. B. OLG
Minchen vom 07.05.2013, 34WX.115/13.
Diese Detaillierung ist mit der vorgelegten
Planung nach den Erfahrungen der unteren
Naturschutzbehérde voraussichtlich noch
nicht vollstéandig gegeben.

Fur eine extensive Grunlandentwicklung ist
die Beweidung mit GroRvieh von 0,5 bis
max. 0,8 pro Hektar zu reduzieren.

Es wird eine Frist zur Herstellung der Aus-
gleichsmalnahmen spatestens in der fol-
genden Pflanzperiode nach Fertigstellung
der Anlage eingearbeitet.

Aufgrund der Wahl der Ausgleichsmafnah-
men ware eine Beweidung durch Schafe le-
diglich im Bereich der seggen-/binsenrei-
chen Feucht- bzw. Nasswiese mdglich. Eine
Beweidung dieser Flache ist jedoch nicht an-
gedacht.

Eine detailliertere Darstellung der einzelnen
KompensationsmaBnahmen wird in die
Planung eingearbeitet.

Die Beweidungsintensitat wird wie angeregt
reduziert, die textlichen Festsetzungen unter
Ziff. 5.9.1 entsprechend geandert.

2. Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteili

ung

Stellungnahmen

Art und Weise der Beriicksichtigung

keine

entfallt

3. Behordenbeteiligung

Stellungnahmen

Art und Weise der Beriicksichtigung

Regierung von Niederbayern:

PV-Anlagen leisten grundsétzlich einen Bei-
trag zum Umbau der bayerischen Energie-
versorgung. Dieser soll nach LEP 6.2.1
raumvertraglich unter Abwéagung aller be-
ruhrten Belange erfolgen. Es gilt daher bei
der Standortwahl neben den EEG-Kriterien
auch andere Belange zu berucksichtigen.

Da Freiflaichen-Photovoltaikanlagen das
Landschafts- und Siedlungsbild beeintrachti-
gen kénnen, sollen sie moglichst auf vorbe-
lastete Standorte gelenkt werden. Hierzu
zahlen z. B. Standorte entlang von Infra-
struktureinrichtungen (Verkehrswege, Ener-
gieleitungen etc.) oder Konversionsstand-
orte. Die gegenstandliche Anlage soll auf
einer landwirtschaftlichen Nutzflache errich-
tet werden. Auch wenn dort in friheren Jah-
ren eine Gewinnung von Kies und Sand
stattgefunden hat, ist eine im Raum noch
ables- und spurbare ,Vorbelastung® im Sinne
von LEP 6.2.3 an dem Standort nicht vor-
handen. Insofern erfillt die Planung diesen
Grundsatz nicht voll und ist daher aus raum-
ordnerischer Sicht suboptimal.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis
genommen.

Es wird festgestellt, dass die Verordnung
Uber Gebote fur Freiflichenanlagen vom
07.03.2017 und die in diesem Zusammen-
hang stehenden Aussagen des EEG (§ 37
EEG) zu beachten sind.

Das Planungsvorhaben befindet sich in ei-
nem benachteiligten Gebiet. Ein landwirt-
schaftlich benachteiligtes Gebiet (benachtei-
ligte Agrarzone, kleine Gebiete und Bergge-
biete) ist ein solches, in dem Landwirte zum
Ausgleich der naturlichen Standortbedingun-
gen oder anderer spezifischer Produktions-
nachteile eine Zulage erhalten, welche zur
Fortfhrung der Landwirtschaft, Erhaltung
der Landwirtschaft und zu nachhaltigen Be-
wirtschaftungsmethoden  beitragen  soll.
Durch die in Bayern erlassene Verordnung
Uber Gebote fur Photovoltaik-Freiflachenan-
lagen erméglicht der Freistaat weiterhin die
Férderung von PV-Anlagen auf Acker- und
Grunlandflaichen in  den  sogenannten
landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten.
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Bayern hat sich aber entschieden, auch an-
dere Freiflachen unter bestimmten Bedin-
gungen in die EEG-Kulisse aufzunehmen
(sog. ,benachteiligte Gebiete*). Das Plan-
gebiet durfte in diese Gebietskulisse fallen.
Der geplante Standort mit einer Grée von
ca. 3,5 ha hat wohl keine gréRere Fernwir-
kung. Die Sichtbarkeit sollte dennoch durch
geeignete Eingrinungsmalnahmen mdg-
lichst weitgehend reduziert werden (vgl. RP-
Grundsatz B Il 1.3).

In der Summe betrachtet stehen der Pla-
nung Erfordernisse der Raumordnung zwar
nicht entgegen, sind aber negativ berihrt.

Durch die ehemalige Kies- bzw. Sandaus-
beutung auf beplanter Flache und der Lage
im landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet
stellt das Areal einen optimalen Standort zur
Errichtung einer Freiflachenphotovoltaikanla-
ge dar.

Die geplante Anlage ist durch naturliche
Wald- bzw. Gehélzflachen von Osten und
Westen bereits eingegrint und erfahrt eine
Abschirmung. Durch geeignete Eingru-
nungsmaflnahmen an nérdlicher und sid-
licher bis studéstlicher Seite der Anlage wird
das Vorhaben optimal in die Landschaft ein-
gebunden und weist somit keine gréRere
Fernwirkung auf.

Regionaler Planungsverband Donau-Wald:
Ggf. ist auf geeignete Eingrinungsmafnah-
men gem. RP-Grundsatz B Il 1.3 zu achten.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

Landratsamt Passau, Sq. 62 - Bauwesen
rechtlich:

Bei Ziff. 5.11 fehlt die Folgenutzung und die
Nutzungsdauer wurde nicht klar und unmiss-
verstandlich festgesetzt. Dies widerspricht
dem Bestimmtheitsgrundsatz eines Bauleit-
planes. Was wurde im Durchfiihrungsvertrag
bestimmt?

Ziff. 5.11 der textlichen Festsetzungen wird
entsprechend erganzt, indem die Nutzungs-
dauer auf einen Zeitraum von 25 - 30 Jahre
(Zeitraum fur eine voll funktionsfahige und
wirtschaftliche Betriebszeit nach den Regeln
der Technik) begrenzt und als Folgenutzung
die Ruckfuhrung der Flache in die urspring-
liche landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt
wird.

Landratsamt Passau, Abt. 7 - Stadtebau:
Innerhalb der Baugrenze durfen keine wei-
teren zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen getroffen werden, welche die Fla-
chen in ihrer Funktion einschranken kénn-
ten. Dies ist z. B. der Fall bei der Festset-
zung des Kiesweges innerhalb der Baugren-
zen. Dieser kann zwar selbstverstandlich er-
richtet, jedoch nicht als solcher festgesetzt
werden. Das gleiche gilt fur das Grunland
innerhalb der Baugrenzen.

Die in der Planung bislang enthaltenen zu-
satzlichen Festsetzungen (Kiesweg, Grin-
land) innerhalb der Baugrenzen werden aus
dieser entnommen.

Deutsche Telekom Technik GmbH, Regens-
burg:

Es wird gebeten, bei den weiteren Planun-
gen zu beachten, dass keine Verpflichtung
der Telekom Deutschland GmbH besteht,
die ,Photovoltaikanlage* an das &ffentliche
Telekommunikationsnetz der Telekom anzu-
schlieRen.

Ggf. ist dennoch die Anbindung an das Tele-
kommunikationsnetz auf freiwilliger Basis
und unter der Voraussetzung der Kostener-
stattung durch den Vorhabentrager méglich.
Hierzu ist jedoch eine rechtzeitige (mindes-
tens 3 Monate vor Baubeginn) und einver-
nehmliche Abstimmung des Vorhabentra-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und im weiteren Verfahren berick-
sichtigt.
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gers mit der Telekom Deutschland GmbH er-
forderlich.

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH:

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im
Planbereich Telekommunikationsanlagen
der Vodafone GmbH / Vodafone Kabel
Deutschland GmbH befinden. Bei objektkon-
kreten Bauvorhaben im Plangebiet wird dazu
eine Stellungnahme mit entsprechender
Auskunft Uber den vorhandenen Leitungsbe-
stand abgegeben.

Die Leitungsverlaufe in die Planung aufge-
nommen.

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf:

Uber Altlasten und Schadensfélle im Pla-
nungsbereich liegen keine Erkenntnisse vor.
Hinsichtlich etwaig vorhandener Altlasten
und deren weitergehende Kennzeichnungs-
pflicht gem. BauGB sowie der boden- und
altlastenbezogenen Pflichten wird ein Ab-
gleich mit dem aktuellen Altlastenkataster
des Landkreises empfohlen.

Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen
Aushubarbeiten das anstehende Erdreich
generell von einer fachkundigen Person or-
ganoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offen-
sichtlichen Stérungen oder anderen Ver-
dachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist
das Landratsamt bzw. das Wasserwirt-
schaftsamt Deggendorf zu informieren.

Ein Abgleich der beplanten Flache mit dem
Altlastenkataster wurde durch das Landrats-
amt Passau durchgefihrt. Dieser hat erge-
ben, dass die Flache nicht in das Altlasten-
kataster eingetragen ist.

Die weiter vorgebrachte Empfehlung einer
organoleptischen Beurteilung von Erdreich
bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten durch
eine fachkundige Person wird als Hinweis in
den Bebauungsplan aufgenommen.

Zweckverband Wasserversorqung Unteres
Inntal:

Auf dem Grundstiick FI.-Nr. 1711/3, Gemar-
kung Altenmarkt, befindet sich eine Trink-
wasserhauptleitung. Fur diese besteht eine
dingliche Sicherung mit Bebauungsbe-
schrankung. Sofern eine Umlegung erforder-
lich ist, kann diese gegen Kostenerstattung
ausgefuhrt werden.

Die angesprochene Trinkwasserhauptleitung
durch wird durch die Planung nicht beein-
trachtigt. Diese befindet sich definitiv im Be-
reich der nérdlich gelegenen Planung ,SO
PV-Anlage Stral3 1.

4. Planungsalternativen

In den Abwdgungsvorgang Bemerkungen
eingestellte Planungsalternativen
keine, nicht erforderlich entfallt

Aus den Bemerkungen ergeben sich die Grinde, warum diese Planungsvarianten nicht

weiter verfolgt wurden.

Furstenzell, 02.04.2020

MARKT FURSTENZELL




