ZEICHENERKLARUNG FUR DIE 0.2.4 wandhohen 2.11 Allee beidseits der ErschlieBungsstrafe:
PLANLICHEN FESTSETZUNGEN max 7,00 m (ber natirlichem bzw. festgesetzten Gelande Flir diese Bepflanzung ist nur eine der beiden
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GemdB der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane sowle uber dle ; ? :
Darstellung des Plaginhaltes (Planzeichenverordung) . L2 7s Verkehrsanlagen zwar als Hochstdmme gezogene Alleebdume mit
Die Nummerierung erfolgt in der Reihenfolge der Planzeichenverordnung. e el Vorlehi 350 1 Stanmiohe
Stellplatzfldchen sind mit wasserdurchldssigen Oberflachen Pflanzabstand in der Reihe 12 - 15 m
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9. Abs. 1, Nr. 1 BauGB) . : ; ¢
- ungeivumtene Tragschidam, Rassary ffeerstedne .. -
I-) Bl GE Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVQ 7u gestalten und mit Pflanzungen zu gliedern. Baumarten:
jushglipen geit, & fbR. s Zatfier SRl sind e s “ - h Fraxinus. excel sier. - Esche SEI. 8 =l
ilchicsalgelasselk Sie sind guf den bebaubaren Fldachen im Zusammenhang
: : oder
mit den baulichen Anlagen zu planen.
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Es diirfen nur Betriebe zugelassen werden, die die land- E st R S

wirtschaftlichen Betriebe und das Wohnen auf Fl.Nr. 424 0.2.5.2 Gehw§ge, Zufahrt?n, g s

u. auf einer Teilfldche von F1.Nr. 428 nicht wesentlich i Un die Bodenversiegelung auf das unumgdngliche MafB zu

vl : : beschranken, sind auch Gehwege, Zufahrten und Lager- oA
Ausnahmen gem. § 8 Abs. 3 Ziffer 1, Bau NVO sind nicht g : . “g g 0.6 Ldrmschutz
zugelassen. fldchen mit nicht wassergefédhrdenden Stoffen

wie Ziffer 0.2.5.1 zu befestigen. 0.6.1 e e

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9, Abs. 1, Nr. 1 BauGB) ‘
GemdB Ldrmpegelberechnung nach RLS-81 bzw. DIN 18005 Neu betrdgt

’ dchenzahl gem. 17, Abs. 1 BauNVO 3 ; : ; _ .
24 (s Gescn??flicwenii g § ?7 i 0.3 Hohenlage der baulichen Anlagen der Mittelungspegel beim Verkehrslarm im Prognosejahr 2000
2. 0,8 Grundflachenza em. ; S au ; i / i : ~
g I 7ahl der Voll esciosse Aus Grinden des Hochwasserschutzes sind fur die Hohenlage der bau- in der Nacht 57,0 dB(A). :
i ; g lichen Anlagen Mindesthdhen vorgeschrieben, die zwingend einzu- Damit wird der zuldssige Nachtwert von 55,0 dB(A) um 2 dB(A)
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9, Abs. 1, Nr. 2 BauGB) A lian. cdbid : iiberschritten. _
3.1 o offene Bauweise 311,50 m NN = auf diese Hohe muB das anstehende natiirliche Geldnde Fir die der Bundesstrafe 12 zugewandten Biro- und sonstigen
o - jetzige Hohe zwischen 309,00 bis 310,30 m UNN - Arbeitsrdume werden passive LarmschutzmaBnahmen dringend empfohlen,
3 augrenze
o Al aufgeschittet werden. z.B. Ldarmschutzfenster, Ricksichtnahme bei der GrundriBwahl u.a..
6. dch 9, Mhs. 1, Ne. 'S Baucs Auf dieser Hohe konnen Lager, Hallen, Werkstatten
:;7\‘ 6. Verkehrsflachen (§ ) ; Fir durch den StraRenverkehr bzw. den Bestand der StraPe auf-
CD 52 i . etc. errichtet werden.
6.1 StraBenverkehrsfldchen offentlich tretende Larmbeldstigung oder sonstige Beeintrachtigungen
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6.1.1 =" Gehsteige u. 6ffentliche FuBwege s 3 3 i ? : = - 4
Die bei der Aufschiittung entstehenden Boschungen sind, soweit oder Schneeablagerungen) konnen gegeniiber dem StraBenbaulasttrdger
i 0.2 StraBenbegrenzungslinien erforderlich, nachbarlich aufeinander abzustimmen und in die der BundesstraRe keine Entschddigungsanspriiche oder sonstige
\ _— Grinplanung mit einzubeziehen. AbhilfemaBnahmen geltend gemacht werden. Die Kosten fir
| y—) * //'i” 6.7 Smﬂ%lg%\lhm Sichtdreieck mit Angabe der Schenkelldnge notwendige LdrmschutzmaBnahmen sind vom Bauwerber zu ibernehmen.
| . \ //V—/;//// 6.8 Entwdsserungsmulde e SUA L
| . ,(‘)/"/// ; S Grinstreifen 0.4.1 B o . 0.6.2 Schalltechnische Festsetzungen
- === =~ Fahrbahn i : . : :
l o » mlaee i chl i Zuldssig sind Maschendrahtzdune mit Pfosten aus Rohr o2 peshalatides Of - Haranae:
| O s RS ICEEISREn 1 ol Z 1 41 7 ) o it imiss S ek o : % . A
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e S T L B . b . - o -
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| e RS et . R A A 0.4.3 Pfeiler: 0.6.2.2 Gewerbegebiet Hartham II und 30 BauGB vom 08.12.1986 (BGBL I. S. 2253
‘ 8.1 R e offentlicher Schmutzwasserkenal geplant IR , ek , i _ der Baunutzungsverordnung §§ 1, 8, 12, 14 bis 20, 21, 22 und 23 (BauNV0) in
= R o i S e se T heshEhend Nur beim Eingangs- und Einfahrtstor zuldssig. ‘ Tagzeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBL I. S. 132)
| g W TE G Erdlaber, hastan B Max 1,00 m breit, 0,40 m tief, nicht héher als der Zaun, , Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, Zone 1 - 11, sind sowie der Planzeichenverordnung vom 30.07.1981 (BGBL I. S. 833)
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aB aus Sicherheitsgriincen nur niedrig- ; : . T
I % : : 309.86 e e hndgstr“ e endjn Material und Konstruktion anzupassen. Bei Grundstiicken, Dies ist nach Absprache mit dem Umweltingenieur am Landratsamt Ort u. Zeit seiner Auslegung wurden ortsiiblich durch A@L&dz/ 4%4s2%4;6%@i3$z%él
sende B: | auc wendu o < _ . : : : :
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o 1 A 2 3 g ; i
| <1::j ? . dirfen nur Zdune bis 0,80 m HOhe errichtet werden Betriebsleiterwohnungen sind nach Ziffer 1 -Art der baulichen ...04..03.90. .. diesen Bebauungsplan gendB § 10 BauGB und Art. 9f
[ 9. Griinflachen (§ 9, Abs. 1, Nr. 15 BauGB) ) (Sichtdreieck). In diesem Bereich dirfen sich keine Nutzung- nicht zugelassen. Abs. 3 BayBO als Satzung beschlossen.
| = T g e Sichtbehinderungen jeglicher Art befinden, angelegt oder Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) Neuhaus a. Inn, den -«(z?=¢¥%=§?é;-- Gemei Neuhaus a. Inn
i R I A offentliche Grinflachen . - y : MiilEa s Bl o Nee < ity LR DL R I
, Eoe { G e e e 000 o upBr die Faltr s Der Nachtbetrieb in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr auf v
| 9o 9 | private Grinflachen bahn ragen. 3 _ T YV VA ...
‘ den Gewerbefldachen der Zonen 1 - 7 und der Zone 11 ist /Def/ Birgermeiste
S Al ausgeschlossen. \
j;(\ Lot = atee ez Lo DGRBS ST T 1 5 . _ § 3 Das Landratsamt hat mit Schreiben vom .<£2%:.¥&: Y@ ... angezeigt, daB
l _ ; 0.5 Grinordnung Auf den verbleibenden Teilflachen der Zonen 8 + 9 + 10 kann .
o 15.12 B HEER B Grenze des raumlichen Geltungsbereiches § o 1 e ! e die Verletzung von Rechtsvorschriften nicht geltend gemacht werden kann
: { s 1 : - ein Nachtbetrieb zugelassen werden, wenn ein maximaler ; ,
| iZ(l)nSihﬂ“e.st - des Bebauungsplanes 0.5.1 Leichnerische Festsetzungen i . 2 R 1 e (vgl. § 11, Abs. 3, Satz 1 BauGB) und der Bebauungsplan genehmigt wird.
2ul. Schalleistungspege " 1 i ' dchenbezogener A-Schalleistungspegel von em TR :
7 e w 15.13 @&——@——@  Abgrenzung der uwter;chledllchen Nutzung 1 : g : : - gsp 9 J Beuhaiis o om0 A7 0. 9L SEES  Gemeinde Neuhaus a. Inn
Tagzeit: = 60 dB (A)
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14 \ \\\\ s * ZEICHENERKLARUNG FUR DIE L= e o mmpens 2T N e Der Biirgermeister
310.83 1 W) | strduchern unterpflanzt.
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. : ! i A2. 0%, 9% indli
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| ; . : el
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» : TN 3 ‘ . | 1 % j o i i ; - 3 ; , _ ; 479, 481, 482, 484, 485 und 486 gemdl einem genehmigten und Formvorschriften des BauGB beim Zustandekommen des Bebauungsplanes mit
| e ‘ 2, i { \ ‘ l \i | % . _ . = T ‘ 6,9 []I[]ID Bestehendes Neben- oder Wirtschaftsgebaude 2«1 Dres6 m brelten Griunstreifen sind mMindestens zu P e Ausnahme der Vorschriften iber die Genehmigung und die Bekanntmachung ist un-
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310.90 iz 7’ 2 ¥ = ~ GRUNDSTUCKSGROSSEN 16.5 429 Flurgrundstiick snummer Anteil der Bdume und deren Standort ist aus diesem SR L LGN, eruloen TUSSen auniEl e DT chiga, Neuhaus a. Inn, den ..72:03.38 ... Gemeinde Neuhaus a. Inn
. /; a i | R / Plan 7] entnehmen. BOdenmatel"ial der GUteklaSSQ 2 =3 5 aus dem Abgrabungst}‘{freicn / /
e ' | UND ZUFAHRTEN e | ‘
5 g2 : |  § 16.6 Freileitungsmast ‘ zu entnehmen. Die Gemeinde Ubernimmt fir das Bodenmaterial SSTre e
‘ = \ i 10455410 | VARIABEL ! ; A5 \ \[C 2.2 Zdune sind dicht zu hinterpflanzen mit Baum- und e TG B liol ey i bR T wl e L o R I S S e B s ORI e i R
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; : % 4 ‘,‘~ % 3. X - . -'| : ; v : , 5 5 e o
‘ o it 30.78 01 EE | 7. Sonstige plapliche Zeichen 2.3 Pflanzungen zwischen den Grundstiicken mind. 4-reihig } G e e Debell i anen TR L © S e
et dl E | Tone 3 ; : : | Neuhaus a. Inn vom ..Z38.4:92.... durch das Ingenieurbiro Hermann Dietl.
% & $ : 11 : (pro Seite 2 Reihen), sonst wie vor. |
| A sol b BT Lo __r—e 1 @) 17.1 - O 1 E Grenize des:-GeltuRgsberaichos Ydas  daidzdns | Vornbach, den 28.01.94
X o o b 4 03 —16 ; gUlEToe Besadipsids L al L0 2.4 Wandfldchen der Gebdude sind mit selbstklimmend f
ti (1 e 1207 25,500 D¢ | | G ' R o
; \ l i A\ 426\ 'E o 0: l60.l i E 172 g0z Vorhandene Gelé&ndehthen Kletterpflanzen zu begriinen (2.6). i
- 5N 4 Y { BB K3 %S . )
————— e s —— e Zone 1 ' A B : P | Zone 243 ' 17.3 —————— Teilung der Grundstiicke im Rahmen einer ; . . a ;
\) ‘.,‘, . qﬂ( zul. Schcllenstungspegel Lw” o0 OB R sohalieistunteploal i _ -310 " geordneten baulichen Entwicklung 7 2.5 Pflanzenauswahl und Mindest-PflanzgroBen fir
310.87 | ll chzel:,;l -_:-,SONch(tA)/ . . y ) ' { £ Tagzeit: = 60 dB (A) ’&0 o v 14 . = = =) } SR . ' \ ‘ i) Baum + Straucharten der Hartholzaue: )
btk (] Ausschiub: Nachigrbeit [ et e | 31076 | ! Ausschlufl: Nachtarbeit 310 20y! | : /8 _ - D R G == o =\ 2 ) =l — ! - .' 5% populus cauesceus, Graupappel, St.U. 16 - 18 ’
! . T - v ‘ = » et R ‘ ——] —3 e - e % v e ;- e . Frg \ | & e : : o . ‘
R b + '.';:_f,:_ T N 5 ) R { i | —__g,,_. N/, ! o= — T - = = _ . 7 /g \ ' IEXTL[CHE FESTSETZUNGEN 10 % acer platanoides, Spitzahorn, S I e 12 :
Y P e, &3 « - : iy il L = ‘ = ‘==== 3 . WL ‘ o \ 5 % acer campestre, Feldahorn, Helster 150-175
<\ - T N e | A 2 o 4 == AR i N 7 &b ‘ =z — v % X1 V/A ' s ~ \ GroBe der Baugrundstiicke . : !
l : o £ i) \*tés\hm == A1 ~——— | , . v A s 8 - T ' | g : b ) 20 % carpinus betulus, Hainbuche Blische 100-125
: oV R~ i [ . : e ; T, i) o et , : A 7 Py /) “ t % - i . : i : . :
sl + 2 N = - ] ':3:::3:\. , = —— e % o AT N ;’;4*:5:::2;, o i = : el v R ! ( O Teilung im Rahmen der baulichen Nutzung 5 % fraxinus excelsior, Esche Stballe < i6n = 48
‘ D IR '~h~ i i '\. = Rl SRR bR R b e VY - o f - e L TR O L — - _0———‘"_ > e ‘“ 1 ’ Wl / \ 3
‘ + ..vo e _ s T yﬁ\%% Somnm : frop = : ; e, o ——r " TN 5 : L. / | : 20 % quercus pedunc., Stieleiche St U 16~ 18
™~ ) i e e O o o G — : S / SN - EX < : QI' Y e « 0.2 Gestaltung der baulichen Anlagen Heister 150-175
: %;1081 { 310_,.'3’ A Mo e > . . il 5 % ulmus carpinifolia, Feldulme Heister 150-175
| ; | - = o 310,20 el Baugestaltung 9 : ; 3
‘ v | It |7 - : . _ i : 10 % cornus sanguinea, Hartriegel Biische . 60~ 80
] 060} 4 # ¥ 31%67 310.81' | 1 Die Gebdude sind so zu gestalten, daB sie sich in 10 %4 liqust 1 : .
‘ 7460160 1 23 . By : 9202\ L 4 : ; , e o gustrum vulg.atro., Liguster Biische 60- 80
‘ Zone L ' 5 290 e EINTEILUNG DER HARTHAM I stddtebaulicher und architektonischer Hinsicht dem 5% rosa multiflora, Strauchrose Bl G0
? GE II HnTER - R - - = 5 - b GOLEE Al Orts- und Landschaftsbild harmonisch einfiligen. 5% lonice lost ' i
0 == cp PoRLER 'f GRUNDSTUCKSGROSSEN ane el e GroRere BaumaBen sind zu gliedern, die Bauwerk hs ; Gfupan. " T el L
08115 5"%7: UND ZUFAHRTEN Nachtzeit: = 60dB (A) i : 9E hl',S : : Sacd>e” 5 %  viburnum opulus, gem.Schneeball Biische  80-100
O11.0 A\ sind rechtwinkelig zu den ErschlieRun
= ) i@ VARIABEL ! . ; e | S
- @) J3 , zueinander anzuordnen. : 2.6 Kletterpflanzen: 1 }
solle0) B0 Z04b ATh2 =
B & Ll S A 310.29 hedera helix - gemeiner Efeu '
Jgi( éitfgzg;; 310,31 v 0. ae Fassadengestaltung . ; |
310,37 | (S JCHL v | parthenocissus veitchi - wilder Wein ’ /
Zone 5 v Die AuRenfassaden sind so zu gestalten, daB sie sich ; : _ : :
Zine 4« B 5 e : parthenocissus engelmanni - Mauerwein
zul. Schalleistungspegel Ly, 110”5( 1 unauffdllig und unaufdringlich in das Landschaftsbild ' !
' ‘ Tagzeit: = 60 dB[A] lockl einfiigen. Es ist besonders darauf zu achten, daB keine 2.7 Mit jedem Bauantrag ist ein von einem qualifizierten
| R Ausschlufi: Nachtarbeit gldnzenden oder lichtreflektierenden Baumaterialien Fachmann erstelliter Freifldchengestaltungsplan
verwendet werden. einzureichen. Dieser ist aus den vorgenannten Vor-
mi__ - Die farbliche Gestaltung der baulichen Anlagen ist mit gaben zu entwickeln. Aus ihm missen die Anzahl der | GEMEINDE NEUHAUS A. lNN
N Y 2. Y “”""”'7—¢— - S N AL . Forsi = 2 - = _ : ,.._.‘,i,j‘—;;' A g ; — ~ _;_’;t 5 " \ der zustdndigen Kreisverwaltungsbehdrde festzulegen, zu pflanzenden Bdume und Strducher, die Art, der
o, G A = Y ¥ TEE e ;1r Yo N~/ | D Gl T ¥ ' S s \ ‘ wobei Farbmuster am Bauwerk anzusetzen sind. Standort und anderes mehr ersichtlich sein. - LANDKRE'S PASSAU
g = ?5.10%.5:: A %fvag‘f//;; = L S ' e FAt YL oy G Es gilt als Grundsatz der Bayer. Bauordnung, daR saubere
SR T A e e e V313,56 : ; ‘ : ‘ und einfache Anstriche verwendet werden, erwiinscht sind 2.8 Die Bepflanzung muB in der auf die Baufertigstellung
it R R IR — g o helle und zarte Téne, zu vermeiden sind dunkle, grelle, veEgEndn-Prlangzedt eriolaeH
L o o  — . — S5 S = T e R R bunte Farben.
| ‘ ; 2.9 Bei allen Grab- und Pflanzarbeiten im Bereich von M = 1 : 1000
: An zwel Fassadenseiten konnen zu Reklamezwecken notwen- Freileitungen und Erdkabeln der OBAG ist di 5 :
—{ ) : , iese
=% dige Werke angebracht werden. Die Reklameflache darf an rechtzeitig zu verstédndigen, die erforderlich
~7 : ! , ichen
einer Wandfldche max. 20 % der gesamten Wandflache Sicherheitsabstdnde - vertikal und hori tal
: = izontal -
einnehmen. i '
g sind mit der OBAG abzustimmen.
1 o 8;2 : gzc:iestalt:nit e g 2.10  Zur Wahrung eines heimischen Orts- u. Landschafts- NEUHAUS A INN' DEN 280194
3 -L.O. cntorm: attelddcher u. achdac : - g
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; mit beidseitig gleicher Neigung s W
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