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|y - Die farbliche Gestaltung der baulichen Anlagen ist mit der zusténdigen 2.6 Kletterpflanzen:
~
| | ﬂg G @) d er 6 < ZEICHENERKLARUNG FUR DIE Kreisverwaltungsbehorde festzulegen, wobei Farbmuster am Bauwerk
S anzusetzen sind. hedera helix - - gemeiner Efeu
/ ~ i Tigens §oe O] PLAN LICH N FE T N EN parthenocissus veitchi - wilder Wein
/ S s gilt als Gru er Bayer. Bauordnung, saubere und einfache parthenocissus engelmanni - Mauerwein
l' Es gilt als Grundsatz der Ba Bauordn da saubere und einfach rth i | i M i
/ ""” (O : Anstriche verwendet werden, erwiinscht sind helle und zarte Téne,
l l ® Gemaf der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane sowie tber die Darstellung zu vermeiden sind dunkie, grelle, bunte Farben.
l ® | U @ 4 3 7 des Planinhaltes (Planzeichenverordnung). 2.7 Mit jedem Bauantrag ist ein von einem qualifizierten Fachmann erstellter
| l ® \ Die Nummerierung erfolgt in der Reihenfolge der Planzeichenverordnung. An zwei Fassadenseiten kénnen zu Reklamezwecken notwendige Werke Freiflachengestaltungsplan einzureichen.
' angebracht werden. Die Reklameflédche darf an einer Wandflache max. 20 % Dieser ist aus den vorgenannten Vorgaben zu entwickeln. i
| \ X der gesamten Wandfléche einnehmen. ~ Aus ihm missen die Anzahl der zu pflanzenden Bdume und Straucher,
I l .‘ 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB) die Art, der Standort und anderes mehr ersichtlich sein.
1851 GE Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO 0.2.3  Dachgestaltung
‘ ‘ \ Ausnahmen gem. § 8 Abs. 3, Ziffer 1, BauNVO : 2.8 Die Bepflanzung muB in der auf die Baufertigstellung folgenden
! g%g \ sind nicht zugelassen. 0.2.3.1 Dachform und Dachneigung:  Bereich Deckblatt Nr. 2: Pflanzzeit erfolgen.
‘ : Siehe Festsetzungen
l 4 5 0 \ | 132  GE(g) Gewerbegebiet mit eingeschrankter Nutzung gem. § 8 BauNVO. Bebauungsplan "GE-Hartham II" R e L .
) - ki : . ei allen Grab- un anzarbeiten im Bereich von Freileitungen un
\ S Ak i oot e L2 sl Bereich GE-Hartham Il Erdkabeln der OBAG ist diese rechtzeitig zu verstandigen,
| B e e o o e Dachform freigestellt die erforderlichen Sicherheitsabsténde - vertikal und horizontal -
| ‘ \ :ISserrmar?r!nearl\cg:n:og 8 Abrs 3 Zirf]flgr 1"";:(3:‘\'/% :i:c;erl;]iéht Dachneigung freigestelit sind mit der OBAG abzustimmen.
@® \ S ‘ ;
zugelassen
“ | ‘ 7 ‘“ N 0.2.3.2 Dacheindeckung: Alle geeigneten harten Dacheindeckungen, 2.10 Zur Wahrung eines heimischen Orts- u. Landschaftsbildes ist die
/ / E : Farbe ziegelrot, dunkelbraun und anthrazit, Pflanzung folgender Gehdlzarten nicht zuléssig:
A ‘ . Blecheindeckungen sind nur in vorgenannten
‘ ‘ “ \ 2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB) Farben zulassig. E:li ‘,{:A(é‘é'tg :ggiﬂ?_ okt 5 g‘éi%?&;ﬁ;‘gé o
‘ o \ 2.1 1,6 GFZ GeschoRflachenzahl gem. § 17 Abs. 1 BauNVO PICEA PUNGENS GLAUCA - BLAUFICHTE
\ ‘ ‘ - 0.24  Wandhohen: Bereich Deckblatt Nr. 2: SALIX ALBA TRISTIS - TRAUERWEIDE
< N &9 GRZ Grundfiéichenzahl gem. § 17 Abs. 1 BauNVO Siehe Festsetzungen BETULA VERRUCOSA TRISTIS - TRAUERBIRKE
b lan "GE-Hartham II"
| \T \ 2.7 | Zahl der Vollgeschosse SR DE e

Bereich GE-Hartham lIi: 2.11 Allee beidseits der ErschlieBungsstrale:
Max. 14,00 m Gber natirlichem bzw. festgesetztem Gelande
Fur diese Bepflanzung ist nur eine der beiden in Frage kommenden

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1, Nr. 2 BauGB) Baumarten zu verwenden und zwar als Hochstdmme gezogene

‘ : 0.2.5 Verkehrsanlagen Alleebdume mit 3,50 m Stammhdhe.
\ \ L) % NS 3.1 0 offene Bauweise - Pflanzabstand in der Reihe 12 - 15 m.
(\ @\ oo | 0.2.5.1 Gehwege, Zufahrten, Lagerflachen
‘ \ \ \ ol et SRUGTai Um den Anfall von Oberfldchenwasser gering zu halten und die Grundwasser- Baumarten:
\ neubildung zu férdern, ist die Bodenversiegelung auf das unumgéngliche MaR
l | \ 3.6 Schema der Nutzungsschablone GE-Hartham lli zu beschrénken. fraxinus excelsior - Esche St.U. 18 - 20 cm
X Lagerflachen mit nicht wassergefédhrdenden Stoffen, Zufahrten, Gehwege sind oder
‘ l ‘ O %a = dﬁ;@i‘r‘,’g’“e” o %igf:;(:hen mit wasserdurchlédssigen Belégen, z. B. Schotterrasen, Rasengittersteine, quercus peduncalata - Stieleiche St.U.18-20cm
‘ \ L__ X ‘%’O = o Mineralbeton, Pflaster mit breiten Fugen, zu gestalten.
X
—J ‘ e L) ! %o Flachenbezogener Schalleistungspegel Ly, 0.2.5.2 Ruhender Verkehr 2.12 Die Mitarbeiter- und Besucherparkplétze sind mit einer ausreichenden
_‘ \ \ N ® : Stellplatzflachen sind nach Ziffer 0.2.5.1 zu gestalten. ‘ Anzahl von GroBb&umen zu umstellen,
4 A Lw' Tag = AR it Sie sind auf den bebaubaren Flachen im Zusammenhang mit den baulichen ‘mindestens 1 Baum pro 5 Parkplatze.
._-‘ \ \ ‘-—— N . ZOTGS§h+ l:?e'st s I . WY e dB(A) m? Anlagen zu planen und mit Pflanzungen zu gliedem.
. ZUle atterstungs (e w”
\ —— \ \ ! % Tagzeit: = 60?:“5(,&) : i Bauweise 0.6 Larmschutz
.J (, % Ausschlufi: Nachtarbeit W
\ \ \ \ \ 0.3 Héhenlage der baulichen Anlagen 0.6.1 Verkehrslarm
\ \ \ 6 Verkehrsflachen (§ 9 Abs 1, Nr 5 BauGB) Aus Griinden des Hochwasserschutzes sind fur die Ho6henlage der baulichen Anlagen ‘ GemaR Larmpegelberechnung nach RLS-81 bzw. DIN 18005 Neu betragt der
\ Mindesthdéhen vorgeschrieben, die zwingend einzuhalten sind. Mittelungspegel beim Verkehrslarm im Prognosejahr 2000
\ \ OO 61 [ ] straBenverkehrsflachen offentlich in der Nacht 57,0 dB(A). Die Festsetzungen des Bebauungsplanes stiitzen sich auf die §§ 2, 3, 4, 9, 10 und 30
\ 311,50 m UNN = auf diese H6he muR das anstehende natlrliche Gelande Damit wird der zul&ssige Nachtwert von 55,0 dB(A) um 2 dB(A) Uberschritten. BauGB vom 08.12.1986 (BGBL |. S. 2253),
\ \ 4 4 3 6 1.1 C—— Geh- u. Radwege - jetzige H6he zwischen 310,40 bis 311,50 m UNN - der Baunutzungsverordnung §§ 1, 8, 12, 14 bis 20, 21, 22 und 23 (BauNVO) in der
\ \ ,L\ aufgeschuttet werden. Fur die der Bundesstrale 512 zugewandten Buro- und sonstigen Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBL I. S. 132),
\ \ 62 ———— StraRenbegrenzungslinie Arbeitsrdume werden passive Larmschutzma3nahmen dringend empfohlen, sowie der Planzeichenverordnung vom 30.07.1981 (BGBL I. S. 833)
\ \ L\ E Diese Festlegung gilt nicht fur Flachen mit untergeordneter z.B. Larmschutzfenster, Rucksichtnahme bei der GrundriBwahl u.a..
P N 67 Qﬂﬂgglmm Sichtdreieck mit Angabe der Schenkellénge Nutzung, z. B. Parkflachen u. &.. RIS R S SR e S L e 2T e TN Verfahrensvermerk
Ur durch den StraBenverkehr bzw. den Bestand der Stralle auftretende < ’ P : 4 :
\ w \ 1 6.8 &l mAxs™ Entwasserungsstreifen Um einen Retentionsraumverlust zu vermeiden, wird Larmbelédstigung oder sonstige Beeintrachtigungen (z.B. bei der Durchfiihrung De}/ ek 2uungsplan Ent_wurf yom 1@0&,20 Lo {mt Begmndung 0 om
: RETTNAS ) 7T o g : : - G006 200¢..... bis.. 0F.0F 200¢.... imRathaus éffentlich ausgelegen.
\ \ P ] Zone 4 -6 ; TETTNEESTE Grunstreifen entsprec;hend de_r Stellungna"hme des WWA Eassau empf_ohlen, des W!pterdlenstes durch Streusa_lz oder Schneeablagerungen) kénnen Ort und Zeit seiner Auslegung wurden ortsiiblich durch Anschlag an der Amtstafel
\ \ \] 3 zul. Schalleistungspegel Lw” ——-—R—— Fahrbahn- den ostlichen Teil des Flurstlickes Nr. 421, H6henlage zwischen gegenuber dem StraBenbaulasttrager der Bundesstrale keine Ent- Am G OL. 2000 Bakannt . aeriadht - Die Cemainde hat it Beechile vom
\ . Tagzeit: = 60 dB (A) e O gr\;nstreéfeg 311,10 und 310,70 m UNN, nicht aufzuflllen, diese Flache ist schadigungsanspriiche oder sonstige AbhilfemaBnahmen geltend gemacht o 07‘ = Zaoo g Bebauugngsplan. gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
\ \ \ \ G Ausschluf}: Nachtarbeit T e B bevorzugt fiir untergeordnete Nutzung, z. B. Parkflachen fiir werden. Die Kosten fiir notwendige Larmschutzma®nahmen sind vom s : ;
\ 310.75 Zone 1 \a0% R ACIALT Mitarbeiter und Besucher vorzusehen. Bauwerber zu tbernehmen. :
\ \ v b 3

zul. Schalleistungspegel Lw” \

M. 0. 2e0
Tagzeit: = 60 dB (A) Neuhaus a. Inn, den .7 4: . 63. ¢9%. 0.

g 3?!\_\.‘14,& R : ; . Neuhaus a. Inn
@)K\ . YR 7 Fléchen fir Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1, Nr. 12 BauGB) Sollte auch dieses Gebiet wegen der Anordnung von Geb&uden

‘ Ausschlufi: Nachtarbeit % EINTEILUNG DER ~\\ ! auf mind. 311,50 m UNN aufgefllt werden, so ist die Gemeinde 0.6.2 Schalltechnische Festsetzungen
GRUNDSTUCKSGROSSEN )N : 2 ! Neuhaus a. Inn verpflichtet, entsprechende AusgleichsmaR- g 2
\ \ \ 31097 . UND ZUFAHRTEN i & 9 e csien nahmen durch Abgrabungen im Uberschwemmungsgebiet des 0.6.2.1 Bestehendes GE — Hartham | e T DerBurgermelster """
VARIABEL ! S Inn von max. 6 000 m® durchzufiihren. Fr diesen Fall ist ein

Die im bestehenden Gewerbegebiet bereits vorhandenen Gewerbebetriebe

offentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern, diirfen am Tage und in der Nacht einen fldchenbezogenen

\ \ \ \ N ! 311.08 8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1, Nr. 13 BauGB) \éeer:::ti?‘z: t;lr:z:aa:sV;/aliiera\ggtjsc:halgssaer:t(\?;ssgléug:ndhearm 15 A-Schalleistungspegel von Ly" = 60 dB(A) je m* Gewerbeflache Das Landratsamt hat mit Bescheid vom 0. 08.200¢. . den Bebauungsplan gemaR
\ ; A % - nicht tiberschreiten. § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt
b4 \ B e R e Der Ausgleich kann méglicherweise auf der FI.Nr. 472 2408, 2o
i ¢ il 3 Neuhaus a. Inn, den ...<7:03....cove..... ind uhaus a. Inn
\ " - Gemarkung Mittich, erfolgen. Der Freistaat Bayern strebt den : )
\ \ \\ \ EUEY R %g?g{?%&gggﬂ%ﬁ:ﬁ:: enitaulnbge gt:sqza:h d Erwerb dieses Ufergrundstiickes an. Sollte der Erwerb des o. g. : 0.6.2.2 Gewerbegebiet Hartham Il £
Grundstlickes nicht méglich sein, wird sich die Gemeinde Tagzeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
. SE Zone 1 . . X et e bt S I R cc o G TR e e el e s S e
[ v 1 \ \ 0.8 1,6 83 ——o’v— 20—.kV-Leltung der OBAG. e'nSChlleB“Ch SiChemeitsabstand. Neuhaude a. inn um eine Creatzfisiohe bemdnen. Im Ge]tungsbereich des Bebauungsp'anes, Zone 1 - 11, sind nur Betriebe Der Bl']rgermeister
i k AO lw*Tag |63 dB (A) 60 Niei LR (Ej;eéder Bse_p:la?ﬁuft‘g im Iaentungsber g"?h Ist garatéf 7-; achten, g zulassig, die am Tage einen maximalen flachenbezogenen
312.15 3 o als aus Sicherneitsgrunden nur niearigwachsende baume un . i - A-Schalleistungspegel von Ly" = 60 dB(A) je m?* Gewerbeflache
\ 3 \ 3 ' b o :B oy %  Straucher Verwendung finden OISR ARy Erdgeschafioberkants von Geb&uden nicht uberschrgitgn.g i @] Der Bebzuungsplan wird mit dem Tag der Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB, das
\ \ \ 4 4 7 5 Die bei der Aufschiittun ; i i i Dies ist nach Absprache mit dem Umweltingenieur am Landratsamt Passau istam ..£%.04..Lee.q...... rechtsverbindlich.
g entstehenden Béschungen sind, soweit erforderlich, P g Der Beb | it Becriing Nadie: ridk iitke dafidar: Bakanntrach
T ; ; - i die Gl & of : _ im, Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Betriebsleiterwohnungen sind Ler bebauungspian mit Begrundung liegt mit wirksam werdender bekannimachung zu
i A \ 31256 = S pupak R e e SHERIER ME I SRR SO B RS e oo nach Ziffer 1 - Art der baulichen Nutzung - nicht zugelassen. Jbeden.':nanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Neuhaus a. Inn wahrend der Dienststunden
\ i \ . O Grunflachen (§ > g g Far den Hochwasserfall ist eine hochwasserfreie Notzufahrt Gber die Bundesstraite Nachizeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) s
achtzei ; r bis 06: r ¢ g5 el 4
\ \ \ \ ™ 4 4 3 9.1 |haiimiiiin] offentliche Grunflachen B 12 vorzusehen. W y : Auf die Vorschriften des § 44, Abs. 3, Satze 1 und 2 des BauGB uber die fristgeméaRe
S Yo o 2 N s : o wlgte a ; Der Nachtbetrieb in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr auf den Geltungsmachung etwaiger Entschadigungsanspriiche fiir Eingriffe in eine bisher zuldssige
o9 \ \ \ \ X Q31248 L — ﬁms = . E Zone 2 92 private Grinflachen Fur die ErschlieBungsstrale ist eine Mindestkote von 311,20 miUNN einzuhalten. Gewerbeﬂéchgn der Zone_n 1 -7 und der Zone 11 ist ausgeschl_ossen. : Nutzung durch diesen Bebauungsplan und iiber das Erléschen von Entschadigungsanspri-
\ \y \ = g GE 11 Auf den verbleibenden Teilflachen der Zonen 8 + 9 + 10 kann ein Nachtbetrieb chen wird hingewiesen. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB
™N \ ; (X TN 08 16 zugelassen werden, wenn ein maximaler flachenbezogener beim Zustandekommen des Bebauungsplanes mit Ausnahme der Vorschriften ber die
= e = O 2 (Jysnez e 4 2 7 4 e s A-Schalleistungspegel von 60 dB(A) je m Gewerbefiéche Genehmigung und die Bekanntmachung ist unbeachtlich, wenn die Verletzung der Verfah-
\ b g \ ~ W _ GE 11 L - 15 Sonstige Planzeichen und Festsetzungen -4 Enfniedungen nicht Uberschritten wird. rens- bzw. Formvorschriften nicht innerhalb eines Jahres seit dem Inkraftireten des Bebau-
£ \ \ 2 . 0,8 1,6 g L siikeg G e ungsplanes gegeniiber der Gemeinde Neuhaus a. Inn geltend gemacht ist (§ 215 BauGB).
\ . , — o} 1513 I M W Grenze des raumlichen Geltungsbereiches g TR ki : : :
== 10 \ |\ \ Lw~ Tag |53 dB(A) des Bebauungsplanes "GE-Hartham I Z:‘J:jaz_sr:%:!;qsg::%h:ggfhtzaune mit Pfosten aus Rohrstahl, Holzlattenzaune 0.6.2.3 Gewerbegebiet Hartham | Neuhaus a. Inn, den 2. 04. 2000,
7 W 54 dB(A) u inheimi ;
™ \ \ \ \ Lp 1 1 @ =% W W e @ 15 14 -9—@—@~ Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzung Fur alle innerhalb des Bebauungsplanes zur Ausfiihrung kommenden
: -

S, gewerblichen Nutzungen ist zum Bauantrag, bzw. zum Antrag auf
042  Zaunhohe: i sk 5 Nutzungsanderung, ein schalltechnisches Gutachten vorzulegen, welches
15.15 [ [J ] Grenze des Geltungsbereiches des derzeit giiltigen max. 2,00 m an seitlichen und riickwértigen Grundstlcksgrenzen entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien die

innerhalb des Baugebietes

oz
ﬂﬂ ) V3167
ZZ2 7

Bebauungsplanes "GE-Hartham [I" max. 1,50 m zur Stralenseite Einhaltung der folgenden immissionswirksamen Flachenschalleistungspegel .
: Lw" bezogen auf die jeweilige Grundstlicksfldche nachweist: Bearbeitungsvermerk
e, ok . Fogreii IR 2 043 Pfeiler: : : Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erfolgte im Auftrag der Gemeinde Neuhaus a. Inn
4 7 9 15.17 77 r7r7r772 Anbaufreie Zone Nur beim Eingangs- und Einfahrtstor zuléssig. Zuldssige immissionswirksame Flichenschalleistungspegel Ly" vom ....2%. 4. A939...... durch das Ing. Biiro Hermann Dietl.
: Max. 1,00 m breit, 0,40 m tief, nicht héher als der Zaun, aus verputztem : ' L N : Passau, den 13.12.1999
Mauerwerk mit Ziegelabdeckung oder aus Sichtbeton. Gewerbequartier - Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr)
Pfeilerbreite darf bei der Unterbringung von Mullbehéltern soweit erforderlich Zone 1 (13.696 m?) 63 dB(A) pro m? 52 dB(A) pro m?
| Uberschritten werden. :
' Eingangs- und Einfahrtstore sind der Zaunart in Material und Konstruktion Zone 2 (10.792 m?) 60 dB(A) pro m? 47 dB(A) pro m?
k. - anzupassen.
l ZEICHENERKLARUNG FUR DIE Bei Grundstiicken, die im Bereich von Einmindungen an StraBen angrenzen, Zone 3 (3.710 m?) 58 dB(A) pro m* o
1 darfen nur Zaune bis 0,80 m Hohe errichtet werden (Sichtdreieck). In diesem Zone 4 (8.506 m? 63 dB(A) pro m? 47 dB(A) pro m?
' EL_A_NL_I__C__&E_N__HIN_WE_I§_E_ Bereich dirfen sich keine Sichtbehinderungen jeglicher Art befinden, angelegt ( ) we Sl
' oder gestapelt werden, die hoher als 0,80 m Uber die Fahrbahn ragen. Zone 5 (30.992 m?) 63 dB(A) pro m? 54 dB(A) pro m?

16. Kartenzeichen der bayerischen Flurkarten Diese Flachenschalleistungspegel wurden nach den Vorgaben der B E B / \ U U N G S P L / \ N

. "DIN ISO 9613-2" unter den Bedingungen freier Schallausbreitung mit
16.1 \O/O\ Bestehende Flurgrundstiicksgrenzen mit Grenzstein 0.5 Grinordnung : Riicksichtnahme auf das Abstandskriterium zur Aufteilung ausgedehnter
s € : 3 Emissionsflachen in einzelne Punktschallquellen ermittelt. Die Quellhéhen
Rl"\//-, gggL(IBCEF\jVEER%@gEE;E?EJgG . 16.2 ’///// Bestehendes Wohngebaude 0.5.1  Zeichnerische Festsetzungen betrugen zwei Meter, die Immissionsorthéhen fiinfeinhalb Meter (iber Geldnde.
/f z
L e 16.3 HI[[[I] Bestehendes Neben - oder Wirtschaftsgebaude V77 I O Bestehende und zu erhaltende Alternativ zum Nachweis der immissionswirksamen
; Tl g,///./ @ Einzelbdume, Baumgruppen, Flachenschalleistungspegel 148t sich auch die Einhaltung der
o 7l Pt 16.4 Abgemarkte Straen oder Wege [2 2.T. mit Wildstrauchemn unterpflanzt. korrespondierenden Orientierungswertanteile bestatigen. Die
: S 0 2 Orientierungswertanteile sind der Bebauungsplanbegrindung zu entnehmen. G N E U FASSU NG
16.5 1 Flurgrundsticksnummer Zu prianzen E HARTHAM I I I -
B Laubbaume auch in Verbindung
16.6 T Freileitungsmast St e mit Wildstréuchemn UND :
\ & Arten It. Ziffer 2.5 0.7 Niederschlagswasserbeseitigung
C 16.7 §_\___/__/__/ . Bestehende Wasserflachen
: Fir die Ableitung des Niederschlagswassers ist keine eigene Kanalisation vorgesehen. G E H ARTH AM I I = AN DERU NG
052  Textliche Festlegungen Das auf den Betriebsgrundstiicken anfallende, wenig bzw. normal verschmutzte Nieder-
; 2 3 : : 3 i schlagswasser ist moglichst Gber Regenwassermulden bzw. -grében bzw. Béschungen
17. Sonstige planliche Zeichen 2.1 Die 6 m breiten Grunstreifen sind mindestens zu 80 % dicht zu breitfléchig auf dem eigenen Grundstiick zu versickern. DECKBLATT NR. 2
; bepflanzen mit Bdumen und Stréuchem It. Pflanzenauswahl (2.5). Sofemn eine breitfléchige Versickerung aufgrund der geplanten Bebauung nicht méglich
‘ 171 Mégliche Erweiterung des Bebauungsplanes "GE-Hartham III" Anteil der Bédume und deren Standort ist aus diesem Plan zu ist, kann das Oberflachenwasser unmittelbar an jedem StraRenablauf bzw. Hofablauf
4 entnehmen. Uber einen Sickerschacht mit Bodenpassage bzw. Uber Rigolen und jeweils
17.2 31090y vorhandene Geldndehbéhen vorgeschaltetem Absetzschacht dem Untergrund zugefiihrt werden.
mégliche Trasse Tl B e e Teilung der Grundstiicke im Rahmen einer 2.2 Zaune sind dicht zu hinterpflanzen mit Baum- und Straucharten Insbesondere in Industrie- und Gewerbegebieten bzw. vergleichbare Flachen kann
fir die geplante geordneten baulichen Entwicklung gem. Ziffer 2.5 auch Niederschlagswasser so belastet sein, daR es einer Abwasserbehandlung bedarf.

Autobahnauf- bzw. Verschmutztes Niederschlagswasser (z.B. aus Lagerflachen mit wassergefahrdenden

£elEt | S el P RO TRPEE Stoffen) ist deshalb ggf. nach entsprechender Riickhaltung in den Schmutzwasser- i
- anzungen zwischen aen rundstucken mind. 4-reinig kanal (nur in geringem Umfang) oder nach einer Regenwasserbehandiung in die Rott .
(pro Seite 2 Reihen), sonst wie vor. einzuléiten. o . ? . G EM El ND E N E U HAUS a. I N N

TEXTL | C H E F E ST S ETZU N Q E N 4 : i : Detaillierte Auflagen und Bedingungen werden in den jeweiligen Baugenehmigungs- LAN D KR E I S . PAS SAU
B ToWE 1A A0 W LA R BT LA RS 2.4 Wandflachen der Gebdude sind mit selbstklimmenden Kletterpflanzen bzw. Wasserrechtsverfahren festgelegt.

zu begrinen (2.6).

0.1 GroRe der Baugrundstiicke

2.5 Pflanzenauswahl und Mindest-PflanzgréRen fiir 0.8 Sonstige Hinweise MASSTAB: 1:1000 _
0:7.9 Teilung im Rahmen der baulichen Nutzung Baum + Straucharten der Hartholzaue:
0.8.1 Auf der FI.Nr. 424, zwischen GE Hartham |l und Hartham I, ist langfristig
5%  populus cauesceus, Graupappel, StU.16-18 geplant, die landwirtschaftliche Nutzung einzustellen und die Fléche in das
: 10 % acer platanoides, Spitzahorn, StU.16- 18 Gewerbegebiet zu integrieren.
0.2 Gestaltung der baulichen Anlagen 5%  acer campestre, Feldahorn, Heister 150 - 175
20 %  carpinus betulus, Hainbuche Busche 100 - 125
‘ 0.2.1 Baugestaltung 5% fraxinus excelsior, Esche StU. 16 - 18
1 Die Gebaude sind so zu gestalten, daR sie sich in stadtebaulicher und 20 %  quercus pedunc., Stieleiche St.U.16-18
! architektonischer Hinsicht dem Orts- und Landschaftsbild harmonisch Heister 150 - 175
einfigen. 5%  ulmus carpinifolia, Feldulme Heister 150-175
GroRere BaumaRen sind zu gliedern, die Bauwerksachsen sind rechtwinkelig 10 %  cornus sanguinea, Hartriegel Busche 60 - 80
zu den ErschlieBungsstraen und zueinander anzuordnen. 10 % ligustrum vulg.atro., Liguster Blsche 60 - 80
5%  rosa multiflora, Strauchrose Busche 60 - 80
5% lonicera xylosteum, Heckenkirsche Biische 80 - 100
0.2.2  Fassadengestaltung 5%  viburmum opulus, gem. Schneeball Busche 80 - 100
Die AuBenfassaden sind so zu gestalten, daB sie sich unauffallig und 29 05.2000
unaufdringlich in das Landschaftsbild einfugen. Es ist besonders darauf zu i
achten, daB keine glanzenden oder lichtreflektierenden Baumaterialien 13.03.2000 P
verwendet werden. PASSAU, DEN 13.12.1999 3




