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Zusatzblatt zum Erläuterungsbericht 

1. Einleitungsmenge Einleitestelle 2 

 

An der Einleitestelle 2 wird Niederschlagswasser aus Dachflächen und sauberen Verkehrsflächen 

in den Maseringer Bach eingeleitet. Es findet keine Vorreinigung oder Drosselung statt. Die 

bestehende Einleitestelle wird nicht baulich verändert.  

 

Für die Ermittlung der Einleitemenge wird ein Bemessungsregen r15, n = 0,2 = 197 l/(s*ha) gewählt. 

Die undurchlässige Fläche Au beträgt 0,055 ha. 

Daraus ergibt sich eine Einleitemenge q = r15, n = 0,2 * Au = 197 l/(s*ha) * 0,055 ha = 11 l/s  

 

2. Übersicht Einleitestellen 

 

Einleitestelle  E1 E2 

Angeschlossene Fläche AE [ha] 0,594 0,061 

Undurchlässige Fläche Au [ha] 0,535 0,055 

Bemessungsregen  Niederschlagsreihe für 2-

jährliche Regenereignisse 

gem. KOSTRA-Atlas 2010R 

Gewählter Bemessungsregen 

r15, n=0,2 gem. KOSTRA-Atlas 

2010R 

Maßgebende Dauerstufe D 35 Min 15 Min 

Jährlichkeit 2 5 

Einleitungsmenge q [l/s] 16 11 

Erforderliches 

Rückhaltevolumen [m³] 

77 - 

Geplantes Rückhaltevolumen 

[m³] 

90 - 

Drosselabfluss [l/s] 16 - 

Gewässer Maseringer Bach Maseringer Bach 

Flurnummer 

(Niederschlagswasseranfall) 

4625 (Gmk. Tittling) 4625 (Gmk. Tittling) 

Flurnummer (Vorfluter) 4448/2 (Gmk. Tittling) 4448/2 (Gmk. Tittling) 

 



KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -
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Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 64, Zeile 84
Ortsname :
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]

1 2 5 10 20 30 50 100

hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN

5 min 5,3 175,5 7,3 243,0 10,0 332,2 12,0 399,7 14,0 467,2 15,2 506,6 16,7 556,4 18,7 623,9

10 min 8,5 140,9 11,1 184,8 14,6 242,8 17,2 286,7 19,8 330,6 21,4 356,3 23,3 388,6 26,0 432,5

15 min 10,6 117,8 13,7 151,9 17,7 197,0 20,8 231,1 23,9 265,2 25,7 285,2 27,9 310,3 31,0 344,4

20 min 12,1 101,1 15,6 129,7 20,1 167,4 23,5 195,9 26,9 224,5 28,9 241,2 31,5 262,2 34,9 290,7

30 min 14,2 78,9 18,2 101,1 23,5 130,4 27,5 152,6 31,5 174,8 33,8 187,7 36,7 204,1 40,7 226,3

45 min 16,0 59,3 20,7 76,5 26,8 99,3 31,5 116,6 36,1 133,8 38,9 143,9 42,3 156,6 46,9 173,9

60 min 17,1 47,5 22,3 61,9 29,2 81,0 34,4 95,4 39,5 109,8 42,6 118,3 46,4 128,9 51,6 143,3

90 min 19,6 36,4 25,3 46,8 32,7 60,5 38,3 70,9 43,9 81,3 47,2 87,4 51,3 95,1 56,9 105,5

2 h 21,7 30,1 27,6 38,3 35,4 49,2 41,4 57,5 47,3 65,7 50,8 70,5 55,2 76,6 61,1 84,9

3 h 24,9 23,0 31,3 29,0 39,8 36,8 46,2 42,8 52,6 48,7 56,4 52,2 61,1 56,6 67,5 62,5

4 h 27,4 19,1 34,2 23,8 43,2 30,0 50,0 34,7 56,8 39,4 60,7 42,2 65,7 45,7 72,5 50,4

6 h 31,5 14,6 38,9 18,0 48,6 22,5 55,9 25,9 63,2 29,3 67,5 31,3 72,9 33,8 80,3 37,2

9 h 36,2 11,2 44,1 13,6 54,6 16,9 62,6 19,3 70,5 21,8 75,1 23,2 81,0 25,0 88,9 27,4

12 h 39,9 9,2 48,3 11,2 59,4 13,8 67,8 15,7 76,2 17,6 81,1 18,8 87,3 20,2 95,7 22,1

18 h 45,9 7,1 54,9 8,5 66,9 10,3 76,0 11,7 85,1 13,1 90,4 13,9 97,1 15,0 106,1 16,4

24 h 50,6 5,9 60,2 7,0 72,9 8,4 82,5 9,5 92,0 10,7 97,6 11,3 104,7 12,1 114,3 13,2

48 h 62,6 3,6 72,3 4,2 85,1 4,9 94,8 5,5 104,4 6,0 110,1 6,4 117,2 6,8 126,9 7,3

72 h 70,9 2,7 80,6 3,1 93,5 3,6 103,3 4,0 113,0 4,4 118,7 4,6 125,9 4,9 135,6 5,2

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht

oder überschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 10,60 17,10 50,60 70,90

100 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 31,00 51,60 114,30 135,60

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.


