
Anlage (3) 

PROFILE DER DIREKTEN UNTERGRUNDAUFSCHLÜSSE 

Pluta Nancy
Stempel



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     :

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 50 Anlage  : 3.1.1

EP1 0.80m

EP2 2.20m

EP3 3.90m

EP4 4.60m

EP5 4.90m

EP6 5.50m

EP7 7.00m

EP8 8.00m

GW 8.09m

(11.04.2019)

EP9 8.70m

EP10 10.00m

    0.00m
    0.10m Mutterboden, Grasnarbe

A

A A
    0.80m

Auffüllung (Kies, sandig, schwach steinig bis 
steinig), max. ø15cm, braungrau

A A    1.00m Auffüllung, Beton, Betonblock, grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    3.90m

Auffüllung (Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach steinig), max. ø12cm, grau

A

A A
    4.60m

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig), 
graubraun

A
    4.90m

Auffüllung (Schluff, stark feinsandig, 
schwach tonig, schwach kiesig), steif, 
hellbraunA

A A    5.50m
Auffüllung (Kies, sandig, schwach steinig), 
max. ø10cm, hellbraun

    7.40m

Kies, stark sandig, stark schluffig,(schwach 
steinig), vermutlich aufgefüllt, hellbraun

    8.00m

Feinsand, schluffig, (gebändert), steif, grau

   10.00m

Kies, schwach sandig, auffälliger Geruch 
(Bitumen?), dunkelgrau

Endtiefe

B1
Ansatzpunkt: 329.20 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     :

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 50 Anlage  : 3.1.2

EP1 0.25m

EP2 1.00m

EP3 1.30m

GW 1.49m

(11.04.2019)

EP4 2.20m

EP5 3.80m

EP6 4.70m

EP7 5.10m

EP8 6.00m

    0.00m
    0.05m Mutterboden, Grasnarbe
    0.25m Kies, sandig, (vermutl. Auffüllung), grau,

braun

    1.00m
Feinsand, stark schluffig, steif, hellbraun

    1.30m
Sand, kiesig bis schwach kiesig, schwach 
schluffig, graubraun

    4.20m

Kies, sandig,(schwach steinig), x': 2,9m-3,
1m, graubraun

    4.70m

Mittelsand bis Feinsand, schwach kiesig bis 
kiesig, schwach steinig, vermutl. Tertiär, 
grau

    6.00m

Schluff, tonig, feinsandig, (Tertiär, Mergel), 
steif bis halbfest, ab 5,1m halbfest bis fest, 
grüngrau

Endtiefe

B2
Ansatzpunkt: 322.22 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     :

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 50 Anlage  : 3.1.3

EP1 0.40m

EP2 1.20m

EP3 3.20m

EP4 5.70m

EP5 8.00m

GW 8.25m

EP6 9.00m

GW 9.20m

EP7 10.00m

    0.00m
    0.10m Mutterboden, Grasnarbe

A
A    0.40m Auffüllung (Kies, stark sandig), grau,braun

A

A

A

A

A
    1.50m

Auffüllung (Sand, schwach kiesig bis kiesig,),
von 0,3m-0,4m: schluffig, grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    7.20m

Auffüllung (Kies, stark sandig bis sandig, 
schwach steinig), grau

    7.60m

Steine, kiesig, sandig, (Auffüllung?), max. ø 
17cm, zertümmert, grau

    8.10m

Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, 
grau

    9.40m

Kies, schwach sandig

    9.45m Holzlager, schwarz

   10.00m
Sand,(schwach feinkiesig), viel Quarz, grau

Endtiefe

B3
Ansatzpunkt: 328.71 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     :

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 50 Anlage  : 3.1.4

EP1 0.30m

EP2 0.50m

EP3 1.00m

GW 1.16m

(09.04.2019)

EP4 2.00m

EP5 3.70m

EP6 6.00m

    0.00m
    0.10m Mutterboden

A
    0.50m

Auffüllung (Schluff, kiesig, sandig), steif bis 
halbfest, braun

    1.10m

Kies, stark sandig, grau,braun

    3.80m

Kies, sandig, schwach steinig,(schwach 
schluffig), grau

    6.00m

Kies, sandig bis stark sandig,(schwach 
steinig), grau

Endtiefe

B4
Ansatzpunkt: 321.39 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     :

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 50 Anlage  : 3.1.5

EP1 0.40m

EP2 0.70m

EP3 1.00m

EP4 1.60m

GW 1.72m

(09.04.2019)

EP5 2.30m

EP6 3.50m

EP7 5.30m

    0.00m

M u

    0.40m

Mutterboden (Feinsand, schwach schluffig, 
schwach kiesig, humos)), braun

    0.70m Mittelsand bis Feinsand,(schluffig)

    1.05m
Sand, schluffig, durchwurzelt, grau

    1.60m

Kies, stark sandig, schwach steinig, grau

    2.50m

Kies, schwach sandig,(schwach schluffig), 
Verockerungshoriziont, rötlichbraun

    5.50m

Kies, schwach sandig, schwach steinig bis 
steinig, max. ø 15cm, grau

Endtiefe

B5
Ansatzpunkt: 320.67 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 50 Anlage  : 3.1.6

EP1 0.25m

EP2 1.20m

EP3 3.50m

EP4 4.40m

EP5 5.50m

EP6 7.30m

GW 7.61m

(08.04.2019)

EP7 8.70m

EP8 10.00m

    0.00m

A    0.25m Auffüllung (Mutterboden: Kies, stark humos, 
sandig, schluffig), braun bis dunkelbraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.80m

Auffüllung (Kies, sandig bis stark sandig,
(steinig)), bei 2,5m steinig, mitteldicht, grau

A

A A    4.40m

Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig), 
verbacken, steif bis halbfest, kakigrau

    5.50m

Kies, stark sandig, steinig, mitteldicht, grau 
bis graubraun

    5.60m Kies, stark schluffig bis schluffig, sandig,
(sehr schwach tonig), weich, graublau bis 
rostbraungrau

    7.30m

Grobkies bis Kies, sandig,(steinig),(sehr 
schwach schluffig) schwach glimmerhaltig, x:
v.a. 6,3m-6,6m, mitteldicht, grau

    7.60m
Kies, sandig bis stark sandig, schwach 
schluffig, mitteldicht, dunkelgrau bis grau

    9.30m

Kies, sandig,(schwach steinig),(sehr 
schwach org. Beimengung), grau bis 
graubraun

   10.00m

Schluff, tonig, feinsandig, gebändert, 
(Mergel), halbfest bis fest, olivgrau

Endtiefe

B6
Ansatzpunkt: 322.05 mNN



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.1

KP1 0.20m

KP2 0.85m

KP3 1.15m

KP4 1.40m

SW 1.45m

GW 1.75m

(08.04.2019)

KP5 2.20m

    0.00m
M u

    0.20m
Mutterboden: Feinsand, stark humos, stark 
schluffig, durchwurzelt, Wiese, Grasnarbe, 
dunkelbraun

    0.85m

mitteldicht, braungrau

    1.15m
Sand,(sehr schwach schluffig), braungrau

    1.40m

Schluff, feinsandig,(sehr schwach tonig), stark 
durchwurzelt, erdfeuch-leicht nass, steif bis 
weich, braun bis braunblaugrau

    2.20m

Kies, sandig, steinig, ab 1,45m nass, grau

Endtiefe

SCH1

Sand, schwach schluffig, 

Ansatzpunkt: 316.33 mNN

Oberboden (HB O1)

Flusskiese

(HB B3)

Hochflutsedimente

u. Auenablagungen

(HB B2)



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.2

KP1 0.45m

KP2 1.30m

KP3 2.00m

KP4 2.20m

GW 3.30m

(08.04.2019)
KP5 3.50m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.45m

Mutterboden:Sand, schwach humos bis humos, 
schwach schluffig bis schluffig, Schilf- und 
Grasbewuchs, dunkelbraungrau bis braungrau

    2.00m

Kies, sandig, schwach steinig, (schwach 
Schluffstein), Auffüllung?, locker, braungrau bis 
braun

    2.20m
Schluff, stark kiesig, sandig, schwach steinig, 
weich bis steif

    3.50m

Schluff, feinsandig, schwach tonig,(schwach 
org. Beimengung)/Feinsand und Schluff, 
schwach tonig,(schwach org. Beimengung),
durchwurze, blaugrau bis dunkelgraublau

Endtiefe

SCH2
Ansatzpunkt: 317.19 mNN

Oberboden (HB O1)

Hochflutsedimente

u. Auenablagungen

(HB B2)

Auffüllung

bindige Bodengemenge

(HB B1b)



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.3

KP1 0.40m

KP2 1.25m

GW 1.70m

(08.04.2019)
KP3 1.85m

KP4 2.40m

    0.00m
M u

M u

M u
M u

    0.40m

Mutterboden:humos, stark schluffig, feinsandig 
bis sandig, durchwurzelt, Waldboden, 
dunkelbraun

    1.25m

Sand und Schluff/Sand, stark schluffig,(schwach
kiesig), die unteren 5cm (g'), mitteldicht, 
graurostbraun bis braungrau

    1.85m

Sand,(sehr schwach schluffig), schwach 
durchwurzelt, stark erdfeucht - nass, ab 1,7m 
nass, blaugrau

    2.40m

Kies, sandig, schwach steinig bis steinig, nass, 
dunkelgraublau bis graublau

Endtiefe

SCH3
Ansatzpunkt: 318.48 mNN

Oberboden (HB O1)

Hochflutsedimente

(HB B2)

Flusskiese

(HB B3)



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.4

KP1 0.40m

KP2 0.85m

KP3 1.70m

GW 2.15m

(08.04)2019h

KP4 2.50m

    0.00m
M u

M u

M u
M u

    0.40m

Mutterboden:humos, schwach schluffig, 
schwach sandig, stark durchwurzelt, dunkelbraun

    0.85m

durchwurzelt, beigebraungrau bis braungrau

    2.50m

Kies, sandig bis stark sandig,(schwach steinig), 
ab 1,7m stark erdfeucht-leicht nass, locker, 
hellgrau bis grau

Endtiefe

SCH4

Feinsand, stark schluffig, schwach 

Ansatzpunkt: 319.68 mNN

Oberboden (HB O1)

Hochflutsedimente

(HB B2)

Flusskiese

(HB B3)



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.5

KP1 0.35m

KP2 0.75m

KP3 1.10m

KP4 1.70m

GW 1.85m

(08.04.2019)

GW 1.95m

(08.04.2019)

KP5 2.40m

    0.00m
M u

M u

M u
M u

    0.35m

Mutterboden:humos, schluffig, sandig, 
durchwurzelt, dunkelbraun

    0.75m
durchwurzelt, graubraun bis braungrau

    1.10m

Mittelkies bis Kies, sandig, ab 1,7m stark 
erdfeucht-leicht nass, locker, grau

    2.40m

Kies, sandig, schwach steinig bis steinig, locker, 
ab 1,7m nass

Endtiefe

SCH5

Sand,schwach schluffig, schwach 

Ansatzpunkt: 319.65 mNN

Flusskiese

(HB B3)

Hochflutsedimente

(HB B2)

Oberboden (HB O1)



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     :

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.6

EP1 0.20m

EP2 0.60m

EP3 1.10m

EP4 1.50m

    0.00m
M u

    0.20m
Mutterboden: Feinsand, schwach schluffig, 
humos, dunkelbraun

    1.10m

Feinsand bis Mittelsand,(schwach schluffig), im 
oberen Abschnitt durchwurzelt, grau bis braun

    1.50m

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, weich, 
hellgrau bis beige

Endtiefe

SCH6
Ansatzpunkt: 320.88 mNN

Oberboden (HB O1)

Hochflutsedimente und

Auenablagerungen

(HB B2)



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.7

KP1 0.15m

KP2 0.55m

KP3 1.65m

GW 1.85m

(08.04.2019)

GW 1.95m

(08.04.2019)

KP4 2.30m

    0.00m
M u

    0.15m Mutterboden:humos, schluffig, sandig, 
durchwurzelt, dunkelbraun

    0.55m

Sand, durchwurzelt, beigebraungrau bis grau

    1.65m

Mittelkies bis Kies, sandig, locker, grau

    2.30m

Kies, sandig bis grobsandig, bei 1,9m-2,0m 
Mangananhäufung, schwarz, locker, grau bis 
grauschwarz

Endtiefe

SCH7
Ansatzpunkt: 321.24 mNN

Hochflutsedimente

(HB B2)

Flusskiese

(HB B3)

Oberboden (HB O1)



DC

CRYSTAL GEOTECHNIK Projekt    : Verbund Innwerk, NB FAA Egglfing-Obernberg

Beratende Ing.u.Geologen GmbH Projektnr.: B195081

Schusterg.14, 83512 Wasserburg Datum     : 08.04.2019

Tel.08071-92278-0, FAX -92278-22 Maßstab  : 1: 25 Anlage  : 3.2.8

KP1 0.35m

KP2 0.85m

KP3 1.50m

GW 1.50m

(08.04.2019)

KP4 2.00m

KP5 2.30m

    0.00m
M u

M u

M u
M u

    0.35m

Mutterboden:humos, schluffig, sandig, 
durchwurzelt, dunkelbraun

    0.85m

Sand bis Feinsand, schluffig bis stark schluffig, 
durchwurzelt, braungrau bis graubraun

    1.50m

durchwurzelt, rostbraune Linsen, steif bis (weich)
, graublau

    2.30m

Grobkies bis Kies, grobsandig bis sandig, locker,
grau

Endtiefe

SCH8

Feinsand, stark schluffig, schwach tonig 

Ansatzpunkt: 322.12 mNN

Oberboden (HB O1)

Flusskiese

(HB B3)

Hochflutsedimente

(HB B2)


