
607/1

607/2

608

607

2+751.965
R=239.114

R=∞
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Nach Rücksprache mit Telefonat am 04.11.2024, 11:00 Uhr,

AB Maier+Maier GmbH, Herr Maier sind folgende Flächen als

Gebäudeaußen
kanten zu definieren.

Bezug: 
Lageplan Plannumer E-01 vom  14.02.2024

Edeka:

Gelbe Fläche

Drogerie:

Blaue Fläche

Lebensmittel-Discounter: Braune Fläche

BV Aus
S 661.21

63.04 DN 400 72.5 o/oo B

R468.13
D 665.10
S 661.56
T 3.54

R468.12

41.11 DN 400 68.4 o/oo B

Genereller Hinweis für die Planung der Kanalisation im

SO Weidenau (Hier speziell östlicher Bereich Grundstück

nahe Bach)

1. Auslegung erfolgte nach Vorgabe Architekt,

Höhenniveau Eingangsbereich

2. Höhenunterschied Planung Neu zu Bestand

Urgelände bis zu 7m

Nötige Bachverlegung hier

nich
t dargeste

llt: 
Wird

durch
 Fachplaner geplant.

Rigole [RRB] 1 (Aldi)

Verf = 88,09 m3

System Fränkische, Rigofill

BxTxH = 80 x 80 x 66 cm

Bruttovolumen 422 l

Speichervolumen 401 l

Entspricht:

88,09 m³ x 1000 = 88090 l

88090 l  /  4
01 l/Stk = 219,68 Stk

ergibt gerundet 220 Stk

Rigole [RRB] 2 (Edeka)

Verf = 167,34 m3

System Fränkische, Rigofill

BxTxH = 80 x 80 x 66 cm

Bruttovolumen 422 l

Speichervolumen 401 l

Entspricht:

167,34 m³ x 1000 = 167340 l

167340 l  /  4
01 l/Stk = 417,31 Stk

ergibt gerundet 420 Stk

0+043.98

-0+000.00

0+050.00

ELrrb1
S 660.07

BWrrb1
14.34 DN 200 50.8 o/oo W

S2.5

55.15 DN 200 9.9 o/oo

S2.4

72.91 DN 200 9.8 o/oo

S1.3

24.00 DN 200 20.0 o/oo
S1.4

14.08 DN 200 19.9 o/oo

S1.5

34.54 DN 200 177.2 o/oo

S1.2

38.94 DN 200 20.0 o/oo

R-W
-07

41.80 DN 600 49.6 o/oo PP

R-W-06

14.30 DN 600 112.0 o/oo PP

R-W
-05

22.86 DN 600 56.0 o/oo PP

R-B-09

43.27 DN 315 33.7 o/oo PP

R-B-08

32.06 DN 315 33.7 o/oo PP

R-B-04.1.5

41.77 DN 315 88.4 o/oo PP

R-B-04.1.3

22.64 DN 315 25.0 o/oo PP

HA-Aldi(1)

2.39 DN 200 20.9 o/oo PP

664.17

HA-Aldi(2)

6.24 DN 200 38.5 o/oo PP

664.27

Ald-Not

3.20 DN 315 53.1 o/oo PP

Aldi-Dr2.5

3.53 DN 200 48.2 o/oo PP

Aldi-1

17.13 DN 315 20.6 o/oo PP

Aldi-2

62.67 DN 315 20.6 o/oo PP

R-W-04

32.91 DN 700 21.3 o/oo PP

R-B-04.1.4

14.00 DN 315 25.0 o/oo PP

R-B-09
D 665.48
S 664.08
T 1.40

S2.4
D 665.41
S 663.29
T 2.12

R-B-08
D 665.35
S 662.62
T 2.73

Aldi-2
D 665.25
S 661.45
T 3.80

Aldi-1
D 665.51
S 661.80
T 3.71

Aldi-Dr2.5
D 665.64 S
661.97 T 3.67

Ald-Not
D 665.66 S
661.97 T
3.69

Aldi-Zu2
D 665.72 S
661.97 T
3.75

HA-Aldi(2)
D 665.91 S
664.51 T 1.40

S2.5
D 665.83
S 663.83
T 2.00

Aldi-Zu1
D 665.62 S
661.97 T
3.65

HA-Aldi(1)
D 665.62 S
664.22 T 1.40

R-B-07
D 665.19
S 661.54
T 3.65

Zu-Weg1
S 654.00

S1.2
D 661.14
S 655.52
T 5.62

R-W-04
D 661.14
S 654.70
T 6.44

Ed-Zu1
D 661.14
S 659.69
T 1.45

R-W-05
D 657.78
S 655.98
T 1.80

S1.3
D 657.80
S 656.00
T 1.80

R-B-04.1.3
D 661.14
S 660.26
T 0.88

R-B-04.1.4
D 661.50
S 660.61
T 0.89

S1.4
D 661.50
S 656.28
T 5.22

R-W-06
D 661.50
S 657.58
T 3.92

S1.5
D 665.40
S 662.40
T 3.00

R-W-07
D 665.70
S 659.65
T 6.05R-B-04.1.5

D 665.70
S 664.30
T 1.40

Regenrückhaltebecken RRB2 Bestand (Norma):

Bemessungsgrunddaten:

Regenreihen:
Wegscheid 1961-2012

Delta T:

5 min

Überlaufhäufigkeit: nerf =
 0,50 1/a

Überlaufhäufigkeit: nvorh =
 0,48 1/a

Verf = 

166 m³

Vgepl = 

177 m³

Qdr = 

400,0 l/s

OK Berme = 

662,30 müNHN

Bermenbreite = 

1,0 m

Bermenhöhe mindestens =
662,92 müNHN

OK Notüberlauf = 

662,05 müNHN

OK Auslaufbauwerk = 

662,90 müNHN

Böschungneigung innen = 
1:1,5

Böschungneigung aussen = 
1:1,5

Gefälle Sohllauf ca. =

1,5 %

Einleitstelle RRB1

RRB Bestand mit V = ca. 140 m3 erweitern,

Notüberlauf wird auf Kote wie oben beschrieben

angepasst, Drosselbauwerk erneuern.

-0+000.00

Verbind

4.38 DN 600 33.3 o/oo PP

Verteil2
3.37 DN 630 49.0 o/oo PP

659.97

Ve
rte
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SEDI1.1
3.34 DN 630 51.5 o/oo PP

659.97
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Verbind
D 665.70
S 659.80
T 5.90

SEDI1.1
D 665.70
S 658.62
T 7.08

Verteil
D 665.70
S 660.14
T 5.56

SEDI1.2
D 665.70
S 658.62
T 7.08

Q
dr=4006/s

Drosselleitung

5.26 DN 400 36.1 o/oo PP

5.23 DN 600

14.0 o/oo PP

Drossel
D 661.57 S
660.21 T
1.36

BWrrb1
D 662.30 S
660.40 T
1.90

Speicherdatum: Dateiname: \\synologyds1621\ibs buero\03 projekte\buchbauer\fachmarktzentrum
wegscheid\plaene\20250210-lp.dwgMontag, 17. Februar 2025 10:47:44

Plotdatum: Montag, 17. Februar 2025 13:07:42

Bezugssystem Höhen: Höhen über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016
Bezugssystem Koordinaten: UTM 32° E-N (EPSG 2583)

Vermessungen: 1. Vermessung
2. Vermessung

Amtlicher Höhenfestpunkt:
Nummer: --- Erstellt am: ---

Schönbuchner GmbH, Vogelweiderstr. 29, 94474 Vilshofen an der Donau, Tel.: 08541/9764717
       Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen,  Ingenieurbau,  Vermessung und GIS

       e-mail: firma@schoenbuchner.de, internet: http//www.schoenbuchner.de
\\SynologyDS1621\IBS Buero\03 PROJEKTE\Buchbauer\Fachmarktzentrum Wegscheid\Plaene\20250210-LP.dwg

Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren
SO Weidenau - Sondergebiet für Einzelhandel
und sonstige Gewerbebetriebe
und Bestand

Markt Wegscheid
Passau

Bauer

Bauer

Schönbuchner

Lageplan RRB2 (Bestehendes
RRB wird ertüchtigt und
entsprechend erweitert)
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